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1 Einleitung

Sehr verehrier Kunde,

der HYGROMATIK-Dampferzeuger entspricht dem neue-
sten Stand der Technik. Er Gberzeugt durch seine Betriebs-
sicherheit, seinen Bedienungskomfort und seine Wirt-
schaftlichkeit.

Um thren HYGROMATIK-Dampferzeuger sicher, sachge-
recht und wirtschaftlich betreiben zu kénnen, lesen Sie bitte
diese Betriebsanleitung.

Benutzen Sie den Dampferzeuger nur in einwandfreiem
Zustand sowie bestimmungsgemal, sicherheits- und ge-
fahrenbewuBt und unter Beachtung aller Hinweise in dieser
Anleitung.

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
uns.

Hauptsitz Norderstedt:

Tel.: 0 40/ 52 68 33-93 (Hotline)
Fax: 0 40/ 52 68 33-33

Verkaufsbiiro Rhein/Main:

Tel.: 06172/ 4589 24
Fax: 0 6172/45 92 33

1.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der HYGROMATIK-Dampferzeuger dient zur Dampfpro-
duktion, um ein Dampfbad, das Uber Temperaturregelung
gesteuert wird, mit Dampf zu versorgen. Verwenden Sie
nur Speisewasser mit einer Leitfahigkeit zwischen 50 und
800 uS.
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Zuldssige Leitfahigkeit des Speisewassers [uS]
fir HYGROMATIK Dampferzeuger bei 15 °C

Achtung: Der HYGROMATIK-Dampferzeuger

& produziert Dampf mit einer Temperatur von 100 °C.
Der Dampf darf nicht zum direkten Inhalieren
verwendet werden.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehort auch die
Einhaltung der von uns vorgeschriebenen Montage-, De-
und Wiedermontage-, Inbetriebnahme-, Betriebs- und In-
standhaltungsbedingungen sowie Entsorgungsmafnah-
men.

Nur qualifiziertes und beauftragtes Personal darf an und
mit dem Gerét arbeiten. Personen, die den Transport oder
Arbeiten an und mit dem Gerat durchfihren, missen die
entsprechenden Teile der Betriebsanleitung und insbeson-
dere das Kapitel “Sicherheitshinweise” gelesen und ver-
standen haben. Zusétzlich muf3 das Personal vom Betrei-
ber Uber méglicherweise auftretende Gefahren unterrichtet
werden. Hinterlegen Sie ein Exemplar der Betriebsanlei-
tung am Einsatzort des Gerates.

1.2 Typografische Auszeichnungen

o Aufzéhlungen mit vorausgehendem Punkt: Aligemeine
Aufzadhlung.

»  Aufzéhlungen mit vorausgehendem Pfeil: Arbeits- oder
Bedienschritte, die in der aufgeflihrten Reihenfolge
ausgeflhrt werden sollten oder missen.

[ installationsschritt, der geprift werden muB.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeines

Die Sicherheitshinweise sind gesetzlich vorgeschrieben.
Sie dienen dem Arbeitsschutz und der Unfallverhiitung.

Warnhinweise und Sicherheitssymbole

Die folgenden Sicherheitssymbole kennzeichnen Texistel-
len, in denen vor Gefahren und Gefahrenquellen gewarnt
wird. Machen Sie sich mit diesen Symbolen vertraut.

Achtung: Nichtbeachtung dieser Warnung kann
zu Verletzung oder Gefahren fur Leib und Leben
und/oder einer Beschadigung des Gerates fih-

kann zu Verletzung oder zu Gefahren fir Leib
und Leben fihren.

Hinweis: Materialien/Betriebsstoffe, die geset-
zeskonform zu behandeln und/oder zu entsorgen
sind.

Achtung, Spannung: Geféhrliche elektrische
ASpannung' Nichtbeachtung dieser Warnung

l@ Hinweis: Steht vor Erklarungen oder vor Quer-
verweisen, die sich auf andere Textstellen der
Betriebsanleitung beziehen.

2.2 Betriebliche Sicherheitshinweise

Allgemeines

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise, die sich am Gerat
befinden, beachten.

Bei Funktionsstérungen Gerat sofort abschalten und ge-
gen Einschalten sichern. Stérungen umgehend beseitigen.
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Nach Instandsetzungsarbeiten Betriebssicherheit des Ge-
rates durch sachkundiges Personal sicherstellen.

Stets nur Original-Ersatzteile verwenden.

Fiir den Betrieb dieses Gerates gelten darliberhinausge-
hende nationale Vorschriften uneingeschréankt.
Unfallverhiitungsvorschriften

Die UnfallverhGtungsvorschrift:

UVV “Elektrische Anlagen und Betriebsmittel” (VBG 4)
beachten. So kénnen Sie sich und andere vor Schaden
bewahren.

Bedienung des Gerétes

Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Sicherheit des Ge-
rates beeintrachtigt.

Alle Schutz- und Warneinrichtungen regelmaBig auf ein-
wandfreie Funktion prifen.

Sicherheitseinrichtungen nicht demontieren oder auf3er
Betrieb setzen.

Montage, Demontage, Wartung und Instandsetzung
des Gerétes

Gerateteile, an denen Wartungsarbeiten oder Reparaturen
durchgefiihrt werden, spannungsfrei schalten.

Der An- oder Einbau zusétzlicher Einrichtungen ist nur
nach schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller zu-
lassig.

Elektrik

Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektro-Fach-
personal durchgefihren lassen.

Gerateteile, an denen Arbeiten durchgefihrt werden, span-
nungsfrei schalten.

Bei Stérungen in der elektrischen Energieversorgung Ge-
rat sofort abschalten.

Nur Originalsicherungen mit der vorgeschriebenen Strom-
starke verwenden.

Elektrische Ausristung des Gerétes regelmé&Big prafen.
Mangel, wie lose Verbindungen oder angeschmorte Kabel,
sofort beseitigen.

Nach entsprechender Elektro-Montage oder Instandset-
zung alle eingesetzten SchutzmaBnahmen testen (z. B.
Erdungswiderstand).

2.3 Entsorgung bei Demontage

Hinweis: Der Betreiber ist dafiir verantwortlich,
daB die Bauteile des Geréates gesetzeskonform

entsorgt werden.

3 Transport

3.1 Allgemeines

Iy

Hinweis: Beim Transport des Dampferzeugers
vorsichiig verfahren, um Schaden durch Gewalt-
einwirkung oder unvorsichtiges Be- und Entladen
zu verhindern.

3.2 TransportmaBe und Gewichte

Typ - DB DB DB DB
4/6/8LD [1013/17LD| 23/30LD | 45LD
Hohe (cm) 68 91 91 102
Tiefe (cm) 30 41 41 46
Breite (cm) | 54 61 61 61
Gewicht (kg)| 23 38 0 | 53

3.3 Verpackung
ISy

3.4 Zwischenlagerung

Hinweis: Die auf dem Karton angebrachten Bild-
zeichen beachten.

Gerét trocken und vor Frost geschitzt lagern

3.5 Prifung auf Richtigkeit und
Vollstandigkeit

Bei Empfang des Geréates vergewissern, daf3:

» Typen- und Seriennummer auf dem Typenschild mit
den Angaben der Bestell- und Lieferunterlagen Uber-
einstimmen und

» die Ausriistung vollstandig ist und alle Teile in einwand-
freiem Zustand vorliegen.

Iy

Hinweis: Bei eventuellen Transportschéaden
und/oder fehlenden Teilen umgehend beim Spe-
diteur bzw. Lieferanten schriftlich melden.

Betreiber



4 Funktion und Aufbau

Mit dem HYGROMATIK-Dampferzeuger wird dem Dampf-
bad der fur den Betrieb notwendige Dampf zugefihrt. Die
im Dampfbad gemessene Temperatur dient als Regel-
gréBe zur Steuerung der Dampfproduktion. Mit der Stan-
dardeinstellung werden im Dampfbad bei 100 % Luftfeuchtig-
keit ca. 45 °C erreicht. Mit einem L{ifter kann dem Dampfbad
warme Luft entzogen werden, um kontinuierliche Dampf-
zufuhr und stabile Temperaturregelung zu gewahrleisten.

Uber einen Duftstoffgeber kann dem Dampfbad Duftstoff
zugefihrt werden.

4.1 Wirkungsweise

Der HYGROMATIK-Dampferzeuger nutzt die im Leitungs-
wasser normalerweise vorhandene elektrische Leitfahig-
keit zur Dampferzeugung. Zwei oder mehr Elektroden wer-
den in einem geschlossenen Dampfzylinder direkt in das
Leitungswasser getaucht. Sie werden an Wechselspan-
nung angeschlossen.

Position Bezeichnung Position Bezeichnung
1 Elektroden 14 Ventilator
2 Oberteil Zylinder 15 Dampftverteiler
3 Wasserdampfabgabe 16 Ablaufwanne
4 Sensorelektrode fir Vollstandsanzeige 17 —
5 Kondensatriicklauf (nicht genutzt) 18 Abschlammpumpe
6 Dampfleitung 19 Hartebildner
7 Mechanischer Sicherheitsliberlauf 20 O-Ring
8 BelGftungsréhrchen 21 Zylinderfuf3
9 Duftstoffeinspeisung 22 Wasseranschluf3
10 Duftstoffbehalter 23 Magnetventil Wassereinlaf3 ’
11 Magnetventil Duftstoffbehalter 24 Unterteil Zylinder
192 Dampfbad 25 Wasserspiegel
13 Temperaturfihler 26 Klammerflansch und O-Ring

Betreiber
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Aufgrund der Leitfahigkeit des Wassers kommt es zu ei-
nem StromfluB zwischen den Elektroden. Die zugeflhrte
elektrische Energie wird dabei direkt und verlustfrei in
Wérme umgesetzt.

Die Stromstérke ergibt sich aus der anliegenden Span-
nung, der benetzten Flache der Elektroden, ihrem mittleren
Abstand und der Leitfahigkeit des Wassers. Die Dampflei-
stung des Befeuchters richtet sich nach der Hohe der aufge-
nommenen elektrischen Energie, die Leistungsregelung er-
folgt durch Anderung der Eintauchflache der Elektroden.

Parallel wird durch eine selbstanpassende Regelung der
Leitwert in einem bestimmten Bereich gehalten. Der er-
zeugte Dampf hat eine Temperatur von ca. 100 °C mit nur
geringem Uberdruck (“druckloser” Dampf). Er ist mineral-
frei und weitgehend keimfrei. Die Hartebildner bleiben
Uberwiegend im Zylinder zuriick.

4.2 Aufbau und Verfahren

Bei Feuchteanforderung Gber den Temperaturfihler (13)
im Dampfbad (12) wird das Hauptschiitz eingeschaltet, und
die Elekiroden (1) werden mit Spannung versorgt. Das
EinlaBmagnetventil {(23) speist Wasser in den Dampfzylin-
der (24 + 2) ein. Sobald die Elektroden eintauchen, beginnt
Strom zu flieBen. Das Wasser wird jetzt erwarmt. Wenn die
vorgewdhlte Leistung erreicht ist, schaltet die Steuerung
das Magnetventil ab und unterbricht die Wasserzufuhr.

Nach kurzer Aufheizzeit beginnt das Wasser zwischen
den Elektroden zu kochen und verdampft. Wenn im
Dampfbad die vorgewahite Temperatur erreicht ist, schal-
tet die Steuerung ab. Die Steuerung halt die zulassige
Leitfahigkeit im Dampfzylinder durch periodische Teilent-
leerung und Frischwassererganzung selbstanpassend in
einem optimalen Bereich. Durch die Verdampfung sinkt
der Wasserspiegel (25) im Dampfzylinder. Von Zeit zu
Zeit wird durch das mit einem Feinfilter ausgestattete
EinlaB-Magnetventil Frischwasser zugefuhrt. Ein Mengen-
begrenzer sorgt bei einem Wasserdruck von 1-10 bar fur
eine gleichbleibende Fullgeschwindigkeit von 2,5 | pro
Min. (DB4LD-DBSLD) und 3,5 | pro Min. (DB10LD-
DB45LD).

Die Stromaufnahme des Befeuchters wird laufend Uber-
wacht. Bei Kaltstart steigt der Nennstrom auf 128%, um
eine Schnellstartcharakteristik zu erreichen. Dann setzt die
elektronische Uberstrombegrenzung ein und bewirkt eine
Teilentieerung des Zylinders. Dies reduziert die Eintauch-
flache der Elektroden und damit die Stromaufnahme. Dann
setzt die elektronische Uberstrombegrenzung ein und be-
wirkt eine Teilentleerung des Zylinders. Dies reduziert die
Eintauchflache der Elekiroden und damit die Stromaufnahme.

Im Laufe der Zeit nimmt die Konzentration der Hartebildner
(19) zu, was zu einer Erhdhung der elektrischen Leitfahig-
keit des Wassers fithrt. Die Lebensdauer der Elekiroden
wird dadurch stark vermindert. Durch periodische Teilab-
schlammung und geeignete Regelung dieses Vorganges
wird eine etwa gleichbleibende Leitfahigkeit des Zylinderwas-

sers erreicht; die Wasserabschiammung erfolgt durch eine
Abschlammpumpe (18).

Die Funktion der Abschlammpumpe wird wahrend des
Betriebes laufend iberwacht. Bei einer Stérung der Pumpe
wird der Dampferzeuger abgeschaltet.

Die Abschlammverlustrate liegt bei normaler Wasserqua-
litat zwischen 7 und 15% der erzeugten Dampfmenge. Je
Abschiammzyklus werden kurzfristig ca. 1- 3 Liter
HeiBwasser abgegeben. Wenn auf der Platine die Bricke
BR1 vorhanden ist, erfolgt regelméafig eine Vollentleerung
des Dampfzylinders. Die ausfallenden Hartebildner sam-
meln sich im Freiraum unterhalb der Elektroden und wer-
den bei der regelméBigen Wartung entfernt. Die Ab-
schlammpumpe selbst hat groBe Offnungen und kann
kleinere Stiickchen ausgefallter Hartebildner abpumpen.

Das Wasser wird (ber einen mechanischen Sicher-
heitstiberlauf (7) abgefihrt. Wenn die Dampfabgabe (3)
blockiert ist, wird Giber den Sicherheitstiberlauf Wasser aus
dem Zylinder herausgedrickt. Ein Vakumventil (8) beluftet
den AbfluB, unterbricht den Wasserflu3 und verhindert ein
Auslaufen des Zylinders. Abgefiihres Wasser wird Uber
eine Wanne (16) aufgefangen und durch einen Ablauf (17)
dem Abwasser zugefthrt.

Eine Sensorelektrode (4) Uberwacht den max. Filistand
des Zylinders. Wenn das Wasser zu hoch steigt, wird die
Wasserzufuhr unterbrochen.

Der Dampfzylinder besteht aus Ober- (2) und Untertei! (24),
die durch einen Klammerflansch (26) verbunden sind. Er
steht in einem ZylinderfuB3 (21). Die Abdichtung zwischen
Zylinder und Zylinderfuf3 sowie zwischen Zylinderober- und
unterteil erfolgt durch einen O-Ring (20).

Uber einen im Dampfbad installierten TemperaturfUhler
wird dem Steuergerat die momentane IST-Temperatur zu-
gefihrt. Die gemessene Temperatur dient als RegelgroBe
zur Steuerung der Dampfproduktion.

Der HY GROMATIK-Duftstofigeber versorgt das Dampfbad
mit Duftstoff. Seine wichtigsten Bauteile sind der Duftstoff-
geberhalter (10) und das Magnetventil (11). Haufigkeit und
Impulsdauer der Duftstoffzugabe kann am Steuergerat
eingestellt werden. Die Duftstoffzugabe erfolgt nur, solan-
ge Dampf erzeugt wird. Der Duftstoff flief3t drucklos Uber
eine Duftstoffeinspeisung (9) in die Dampfleitung.

Im Dampfbad sollte ein Abliifter (14) installiert sein. Er
sorgt dafUr, daB dem Bad ununterbrochen eine Mindest-
menge warme Luft entzogen wird.

Der Ablifter geht nur in Betrieb, wenn es im Dampftbad zu
heiB ist. Der Ablifter kann auch manuell ein- und ausge-
schaltet werden.

Um das Dampfbad mit Frischluft zu versorgen, ist ein Zu-
lifter in der Dampfkabine montiert. Der Zulufter wird mit
der Befeuchtung eingeschaltet und lauft nach dem Ab-
schalten der Dampfproduktion 5 Min. nach.

Der Dampferzeuger enthalt einen AnschluB fur eine
Lampe zur Beleuchtung des Damptbades.



Technische Daten Dampferzeuger DBALD - DB4SLD

Typ DB4LD | DB5LD | DBSLD |DB10LD |DB13LD DB17LD |DB23LD | DB30LD DB45LD
Dampfleistung (kg/h) 4 6 8 10 13 17 23 30 45
Elektr. Anschiuf3 400V/3/N 50, 60Hz i
Elektr. Leist. (kW) 3 4,5 6 7.5 9,8 12,8 17,3 22,5 33,8 )
Stromaufnahme (A) 4.4 6,5 8,7 10,8 14,1 18,4 24,9 32,5 48,8
Absicherung (A) 3x6 3x10 3x16 | 3x16 | 3x20 | 3x25 3x25 3x35 3x63
Steuerung LD i
Steuerspannung 230V o
Dampfschlauchanschiu3 (mm) 1x25 1 x4i(7)ﬁ 2x40
Kond. Schiauchanschiu3 (mm) 1x12 1x1 2 2x12
Leergewicht (kg) 14 14 14 29 29 29 30 30 41
Betriebsgewicht (kg) 17 17 17 47 47 47 57 57 88
Abmessungen Hohe (mm) 585 585 585 815 815 815 815 815 915
Breite (mm) 453 453 453 530 530 530 530 530 612
Tiefe (mm) 210 210 210 315 315 315 315 | 315 377
Wasseranschlu 1 bis 10 bar mit Verschraubung fiir Rohr & 10 mm

A Betreiber
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6 Inbetriebnahme

Achtung: Das Gerét darf nur von qualifiziertem
Personal in Betrieb genommen werden.
Dampferzeuger ausschalten

Bevor das Gerat in Betrieb genommen wird, muB klar sein,
wie es ausgeschaltet wird.

» Steuerschalter in der Geréatetiir - AUS-schalten.

»  Absperrhahn Frischwasser schiieBen.

Dampferzeuger einschalten

» Absperrhahn Frischwasser 6ffnen.

» Steuerschalter in der Gerétetiir - EIN-schalten.
Folgende Funktionen laufen ab:

s Betriebsanzeige leuchtet.

¢ Gerét setzt fr einige Sekunden die Abschiammpumpe in
Betrieb (dient der Funktionstiberwachung und dem teil-
weisen Wasseraustausch bei Wiederinbetriebnahme).

* EinlaBmagnetventil 6fffnet sich und speist Wasser in
den Zylinder.

» Sobald die Elektroden eintauchen, steigt der Strom von
0 bis Nennstrom (It. Typenschild; die werkseitige Ein-
stellung der Leistungsbegrenzung betragt 100%).

* Wenn der Nennstrom erreicht ist, wird der Filivorgang
unterbrochen.

¢ Durch Temperaturanstieg wird die elektrische Leitfa-
higkeit des Wassers zunehmen und bei gleichem Was-
serstand im Zylinder der Nennstrom ansteigen. Dies
fahrt eventuell zu einer Uberstrom~Tei!entIeerung
durch die Abschlammpumpe.

Bei normaler Wasserleitfahigkeit beginnt innerhalb weni-
ger Minuten die Dampfproduktion.

Weitere Priifungen:

[] Drehrichtung der Abliifters.

(] Alle elektrisch betriebenen Funktionen mussen sich
ausfuhren lassen.

Sobald das Magnetventil periodisch Wasser nachspeist, ist
die Arbeitsweise mit konstanter Nennleistung erreicht und
der Kaltstartvorgang beendet.

» Gerdt beobachten und 15-30 Minuten laufen lassen.
Treten Undichtigkeiten auf, Gerat abschalten.

Achtung: Sicherheitsvorschriften Uber das Ar-
beiten an spannungsflihrenden Teilen beachten.

» Undichtigkeiten beseitigen.

7 Bedienung

Achtung: Das Gerét darf nur von beauftragtem
Personal bedient werden.
Hinweis: Dampfproduktion nicht durch Manipu-

lationen am Temperaturfiihler (z. B. mit kaltem
Wasser begie3en oder abdecken) beeinflussen.

Gerét wie folgt in Betrieb nehmen.
» Absperrhahn Frischwasser 6ffnen.
»  Steuerschalter in der Geréatetlr - EIN-schalten.

Nun laufen die unter Kapitel “Inbetriebnahme” beschriebe-
nen Funktionen ab.

7.1 Abschldmmung

Zy!inder—TeiIentleerung: Die Elektronik entscheidet selbst-
tatig, wann eine Konzentrationsverdinnung des Zylinder-
wassers erforderlich ist.

Von Hand entieeren:

>> Gelbe Taste aus der Platine mit Hilfe eines Schrau-
bendrehers driicken. Zylinder wird entleert.

-7 - Betreiber
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8 Dampfbadsteuerung LD

Die Dampfbadsteuerung LD Version IV steuert den
HYGROMATIK-Dampferzeuger Uber die Temperatur im
Damptbad. Sie erzeugt Dampf iiber eine Leistungsstufe.

Registriert die Steuerung einen Temperaturabfall, wird
durch vermehrte Dampfproduktion ein Ausgleich ge-
schaffen. Weiter kénnen an der Steuerung folgende
Werte abgelesen und/oder eingegeben werden:

+ gewiinschte und tatsachliche Temperatur im Dampf-
bad.

Temperatur, bei der der Dampferzeuger ein und ab-
geschaltet wird.

Dauer und Haufigkeit der Duftstoffeinspeisung.

Der Zugriff auf die Werte ist durch den Code
geschitzt.

Draufsicht Mikroprozessorsteuerung LD

8.1 Dampfbadsteuerung programmieren

Beispiel: Der Temperatursoliwert soll von 45 °C auf 48 °C
verédndert werden.

bl

Dampferzeuger durch Hauptschalter einschalten
(LED “Ist/actual” leuchtet).

Hinweis: Die Steuerung geht automatisch auf diesen Aus-
gangswert zurlick, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine
Eingabe erfolgt. Warten Sie bei einer fehlerhaften Eingabe
10 Sekunden und programmieren Sie dann neu.

Zu andernden Wert durch Driicken der Tasten “+” oder -
anwéhlen (da die Solltemperatur korrigiert werden soll,
muB LED “Soll/set” leuchten).

b

“P” driicken; die Programmierebene ist erreicht. Es
erscheint in der Anzeige.

“+" dreimal driicken - es erscheint |c 3

»

“P” dricken.

»

Es erscheint der alte Temperatursoliwert, gleichzei-
tig blinkt die LED “Soll/set’. Dieser Wert kann jetzt

W

durch Driicken von “+”" oder “-” verdndert werden; so-
lange auf “+" drlicken, bis erscheint.

»

»

Den neu eingesteliten Wert durch Druck auf *P” besta-
tigen.

Damit ist die Solltemperatur des Dampferzeugers auf

48 °C eingestellt. Die Steuerung schaltet nun automatisch
auf die Betriebsebene, wenn innerhalb von 10 Sekunden
keine weitere Eingabe erfoigt.

Andere Werte wie eben gezeigt programmieren.

Anzeigefunktionen

Lifter Duftstoff Licht Gerat
autom. einfaus einfaus
O O O
O O O 00
einfaus  Duftstoffzugabe/ einfaus  LED 1: Erhaltungsleistung
Pause LED 1+2: Aufheizleistung
Wert Funktion Anzeige Display Werkseinsteilung
o i Duftstoff-Injektionsfilizeit 00.01-0030 (Min. u. Sek.) | 00.02 (Sek.)
o tp Duftstoff-Pausenzeiten 0.10-30.00 (Min. u. Sek.) | 5.00 (Min.)
o ist ‘ Am Flhler gemessene Temperatur 0.0 Fihler ist vom Werk abgeglichen; spa-
actual | terer Abgleich mit 2. Temperaturmef3-
gerat im Bereich von -4 bis 25 K méglich
o Soll Kabinentemperatur-Vorwahl 20.0-55.0 [°C] 45.0 [°C]
set

Betreiber



o am
S
am
me Gm

Bei Stérungen das Gerit sofort abschalten. Stérungen dirfen nur von qualifiziertem Per-
sonal unter Beachtung der Sicherheitshinweise behoben werden.

Sterung

_ Mdgliche Ursache

Beseitigung

 Kontrolleuchte (roty inder TUr
und auf der Hauptplatine
leuchtet; Gerat 1auft

Nennstrom bzw. die Nennleistung

nicht erreicht, obwoh! Zylinder bis

zur Maximalbegrenzungselekirode

gefilit ist

- Wassereinspeisung unterbrochen
(mbglich bet:

- niedriger Wasserleitfhigkeit,

- Kaltanlauf,

- Wiederanlauf nach Vollabschiam
mung,

- stark schwankender Wasserleit-
fahigkeit

Zylinder voller Hartebildner, die die
Eintauchtiefe der Elektroden be-
grenzen

Elekiroden verbraucht (bei haufigem
Elektrodenverbrauch s. Hinweis im
Kapitel "Elektrodentausch”)

Ausfall der Phase L3 (externe Si-
cherung defekt)

Durch fortlaufende Verdampfung
und demzufolge steigender Wasser-
leitfahigkeit erlischt die Kontroli-
leuchte nach einiger Betriebszeit
automatisch, und die Mennleistung
wird selbstéttig erreicht.

Dampfzylinder und Elektroden reini-
gen, ggf. Elektroden ersetzen

Elektroden ersetzen

Sicherung ersetzen

Kontrolleuchte (rot) in der Tar
und auf der Hauptplatine
blinkt; Gerat hat abgeschaltet

Abschiammstdrung (Funktion
prisfen durch Driicken der gelben
Taste auf der Platine) Ab-
schiéammpumpe durch Hartebildner
blockiert, so dal} sie nicht ab-
schiammen kann

Abschidmmpumpe wird elekirisch
nicht angesteuert

Abschiammpurnpe reinigen

Kabelverbindungen prifen; prafen,
ob Relais auf Platine anzient {klickt)

Abschlammpumpe arbeitet,
aber es wird kein Wasser ab-

gepumpt

Zylinderabflufl} ist verstopit

Zylinderabflul} sdubern

Magnetventil dauergediinet,
Wasseraustritt aus dem Ab-
lauf

Wassersack im Dampfschlauch
(Dampf drickt Wasser aus dem Si-
cherheitsberiauf). Steuerung gleicht
die eintretende Minderleistung
durch Wassereinspeisung aus

Magnetventil verschmutzt oder de-
feki (hat standig Durchia)

Dampfschiauch mit gleichmaiger
Neigung zum Dampfbad
verlegen

Magnetventil reinigen bzw. tauschen
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__ Mogliche Ursache

Beseitigung

Keme Dampfproduktion, ob-
wohl Gerat eingeschaltet

- Periodisch tritt Wasser aus
dem Ablaufschiauch aus
{meistens kurz nachdem das
Magnetventi] 6ffnet)

Wasserhahn nicht gedffnet

Ablufter im Dampfbad lauft nicht
(Temperatur unterschreitet

nicht den Sollwert - deshalb keine
Dampfanforderung)

Sicherheitskette ausgeldst

¥Keine Bricke zwischen den
Klemmen 1 und 2

Falsche Verlegung der Dampflei-
fungen (Wassersackbildung)

Wasserhahn offnen

Ablifter einschalten

Fehlfunktion suchen und behsben

Klemme 1 mit 2 bracken

Dampfieitung mit gleichmiger
Neigung zum Dampfbad verlegen

Wasseransammiung innen
auf dem Bodenblech

Zylinder falsch in den Full gesetzt

Zylinder nach der Wartung falsch

zusammengebaut

- O-Ring beschadigt, nicht ge-
tauscht oder nicht eingessizt

- Flansch beschadigt

- im Flansch Hartebildner

- Flansch mit zu wenigen Klammern
cder mit ungleichmafigem Ab-
stand verklammert

Zylinder einsetzen, wie in Kapitel
"Neuen O-Ring in Zylinderfull ein-
setzen' beschrieben

Fehler suchen und beseitigen

Wasser tritt am Zylinder-
oberteil aus

Schlauchschelien fur Dampf- oder
Kondensatschlauch schiiellen nicht

Eleklroden nicht richtig befestigt

Schellen nachziehen

Elekirodenbefestigung nachzichen

Beim Abpumpen tritt Wasser
aus dem Ablauf des Boden-
bleches aus

Ablaufwanne Uberf(ilt, weill sie
verschmutzt ist

Anschiuf an die Ablaufwanne nichi
richtig ausgefGhrt

Anschiufll der Ablaufwanne verstopft

Ablaufwanne reinigen

Anschiuld korrekt befestigen

Anschiufd reinigen

im Display erscheint: E .-

Temperaturfihler defekt

Leitung Temperaturthier defek!

Temperaturfihler fauschen

Leitung tauschen

Keine oder zu geringe
Duftstoffzugabe

kein Duftstoff im Behalter
Duftstoffzugabe nicht eingeschaltet
Duftstoffilizeit zu gering
Duftstoffpausenzeit zu lang
Duftstoffmagnetventil blockiert

Sicherung oder Relais fr Duftstoff
defekt

Duftstoff nachfdlien
Duftstoffzugabe einschalten
Duftstoffulizeit verlangem
Duftstoffpausenzeit verkdrzen
Duftstoffmagnetventil reinigen

Sicherung bzw. Relais tauschen

- 10 -
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Stérung

 Mégliche Ursache

Beseitigung

Zu hohe Duftstoffzugabe

DuftstoffGlizeit zu lang
Dufistoffpausen zu kurz

Duftstoffmagnetventi! dauergedtinet

Duﬁstoffutize t kiirzen
Duftstoffpausen verlangem

Duftstoffmagnetventil reinigen

Zylinder wird nach einer Ab-
schiammung vollig entleert,

BelUftungsréhrchen im Ablauf-
schiauch ist verstopft

BelGftungsrohrchen reinigen

obwoht Pumpe abgeschaltst
hat

Geratefunktionen gestort
terne Verbraucher

Stérspannungsspitzen durch ex-

Hauptschalter ausschalten und nach
kurzer Zeit wieder einschalten

10 Wartung

Der HYGROMATIK-Dampfluftbefeuchter st war-
tungsfreundlich. Trotzdem kann es zu Betriebs-
stérungen kommen, die auf unzureichende oder
unsachgemale Wartung zurlckzuflhren sind.
Damit das Gerét eine hohe Lebensdauer erreichen
kann, ist seine regelmafige Wartung unerl&lich.

\  Achtung: Bei Wartungsarbeiten bertck-
\  sichtigen:

e Gerét nur von gualifiziertem und beauftragtem
Personal warten lassen.

o Sicherheitshinweise beachien.

e Vor Wartungsarbeiten Gerat auller Betrieb neh-
men und gegen Wiedereinschalten sichern.

o Nach Wartungsarbeiten Gerat durch qualifizier-
tes Personal auf Betriebssicherheit prifen las-
sen.

Betrisbsverhalten und Wartungsabstande des
Dampfluftbefeuchters hangen vor allem von der
vorhandenen Wasserqualitat (Karbonatharte, Leit-
fahigkeit) und von der zwischenzeitlich erzeugten
Dampfmenge ab. Abweichende Wasserquatitaten
kénnen den Zeitraum der Wartung nach oben oder
unten verschieben. Die vorgefundenen Ruck-
stande im Dampfzylinder geben Aufschiuld Gber
kinftige Wartungsabstande. Spétester Zeitpunkt
einer Zylinderwartung wird angezeigt:

s nach langerer Betriebszeit durch das Signal Zy-
linder-Vollstand,

o ist das Gerat mit dem potentialfreiem Ausgang
Sammelstorung ausgestattet - auch durch die
verzdgerte Zylindervolistandsmeldung.

10.1  Wartungstatigkeiten

Das Fallungs- und Kristallisationsverhalten von
Hartebildnern gestaliet sich je nach Wassersorte

11 -

selbst bei identischer Leitfahigkeit und gleichem
Hartegrad sehr individuell (Wechselwirkung aller
Komponenten im Wasser).

Angaben zu Wartungs-/Reinigungsintervalien und
Standzeiten der Elekiroden basieren aus-
schliellich auf typischen, empirisch ermittelten
Erfahrungswerten.

Zyklus  Tatigkeit

4 Wochen nach s Sichtkontrolle der elekirischen
inbetriebnahme | und der mechanischen Ver-
(bei normaler bindungen und Anschidsse
Wasserquahtat)
e Hartebildner im Dampfzylinder,
Wasserablaufschlauch und der
Abschiammpumpe entfernen

» Elektroden auf Verschieifl prifen

halbjdhriich
(bei normaler
Wasserqualitat),

e Sichtkontrolle der elekirischen
und der mechanischen Ver-
bindungen und Anschilsse

e Hartebildner im Dampfzylinder”
Wasserablaufschiauch und der
Abschiammpumpe entfernen

» Elektroden auf Werschieid prifen

in den meisten Fallen kann der in Kapitel 1.1
"Bestimmungsgemale Verwendung” angegebene
Leitfahigkeitsbereich bertcksichtigt werden, even-
tuell wird eine individuelle Parametrierung der
Geratesteuerung notwendig.

In seltenen Extremfalien kann aber einer wasser-
seitige Vorbehandiung notwendig werden (Entkal-
kung mit  anschiieBender Verschneidung auf
ca. 2-4°dH; Entkabonisierung/Teilentsalzung zur
gezielten Vermeudumg der Karbonatharte).

Bei Bedarf stellt HYGROMATIK die Adresse einer
kompetenten Firma fUr Wasseraufbereitungsania-
gen mit Ansprechpartnern gern zur Verfdgung.
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10.2  Dampfzylinder reinigen
Ausbau

» Gerat am Steuerschalter einschalten.

» Gelbe Pumpentaste auf der Platine mit Schrau-
bendreher betatigen: Der Zylinder wird durch die
Abschlammpumpe entleert.

» Gerat stromios schalten (Steuerschalter - aus-
schalten und Hauptsicherung F1  heraus-
nehmeny.

» Elekirodenstecker (9) abziehen.
» Fillstandselektrodenstecker (11) abziehen.
» Schelle 16sen und Dampfschliauch abzishen.

» Dampfzylinder (15+18) aus dem Fufll (21) und
den seitlichen Haltern herausheben.

» Klammern (18) am Zylinderflansch entfernen und
Zylinder &ffnen.

Reinigung

» Alle losen Hartebildner und Verkrustungen im
Zylinder mechanisch entfernen.

Hinweis: Zum Reinigen keine Séuren
oder sonstige Chemikalien verwenden.

12 -

» Den Belag der Heizelektroden durch Klopfen
mechanisch 16sen (kleine Restverkrustungen
sind unbedenklich).

» Dampfzylindercbertell innen auf Verkrustungen
prufen und durch Abwaschen véllig entfernen.

» Zylindersieb reinigen.

» Flllstandselekirode metallisch blank machen.
Zusammenbau
» Flansch-O-Ring aus [6sungsmittelfreier  HY-

GROMATIK-Qualitat ersetzen.

Hinweis: Beim Zusammenseizen des

(ﬁ Zylinders mussen tLaschen und Ver-
starkung von Ober- und Unterteil dber-
einanderliegen.

» Ober- und Unterteil mit Klammern verbinden

» O-Ring (20) vom Zylinderful} abziehen.

» Neuen O-Ring (20) aus I6sungsmittelfreier
HYGROMATIK-Qualitat anfeuchten und in den
Stutzfuld einsetzen.

» Zylinder in den Stutzfuld (21) fest einsetzen.

» Zytinder (Kondensatanschiull mufd nach vom
zeigen, SeitenfUhrungen missen in die Auf-
nehmer eingefihrt werden) in den Dampfluftbe-
feuchter einsetzen.

Betreiber
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» Stecker (11) an Fillstandselekirode anschlies-
sen.

» Stecker (9) an die Elekiroden anschlielien.

Hinweis: Stecker auf richtige Elektrode
@ stecken. Farbmarkierungen der Hand-
mutter beachten.

» Sicherung F 1 wieder einschalten.

Gerat einschalten und nach 15-30 Minuten Betrieb
auf Dichtigkeit prifen,

10.3  Ungleiche Elektrodenabnutzung

Stark ungleich abgenutzte Elekiroden durch neue
ersetzen. Hauptsicherungen prifen! lIst eine
Hauptsicherung ausgefallen, wird die ent-
sprechende Elekirode nicht mit Spannung versorgt
und unterliegt daher keinem Verschleifd.

Der Elektrodenverbrauch hangt ab:

e vom Speisewasser und

e der produzierten Dampfmenge.

Ein Elekirodenwechset mull spétestens erfolgen,
wenn nach einer Zylinderreinigung die rote
Leuchtdiode Zylinder-Vollstand anzeigt, und der
Nennstrom auch nach langerer Betriebszeit nicht
mehr erreicht wird. Als Anhaltspunkt kann gelten,
dal noch ca. 13 bis 1/2 der Originalldnge
vorhanden sein mufl.

Die Originallange von  HYGROMATIK-Grof3-
flachenelekiroden aus Edelstah! betragern:

Tvp DB4-8LD DB10-30LD DB45LD

Lange [mm] 155 235 300

10.4 Elektrodentausch

@ Hinweis: Im Falle, daf:

« die Elekiroden extrem haufig getauscht werden
mussen,

e sich im Zylinder schwarzer Schlamm ansammelt,
oder

e &s im Zylinder blitzt,
bedeutet dies, daR die Leitfdhigkeit des Wasser zu
hoch ist, oder nicht haufig genug abgeschiammt

wird. Wenden Sie sich in diesen Fallen bilte an
HYGROMATIK.

-13 -

» Zylinder ausbauen und offnen, wie in Kapitel
“Wartung, Dampfzylinder reinigen’, beschrie-
ben.

» Handmuttern (8) 19sen und Elekiroden (4)
herausnehmen.

» Neue Elekiroden einbauen und die Handmuttern
von Hand fest anziehen.

» Flansch-0O-Ring und

» Fu-O-Ring in  Idsungsmittelfreier HYGRO-
MATIK-Qualitat ersetzen.

» Zylinder zugammensetzen und einbauen, wie in
Kapitel "Dampfzylinder reinigen” beschrieben.

» Elektrodenstecker direkt auf die Elektroden stec-
ken (Handmutter grau, rot, schwarz). - Handmut-
tern brauchen dabei nicht geldst zu werden!

Hinweis: Stecker auf die richlige Elek-
trode stecken. Farbmarkierungen der
Handmutter beachten.

» Stecker an die Fillstandselekirode anschliellen.
{Handmutter - grau)

» Sicherung F 1 wieder einschalten.

» Gerat einschalten und nach 15-30 Minuten Be-
trieb auf Dichtigkeit prifen.

Bei Undichtigkeit Strom abschalten und Sicher-
heitsvorschriften Gber das Arbeiten mit unter
Spannung stehenden Teilen beachien!

10.5 Entleerungssystem und Ab-
schidmmpumpe reinigen

» Gelben Knopf auf der Platine dricken - Zylinder
abpumpen.

»  Gerdt spannungsfrei schalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

»  Dampfzylinder ausbauen, wie in Kapitel
“Wartung, Dampfzylinder reinigen” beschrieben.

» E-Kabel von der Pumpe abziehen.

heraus-

» Schrauben l0sen, Ablaufwanne

nehmen und reinigen.

» Schlauchverbindungen (2+8) an der Pumpe
[Gsen.

» Schrauben (7) I6sen und Pumpe herausnghmen.
» Pumpe dffnen (Bajonettverschiufd).

» Ruckstande aus  Ablaufschliduchen  und
Pumpe entfernen (evil. Pumpenlaufrad (3), O-
Ring (4), Wellenabdichiung (5) bzw. Gehiuse
(1) wechseln, falls die Teile nicht mehr einwand-
freil sind}.

» Pumpe zusammenbauen.

Betreiber
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» FuR-O-Ring in I6sungsmittelfreier HYGROMATIK-
Qualitat ersetzen.

» Zylinder einbauen, wie in Kapitel "Dampfzylinder
reinigen” beschrieben.

» Gerat auf Dichtigkeit prufen.

10.6 EinlaRmagnetventil und Feinfilter

reinigen

Ausbau

» Gelben Knopf auf der Platine dricken - Zylinder

abpumpen.

» Gerat ausschalten sobald die Funktionsiber-

wachung der Pumpe abgelaufen ist.

» Gerat ausschalten und Sicherung F1 herausneh-

men.

» Wasserversorgung absperren und Verschraubung
des Frischwasseranschlusses (1) losen.

- 14 -

» Wasserversorgung absperren und Verschraubung
des Frischwasseranschlusses (1) [6sen.

» Zylinder ausbauen, wie in Kapitel "Wartung,
Dampfzylinder reinigen” beschrieben.

» Verbindungsschlauch (6) zum Stutzfulk 16sen.

» Befestigungsschrauben (3) des Magnetventils i6-
sen.

» E-Kabel vom Maénetventii abziehen.
» Magnetventil aus der Bohrung herausnehmen.

» Feinfilter (2) aus Magnetventil herausnehmen,
reinigen, ggf. gegen neuen Filter tauschen.

» Mengenbegrenzer (4) mit Spitzzange heraus-
nehmen und reinigen.

Einbau

» Mengenbegrenzer (4) und Feinfilter (2) einsetzen.

» E-Kabel an Magnetventil anschliefien.

» Magnetventil mit Dichtung (5) in die Bohrung des
Geréategehauses einsetzen.

» Verbindungsschlauch (6) zum Stutzful anschlies-
sen.

» Magnetventil mit Schrauben (3) festschrauben.
» Frischwasseranschiuf (1) anschlieten.

» Neuen O-Ring (aus Iosungsmutteifreler HYGRO-
MATIK-Qualitat) anfeuchten und in den Statzfufd
einsetzen.

» Zylinder einbauen, wie in Kapitel "Dampfzylinder
reinigen” beschrieben.

» Wasserhahn &ffnen.
» Sicherung F1 wieder einschalten.
» Gerat auf Dichtigkeit prafen.

Gerat kann jetzt wieder in Betrieb genommen
werden.
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10.7 Kabel-Schraubanschlisse,
Elektrodenkabel priifen

» Alle Kabel-Schraubanschitsse auf festen Sitz
prifen.

Lose Kabelverbindungen fuhren zu Uberhéhtem
Ubergangswiderstand und Uberhitzung der Kon-
taktflache.

10.8  Funktionspriifung des Gerétes

» Gerét in Betrieb setzen und ber einige Minuten
maoglichst mit Maximal-Leistung betreiben.

» Sicherheitseinrichtungen prifen.

» Schlauchverbindungen auf eventuelle Leckagen
prufen.

11 Demontage

Nach Nutzungsende des Dampfluftbefeuchters
erfolgt die Demontage (Abrify oder Verschrottung)
in umgekehrier Rethenfolge der Montage.

Achtung: Die Demontage des Gerates
darf nur durch qualifiziertes Personal,
die elektrische Demontage nur durch
Elekiro-Fachpersonal, vorgenommen
werden.

Die im Kapitel "Sicherheitshinweise" aufgefuhrien
Informationen, insbesondere die Entsorgungsvor-
schriften, beachten.

-15-
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HYGROMATIK Elektroden-Dampferzeuger

flir Betrieb mit Leitungswasser
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1 Mechanische Montage

Achtung: Die Montage des Geridtes nur durch
qualifiziertes Personal vornehmen lassen. Fir
Schéden, die auf eine fehlerhafte Montage zuriick-
zufGhren sind, Ubernehmen wir keine Haftung.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise, die sich am Gerat
befinden, beachten.

Das Gerat muf3 bei der Montage spannungsfrei geschaltet
sein.

Der An- oder Einbau zusétzlicher Einrichtungen ist nur
nach schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller zu-
lassig.

1.1 Montage Dampferzeuger

@ Hinweis: Bei der Wah! des Aufstellortes des
Dampferzeugers beachten:

¢ Die Umgebungstemperatur muf3 zwischen 5 und 40 °C
liegen.

+ Die Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht Gibersteigen.

» Dieinderfolgenden Grafik angegebenen Wandabstan-
de einhalten.

e Dampferzeuger méglichst nahe am Dampfverteiler
montieren. Nur kurze Dampf- und Kondensat-
Schlauchlangen garantieren einen optimalen Wir-
kungsgrad.

» Schlduche missen ohne Sécke und Knicke mit stetiger/m
Steigung/Gefélle von 5-10% verlegt werden kénnen.

Wandabstande
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Wandhalterung

Wandbefestigung

l]@ Hinweis: Um eine gleichmaBige Eintauchtiefe
der Elektroden zu erzielen, muf3 der Dampf-
erzeuger senkrecht installiert werden.

» Wandhalterung fiir den Dampferzeuger an vorgesehe-
ner Stelle plazieren, mit Wasserwaage ausrichten und
befestigen.

» Gerat einhangen und untere Wandhalterung in der
Wand verankern.

» Nach Beendigung der Montage alle Transportsicherun-
gen entfernen.

1.2 Dampfleitungsfiihrung

[@ Hinweis: Bei der Dampfleitungsfiihrung beach-
ten:

¢ Die Nennweite des Dampfschlauches bzw. der
Dampfieitung darf nicht kleiner sein als die des Dampt-
austrittsstutzen des HYGROMATIK- Dampferzeugers
(Querschnittsverengungen verhindern, daf3 der Dampf
aus dem Dampfstutzen drucklos austritt.

» Schlduche missen ohne Sacke und Knicke mit steti-
ger/m Steigung/Gefélle 'von 5-10% verlegt werden
(sonst bilden sich Wasserséacke).

o Dampfschlduche so direkt wie méglich verlegen. Lan-
gen Uber 5 m isoliert verlegen (sonst Energieverluste
und Kondensatbildung).

« Schlauch mindestens alle 500 mm durch Schellenhal-
terung sichern.

¢ Dampfleitung so verlegen, daf3 sie zuganglich ist.

e Bei geraden Langen Rohre aus Cu oder Kunststoff
benutzen ( 40 mm Nennweite fir Schlauch DN 25; 60
mm Nennweite flr Schlauch DN 40).

*  Nur HYGROMATIK-Orginalschlduche halten den Be-
triebsbedingungen stand.

e Mindestbiegeradien berlcksichtigen:
Dampfschlauch DN 25: Rmin = 200 mm
Dampfschlauch DN 40: Rmin = 400 mm

Monteur



1.3 Gerateabmessungen DB4LD -

DB30LD
" Mas | DB4-8LD |DB10-30LD
a 373 450
b 40 40
K 502 732
d 585 815
e 450 690
BE 453 530
9 40 a1
B 45 48
i 180 244
m 1085 155
n 210 315
0 106 159,5
t 158 250,5
MaBe in mm

D = Dampfaustritt

K = Kondensateintritt
W = Wasserablauf
F = Wasserzulaut

E1 = Kabeleinfihrung PG 29
E2 = Kabeleinfihrung PG 21
E3 = Kabeleinfilhrung PG 16
£4 = Kabeleinfuhrung PG 13
E5 = Kabeleinfiihrung PG 9

Draufsichten DB4LD - DB8LD
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a 532
b 40
c 832
d 915
e 790
f 612
g 41
h 48
i 325
m 186
n 377
0 204
r 17
S 130
t 316

MaBe in mm
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1.5 Dampfverteiler b) Dampfverteiler liegt weniger als 200 mm unterhalb der
Gerateoberkante:

Bitte beachten: min.5-10%

« Dampfverteiler berhrungssicher plazieren, um Verlet-
zungen bzw. Verbrennungen von Dampfbadbenutzern
zu vermeiden.

« Dampfverteiler nicht in die Nahe des Temperaturfih-
lers plazieren - sonst Fehimessungen.

Dampfschlauchfiihrung

min.600

a) Dampfverteiler liegt 200 mm und mehr oberhalb der
Geréateoberkante:

Damptschiauchfithrung mit Steigung

min 5-10% F

min
200

Installation:

» Dampfverteiler montieren (glinstig dafir ist ein Ort un-
ter der Sitzbank).

min 400

1.6 Duftstoffgeber

Der Duftstoff wird in die Dampfleitung eingespeist. Hierzu ist
ein von HYGROMATIK erhaltliches T-Stlick erforderlich.

Bitte beachten:

« Duiftstoffeinspeisung (2) moglichst nahe am Dampfbad
(7) plazieren.

PN B et B

« Duftstoffeinspeisung so anordnen, daf3 kein Duftstoff in
den HYGORMATIK-Dampferzeuger (1) flie3en kann.

Dampfschlauchfihrung mit Gefélle « Die Leitung (3) vom Magnetventil(6) zur Duftstoffein-
speisung (2) senkrecht und gerade mit einer Mindest-

lange von 1,5 m verlegen.
min.5-10%

— « Die Leitung (4) vom Duftstoffgeber (5) zum Magnetven-
til (6) senkrecht und gerade verlegen.

min 400
Faorars atads
min

S | B

I~ Monteur



Installation:

» Duftstoffgeber (5) an geeigneter Stelle plazieren und
montieren.

» Leitung (4) zwischen Magnetventil (6) und Duftstoffge-
ber herstellen.

» Leitung (3) zwischen Magnetventil und Duftstoffein-
speisung (2) herstellen.

1.7 Temperaturfiihler

Bitte beachten:

s Temperaturflihler nicht in die Nahe des Dampfvertei-
lers und

e so plazieren, daf3 er nicht in die Wand gedrickt oder
als Haken benutzt werden kann.

Temperaturflihler deshalb (ber der Tir plazieren:
» dort befindet sich die ideale MeBposition und
o der Temperaturfihler ist dort gut geschiitzt.

Installation:

» Temperaturfihler installieren.

1.8 Ventilator
Der Ventilator sollte im Dampfbad:
» obenund

« gegeniber der Zuluftéffnung installiert werden.

1.9 Prifungen vor Inbetriebnahme
Achtung: Das Gerat darf nur von qualifiziertem
und beauftragtem Personal in Betrieb genom-
men werden.

Hinweis: Bei der Inbetriebnahme des Ablufters
die fur dies Gerat geltenden Hinweise beachten.

Priifen Sie vor dem Einschaiten des Gerétes die Installa-
tion der Anlage anhand der folgenden Liste:

(J hangt das Gerat senkrecht,
[1 sind die Geratefreiraume eingehalten,

[] pesitzen die Dampfschlduche die vorgeschriebene
Steigung/Neigung,

ist der Dampfverteiler im Dampfbad richtig plaziert,
ist der Anschiuf3 Duftstoffgeber richtig plaziert,
ist der Temperaturfihler richtig plaziert,

ist der Ventilator im Dampfbad fachgerecht installiert,

Oo0oo0oo0oao

sind Wandschrauben und Schellen korrekt angezo-
gen?

Mantatr
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1 WasseranschiuB3

A Achtung: Bei der Installation beachten:

e Alle Arbeiten nur vom Fachmann vornehmen lassen.
« Gerat vorher spannungsfrei schalten.

« Ortliche Vorschriften der Wasserwerke bzw. Versor-
gungsbetriebe beachten.

« Nur Speisewasser ohne Chemiezusatze und mit einer
Leitfahigkeit zwischen 50 und 800 uS.benutzen.

« Die Wasserzulauftemperatur darf max. 40 °C betragen.
o WasseranschluBdruck: 1-10 bar
o Wasserzuleitung: mindestens 1/2°

e Abgeschlammtes Wasser muf3 freien Ablauf aus der
Wanne haben.

« Je nach értlicher Vorschrift die Zulaufleitung 300 mm
{iber das Gehause filhren (mit automatischem Bellfter
an hochster Stelle und zusétzlichem Riickschlagventil).

1.1 Betrieb mit enthartetem Wasser

Iy

Hinweis: Wenn Sie enthértetes Wasser benut-
zen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit
HYGROMATIK auf.

Achtung: Bei Speisung des HYGROMATIK-
Dampferzeugers mit enthartetem Wasser ohne
besondere MaBnahmen besteht die Gefahr

« von Salzbriickenbildung zwischen den Elektroden und
Elektrodendurchfithrungen auf der Innenseite des
Dampfzylinder-Oberteils und

» von Schaumbildung im Dampfzylinder

Salzbriicken verursachen elektrischen Uberschlage. Sie
sind durch schwarze Rinnen im Oberteil des Zylinders zu
erkennen. Das Oberteil muR dann ausgetauscht werden,
da sonst das Material weiter zerstért wird und Kurzschlus-
se entstehen, die zur Auslésung der Hauptsicherungen
fihren.

Schaum beriihrt die Fllstands-Elektrode und bewirkt ein
Auslésen der Zylinder-Vollstandsmeldung, obwohl der Zy-
linder nicht gefilit und der Nennstrom noch nicht erreicht ist.

Iy

Hinweis: Ist eine Enthartungsanlage vorhanden,
wird empfohlen, das Wasser mit normalem Lei-
tungswasser zu verschneiden, so daf3 sich eine
Gesamtharte zwischen 4-8° dH ergibt.

1.2 Installation WasseranschluB3
Wasserzulauf

In der Zulaufleitung

» Absperrventil (8) installieren

wenn die Wasserqualitat es erfordert,

» Wasserfilter (9) installieren

= 4 ol
o

FA+ . Ventilsieb

A

hier Schitssel
gegenhalten

F
Wasserfilter :
Absperrventil
min DN 12
Wasserzulauf —— %_10 bar

Die Zulaufverschraubung steht aus dem Zwischenboden
heraus. Montage wie folgt durchfdhren:

» GroBe Kunststoff-Uberwurfmutter (3) ohne Werkzeug
handfest anziehen.
[@ Hinweis: Zu festes Anziehen zerstdrt die Ver-
schraubung. Im Magnetventil muf3 das Ventilsieb
vorhanden sein.

» Rohr (6) mit AuBendurchmesser von 10 mm bis An-
schlag in die Verschraubung (5) einfihren und Mes-
sing-Mutter (5) handfest anziehen.

» Mit 14 mm Maulschlissel Verschraubung (4) halten
und Messing-Mutter (5) mit 17 mm Maulschiissel 1/2
bis max. 1 1/4 Umdrehung festziehen.

Wasserinstallateur



Wasserablauf

Fiir den Wasserablauf empfehlen wir die Montage eines
Wasserablaufschlauches.

Bitte beachten:
¢ Ablaufschlauch nicht knicken, kiirzen oder verlangern.

» Ablaufleitung aus temperaturbesténdigem Material fur
95 °C herstellen.

Wasserablauf wie folgt installieren:

»  Ablaufschlauch DN 1", ca. 300 mm lang, frei in ein
AbfluBrohr mit einem minimalem Innendurchmesser
von 40 mm fiihren und mit einer Gummidichtung ab-
dichten.

» Ablaufschlauch am Ablauf der Wanne mit einer Schelle
anschlieBen.

2L

e N
Fihrung [} /t

Q
© Schelle
<
£

Wasserablaufschlauch, 30cm

Gummi- HT - Rohr, min. DN 40
dichtung /

N

Auf freien Ablaut des Wassers achten!

1.3 Prifungen vor Inbetriebnahme

Prafen Sie vor dem Einschalten des Gerétes die Installa-
tion der Anlage anhand der folgenden Liste:

L] sind Wandschrauben und Schellen korrekt angezogen

(] ist der WasseranschluB korrekt und der Wasserablauf
frei und

L] sind die Wasserleitungen dicht?

/
.-\

| \ ) / Bodenwanne
j ~_
Befestigungs-

. | mutter
Gehause
e \\ Dampfklappe
/

Wasserinstallateur
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1 ElektroanschlufB3

A Achtung: Bei der Installation beachten:

o Elektroinstallation des Gerétes darf nur durch qualifi-
ziertes Elektrofachpersonal vorgenommen werden.

« Gerat vorher spannungsfrei schalten.
« ElektroanschiuBkabel fachgerecht verlegen.

« Die elektrischen Anschliisse entsprechend den Schalt-
planen herstellen.

« An den Versorgungstransformator der Hauptplatine dr-
fen keine anderen Verbraucher angeschlossen werden.

« FiirNennleistungen iber 3,3 kW ist nur fester Anschiuf3
an fest verlegte Installation zuléassig.

1.1 Elektrische Installation

»  Sicherung mit einer Kontaktoffnungsweite von mind.
3 mm pro Pol vorsehen.

» Fir jeden Dampfzylinder einen separaten Hauptan-
schiuB mit Hauptsicherungen, Hauptschalter etc. her-
steilen.

» Potentialausgleich am &uBeren Bodenbolzen M6 an-
schlieBen.

» HauptanschiuB 1 x 400V/3 Phasern/N fir DB4 - DB45
herstellen

Andere Spannungen sind auf Wunsch erhdltlich.

Auswahi fiir Hauptsicherungen in flinker bis mitteltrager
Charakteristik (nur bei AnschluB an obige Netzspannung):

Absicherung den folgenden Tabellen entnehmen:

| Typ Stromaufnahme (A)| Absicherung (A)
DB 4LD 44 | 3x6
DB6LD | 65 | 3x10
DB 8LD 87 % w6 |
DB 10LD 10,8 | 3x20
DB 13LD 14,1 ; 3x25
DB 17LD 18,4 ‘, 3x25
DB23LD | 24,9 | 3x25
DB 30LD 32,5 | w35 |
DB 45LD 88 1 3x63

Steuerungsanschluf3
Achtung: Regelung so einstellen, dal3 der
Dampferzeuger nicht haufiger als 4 mal pro Mi-
nute aus- und einschaltet (Flatterregelung fahrt
zur Zerstérung des Hauptschitzes).

Potentialfreie Signalausgénge

Die Belastbarkeit der Kontakte betragt 250V/5A.

Sammelstérung LD-Elektronik

Nach Abnahme der Schutzhaube wird die Zusatzplatine
direkt auf die Grundplatine eingerastet und stellt einen
potentialfreien Wechselkontakt zur Verfigung. Siehe E-
Plan.

Befeuchtung/Betriebsbereitschaft LD-Elektronik

Zusatzrelais und Klemmen werden im Gerat auf die vor-
handenen Schienen montiert.

Befeuchtung
[31]32[33] Betriebsbereitschaft T

Elektroinstallateur



Temperaturfihler

Kabel des Temperaturfiihlers an die dafiir vorgesehenen
Kiemmen 5/6 im HYGROMATIK-Dampferzeuger an-
schlie3en.

Zur Pritfung dient folgende Tabelle. Ein genauer Abgleich
ist an der Dampfbadsteuerung méglich.

Temperatur-Widerstands-Tabelle
Temperatur | Widerstand | Temperatur | Widerstand
in°C in Ohm in°C in Ohm
10 1783 40 2230
15 1854 45 2309
20 1926 50 2390
25 2000 55 2472
30 2075 60 2555
] 35 2152
Duftstoffgeber

»  AnschluBkabel des Magnetventils mit den dafur vorgese-
henen Klemmen 7/8 im HYGROMATIK-Dampferzeuger
anschlieBBen.

Abschlammung

RegelméBig, alle 3-8 Tage, erfolgt eine automatische Voll-
entleerung des Dampfzylinders.

Achtung: Bei Wasser mit geringer Leitfahigkeit
(Kondensat) ist diese Einrichtung auf3er Funktion

zu setzen (Ricksprache mit HYGROMATIK).

1.2 Priifungen vor Inbetriebnahme

Priffung der Elektro-Montage geméal den kundenseitigen
Anforderungen und den Vorschriften des 6ffentlichen
Stromversorgungsunternehmens durchfiihren:

[} Netzspannung muf3 mit der auf dem Typenschild ange-
gebenen Spannung Ubereinstimmen.

[] Alle elektrischen Anschlisse mussen entsprechend
den AnschluBplanen ausgefiihrt sein.

[} Kabelschraubverbindungen sowie Stecker und -verbin-
dungen missen fest sein.

] Gerat muB geerdet sein.

AnschlieBend kann das Gerat eingeschaltet werden.

1.3 Inbetriebnahme

Dampferzeuger ausschalten

Bevor das Gerét in Betrieb genommen wird, muf3 Klar sein,
wie es ausgeschaltet wird.

» Steuerschalter in der Gerétetir - AUSschalten.
» Absperrhahn Frischwasser schiieB3en.
Dampferzeuger einschalten

» Absperrhahn Frischwasser 6ffnen.

» Steuerschalter in der Geratetlr - EINschalten.
Folgende Funktionen laufen ab:

« Betriebsanzeige leuchtet.

o Gerat setzt fir einige Sekunden die Abschiammpumpe in
Betrieb (dient der Funktionsiiberwachung und dem teil-
weisen Wasseraustausch bei Wiederinbetriebnahme).

« EinlaBmagnetventil offfnet sich und speist Wasser in
den Zylinder.

« Sobald die Elektroden eintauchen, beginnt der Strom
von 0 bis Nennstrom (It. Typenschild) anzusteigen (die
Leistungsbegrenzung der Elektronik ist werksmaBig
auf 100% eingestelit).

« Wenn der Nennstrom erreicht ist, wird der Flllvorgang
unterbrochen.

« Durch Temperaturanstieg wird die elektrische Leitfa-
higkeit des Wassers zunehmen und bei gleichem Was-
serstand im Zylinder der Nennstrom ansteigen. Dies
fihrt eventuell zu einer Uberstrom-Teilentleerung
durch die Abschlammpumpe.

Bei normaler Wasserleitfahigkeit beginnt innerhalb weni-
ger Minuten die Dampfproduktion.

Weitere Prifungen:
[J Drehrichtung der Abliifters.

(] Alle elektrisch betriebenen Funktionen missen sich
ausflhren lassen.

Sobald das Magnetventil periodisch Wasser nachspeist, ist
die Arbeitsweise mit konstanter Nennieistung erreicht und
der Kaltstartvorgang beendet.

» Geréat beobachten und

» 15-30 Minuten laufen lassen. Treten Undichtigkeiten
auf, Gerat abschalten.

Achtung: Sicherheitsvorschriften Uber das Ar-
beiten an spannungsfiihrenden Teilen beachten.

» Undichtigkeiten beiseitigen.

Clal drminetallatanry



Erlauterungen / lllustrations LD2:

B1 = Sensorelektrode / sensor electrode

B3

= Messtrafo / current transducer

F1-F4 = Steuersicherung / control fuse 5A
F5-F6 = Steuersicherung / control fuse 3.2A
F7 = Steuersicherung / control fuse 5A
F8 = Sicherung Duftstoffgeber / Fuse Essence Injector 1.6 A
F9 = Sicherung LUfter / Fuse Fan 1.6 A
F10 = Sicherung Lampe / Fuse Lamp 1.6 A
H2 = Signalleuchte Befeuchten / indicating lamp humidification
H5 = Signal-LED Zylinder Volistand / indicating LED cylinder max. level
H6 = Lampe Dampfkabine / Lamp Steam Bath 24V AC max. 40W
K1 = Hauptschiitz / main contactor
L1-L3 = Hauptklemmen / main terminals
M1 = Abschiammpumpe / drain pump
M2 = LUfter Dampfkabine / Fan Steam Bath 24V AC max. 40VA
M3 _ = HYGROMATIK Duftstoffgeber / HYGROMATIK Essence Injector 24V AC max. 40VA
R1 = Poti fur Leistungsbegrenzung / potentiometer for capacity reduktion
R9 = Poti fUr Erhaltungsleistung / Poti Conservation Level
S1 = Steuerschalter EIN/ AUS / main switch ON/ OFF
S2 = Taster fir manuelle Abschlammung / button for manual blow down
T1-T3 = Trafo / transformer
TF1 = TemperaturfGhler / Temperature Sensor
Y1 = Magnetventil/ solenoid valve
1-2 = Klemmen flr Hygrostaten und Verriegelung / terminals for hygrostat and
system interlock
6-7 = Eingang Sensorelektrode / input sensor electrode
8.1 = Permanentversorgung Pumpenrelais / permanent supply pump relay
8 = Versorgung Magnetventil und Hauptschltz / supply solenoid valve and main
contactor
9 = Ausgang Magnetventil / output solenoid valve
10 = Ausgang Pumpe / output pump
11 = Ausgang Hauptschiitz / output main contactor
15-16 = Versorgung 9V AC / power supply 9V AC
20-21 = Ausgang flr H5 / output for H5
23-24 = Ansteuerung 2. stufe / 2. step
25-27 = Befeuchten / humidification
28-30 = Sammelstdrung / collective fault
SO \‘\\ OO SOONNNNRANNNANSAENANSNENENANSANAY
B3 112 23| 24| Ry
ro \

Messwandler/
current transducer

10 - 100%
Befeuchtungs-
Leistung
Steam Output

s2
O e
[ 1]
LED
Fehler
Fault
6]nc\ncl7‘ ]8.118[9}10 11[ ®  alz 15|16
BN OO N
nronv Typ / type: E-Plan Nr. / No.: E-92400

Lufttechnischer Apparatebau GmbH
Oststr. 55, 22844 Norderstedt, Postfach
1729, 22807 Norderstedt, D - Germany
Telefon / phone: 49-40/ 526 833-0

FAX: 49-40/ 526 833-33

Anschlisse / Connections
’ LD 2

Datum / date: 02.11.1990

geéndert / modified:15.09.1992
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5 ] Klemmleiste im Gerét/
terminal block in the unit

L]z}

HYGROMATIK
Dampfbadsteuerung / Steam Bath Control
Version |V
E-2525220

K1 K3 K4

9V AC Eug/ £1

page 4]3] [sTel7[e]s] ro [1e]re[13]14]

| |
220V AC

w

9V AC

24V AC

© —e

Klemmieiste im Geréat/ 7
terminal block in the unit

F8 = Sicherung Duftstofgeber / Fuse Essence Injector 1.6A @J m @
F9 = Sicherung Zullfter / Fuse Fan 1.6A

F10 = Sicherung Lampe / Fuse Lamp 1.6A M3 M4 H6
F11 = Sicherung Ablifter / Fuse Fan 1.6A

H6 = Lampe Dampfkabine / Lamp Steam Bath 24V AC max. 40VA

M2 = Ablifter Dampfkabine / Fan Steam Bath 24V AC max. 40VA  Option

M3 = HYGROMATIK Duftstoffgeber / HYGROMATIK Essence injector 24V AC max.40VA

M4 = Zuliifter Dampfkabine / Fan Steam Bath 24V AC max. 40VA

TF1 = Temperaturfihler / Temperature Sensor

S2 = Externer Lichtschalter / ext. lightswitch  Option

Lo
-

=N ®
T\ -‘UM&TUB@ Typ / type: E-Plan Nr. / No.: E-91405/b
FEEVJEL
Lufttechnischer Apparatebau GmbH Dampfbadsteuerung / Steam Bath Control

Oststr. 55, W-2000 Norderstedt Version IV(Silgmann) Datum / date: 03.12.1991

Postfach 1729, Germany . .
' chne elschaltung und A
Telefon / phone: 49-40 / 526 833-0 Lichtwechs g und Abldfter

i andert / modified:
FAX: 49-40 / 526 833-33 Seite/Page 2 geandert/ modified
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HYGROWMATT

5.1.1 Explosionszeichnung
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DB.

10-
17

LD
23-
30

45

Artikel-Nr.

Bezeichnung

15
15
15
15
18
18
18
18

17
17
17
17
20
20

FETN NG P

e e PN el e

1

[NV A ST S

EE ) RS

1

[ WO SR AN A G S 4

[N ) B G R

1

B-3120403
B-2120503
B-2120802
E-3120419
E-2120519
E-2121019
E-3120420
E-2120620
E-2121020
E-2124014
E-2124016
E-2124015
E-2120102
E-2126101
B-3126010
B-2125016
B-2127014
E-3120409
E-2120509
E-2121009
E-2120001
E-2505123
E-2120002

B-3204031
B-2204101
B-2204105
B-2204102
E-3226005
E-2206068
E-2206069
E-2207001
B-3216007
B-2208046
B-2206071

B-2207002

B-3204025

B-2204085
B-2204099

B-2204079
E-3216010
E-2206050
E-2206051
E-2207011
E-3216011
E-2204022

Gehause
Schrankgehguse ohne E-Blende, beige/grin, leer
Schrankgehause ohne E-Blende, beige/grin, leer
Schrankgehause ohne E-Blende, beige/grin, leer
Frontklappe fur Dampf-Teil
Frontklappe fir Dampf-Teil
Frontklappe fur Dampf-Teil
Frontklappe fur Elekiro-Tell, ohne Blende
Frontidappe fur Elekiro-Tell, ohne Blende
Frontkiappe fur Elektro-Teil, ohne Blende
Sicherheitsschlold fir Einbau in E-Klappe DB 4-90 und D-Klappe DB&0,90
Sicherheitsschiofd fur Einbau in D-Klappe DB4-45
Schitssel fur Sicherheitsschitsser (pro Satz = 251
Griff fur Einbau in E-Klappe DB4-80 u. D-Klappe DB60,90, grin, o. Schiof
Griff fur Einbau in D-Klappe DB4-45, grin, ohne Schio
Satz kpl. Kabeleingangsverschraubung fur Anschiulzkabel
Satz kpl. Kabeleingangsverschraubung fr Anschiulkabel
Satz kpl. Kabeleingangsverschraubung fur AnschiuZkabel
Blende E-Klappe, LD-Elektronik
Blende E-Klappe, LD-Elekironik
Blende E-Klappe, LD-Elektronik
Schraube M4 fur Befestigung Griff E-2120102
Kunststoff-Hutmutter M3 fur Befestigung E-und D-Blende
Blindstopfen fir Durchbruch Dampfteilboden DN 16

Dampferzeugung
Dampfzviinder CY8 transparent kpl. mit Elekitroden, einbaufertig
Dampfzylinder CY 17 transparent kpl. mit Elektroden, einbaufertig
Dampfzylinder CY30 transparent kpl. mit Elektroden, einbaufertig
Dampfzylinder CY45 transparent kpl. mit Elektroden, einbaufertig
Dampfzylindercberteil DN 25/12, leer
Dampfzylinderoberteil DN 25/12, leer
Dampfzyiindercberteil DN 40/12, leer
Dampfzylinderoberteil DN 2x40/12, leer
Dampfeylinderunterteil kpl. mit Sieb
Dampfzylinderunterteil kpl. mit Sieb
Dampizylinderunterteil kpl. mit Sieb
Dampfzyiinderunterteil kpl. mit Sieb
Dampfzylinderoberteil, kpl. mit Elekiraden fir CY8
Dampfzyiinderobertell, kpl. mit Elekiroden fir CY 17
Dampfzylinderobertell, kpl. mit Elekiroden fr CY30
Dampfzylinderobertail, kpl. mit Elekiroden flr CY45
O-Ring-Dichtung fur Zviinderflansch, ransparent Zylinder
O-Ring-Dichiung fur Zvlinderflansch, transparent Zylinder
O-Ring-Dichtung fir Zvlinderflansch, transparent Zvlinder
C-Ring-Dichtung Tor Zylinderflansch, fransparent Zvlinder
O-Ring-Dichtung Tar Statzfud
C-Ring-Dichiung fur Sttzfuld

*Pos. - Nr. Diagram 5.1.1
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B-2204021

B-2204087
B-220408¢9
B-2204091

B-3204029
B-2204073
E-3204010
E-2204062
E-2204064
E-3204022
E-2204086
E-2204088
E-3216018
E-2204020
E-2207012
E-3204010
E-3204022
E-3216018
E-3204014
E-3204016
E-3204018
E-2204088
£-2204070
E-2204072
E-2204074
E-2204076
E-2204078
E-3204018
E-3216025
E-3216024
E-2206059
E-2207016
E-3216022
E-2204023
E-3216050
E-2206052
E-2204034
E-2204035

E-2304015
B-3326002
B8-2325013
B-2327000
B-2304017
B-2307001
E-2304029

Dampferzeugung
Elekiroden, kpl. ohne Handmutter fir CY8, Satz=35tck.
Elekiroden, kpl. ohne Handmutter fir CY17, Satz=38tck.
Elekiroden, kpl. ohne Handmutter far CY30, Satz=651ck.
Elektroden, kpi. ohne Handmutter fur CY45, Satz=6Stck.
Sensorelekirode, kpl. ohne Handmutter, Zylinder Volistand
Sensorelekirode, kpl. ohne Handmutter, Zylinder Vollstand
Scheibe fur die Aufnahme des G-Rings, Elekirode
Scheibe fur die Aufnahme des O-Rings, Elekirode
Scheibe fur die Aufnahme des O-Rings, Elektrode
Sicherungsscheibe RAS.C fir Elekirodenstift
Sicherungsscheibe RAB.0 fur Elektrodenstift
Sicherungsscheibe RAS.0 fur Elekirodenstift
O-Ring Elektrode, Smm
O-Ring Elektrode, 8mm
O-Ring Elekirode, 10mm
Scheibe fir die Aufnahme des O-Rings, Sensorelekirode
Sicherungsscheibe RAS 0 fur Sensorelektrodenstift
O-Ring Sensorelekirode Smm
Handmutter fur Elektrodenbefestigung, M6, Farbe: rot
Handmutter fur Elektrodenbefestigung, M8, Farbe: schwarz
Handmutter fir Elekirodenbefestigung, M6, Farbe: grau
Handmutter fur Elekirodenbefestigung, M8, Farbe: rot
Handmutter fir Elekirodenbefestigung, M&, Farbe: schwarz
Handmutter fur Elektrodenbefestigung, M8, Farbe: grau
Handmutter fir Elektrodenbefestigung, M10, Farbe: rot

Handmutter fir Elekirodenbefestigung, M10, Farbe: schwarz

Handmutter fur Elekirodenbefestigung, M10, Farbe: grau

Handmutter fur Sensorelekirodenbefestigung, M6, Farbe: grau

Sensorelektrodenstecker lose mit Iso-Schiauch
Elekirodenstecker lose mit Iso-Schlauch
Elektrodenstecker lose mit Iso-Schiauch
Elektrodenstecker lose mit [so-Schiauch
VerschiuBidammer fOr transparent Zylinder
Ablaufsieb

Stitzfuly

Stixtzfulz

Kunststoff-Hutmutter M5 for Befestigung Stuzful?
Kondensatverschiusskappe DN 12

Wasserzulauf
Schiauchschelle d=12mm flr Wasserzulaufschiauch
Verbindungsschiauch Magnetventil-Stitziu3, i=1000mm
Verbindungsschlauch Magnetventi-Stiitzfu, I=1500mm
Verbindungsschiauch Magnetventi-Stitzful, 1=1850mm

Magnetventil, servogesteuert, gerade Ausfithrung, 0,2-10bar, 2 Simin,
Magnetventil, servogesteuert, gerade Ausfihrung, 0.2-10bar, 3,50min.

Feinfilter in Eingangsverschraubung

*Pog. - Nr. Diagram 5.1.1
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E-3320400
E-2321100
E-2304036
E-2304031
B-2304038
B-2304039
E-2304034
B-2304024
B-2304030

E-3616006
E-2404004
E-2403995
E-2404002
E-2407001
B-2404005
E-2404008
E-2404009
E-2404006
E-2404007
B-2424014
E-3416003
E-3426009
E-2424003
E-2427000
E-2420426
B-2420421
E-2420427
E-2404004
E-2420425

B-3524062
E-2525121
B-2525122
B-2502400
E-2501005
E-2501006
E-2505007
E-0505009
E-2525151
E-2504039
B-3520001
B-2524044
B-2524045
B-2527011
B-3526013
B-2524035

Durchflumengenbegrenzer 2 Slfmin.

DurchfiuBmengenbegrenzer 3,5min.

Gummidichtung Magnetventilgehduse/Gehéuse

Servogesteuerte Membrane fur Magnetventil

Ventilkolben mit Feder und Sitzdichtung

Metalihtlse zur Kolbenfihrung und Ventilabdeckung

Spule fur Magnetventil Z30V/50-60HZ mit Bajonetiverschiull
Eingangsverschraubung fur Magnetventil, Rohr d=10mm, kpl. mit Mutter
Uberwurfmutter mit Dichtung

Wasserablalt
Schilauchschelle fir Ablaufschlauch, Statzfu
Schiauchschelle fir Ablaufschlauch, Stiizful DB10-90 u.Pumpe DB4-90
Ablaufschlauch Stutzfult-Pumpe
Ablaufschiauch Stizfulz-Pumpe
Ablaufschiauch Stitzfull-Pumpe
Abschlammpumpe ohne Befestigungssatz
Pumpengehause fir Abschidmmpumpe
Laufrad fur Abschlammpumpe
O-Ring Dichtung fir Abschidmmpumpe
Wellenabdichiung fir Abschiammpumpe
Befestigungssatz fur Abschiammpumpe
Halteschelle fir Pumpenablaufschlauch im Gehéuse
Pumpenablaufschiauch DN 20, L=900mm
Pumpenablaufschiauch DN 20, L=1445mm
Pumpenablaufschiauch DN 20, L=1670mm
Dichtung fur Wasserablaufwanne
YWasserablaufwanne, inkl. Dichiung
Mutter fir Befestigung Wasserablautwanne
Schelle fUr Wasserwannenablaufschlauch
Ablaufschiauch fir Wasserablaufwanne, DN 1Zoll, perm

Elektronik
L -Elektronik Platine kpl. mit Baugruppentrager
Abdeckhaube fur Eleldroniken
Befestigungssalz fur Abdeckhaube
Steuerschalter, 1 polig, inkl. Schutzkappe
Hauptschutz 164, 230V
Hauptschitz 244, 230V
Hauptschitz 40A, 230V
Hauptschitz 634, 230V
Transformator 230V/9V, 15VA
Steuersicherung 5A, 5x20mm
Anschiukabel Klemmieiste-Hauptschiitz, Satz=35t
Anschiulkabel Klemmieiste-Hauptschiliz, Satz=35t.
AnschiuBkabel Klemimleiste-Hauptschitz, Satz=35t.
Anschiulkabel Klemmleiste-Hauptschitz, Satz=35t
AnschiuBkabel fiir Elektrode mit Steckikontakt, Satz=35t.
AnschiuBkabel fir Elektrode mit Steckkontakt, Satz=38t.

*Pos. - Nr Diagram 5.1.1
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B-2524036
B-2627009
B-2525201
B-2525202
B-2525203
E-3516010
E-3516011
B-3522481
B-2524084
B-2524085
B-2524086
B-3524001
B-2524002
B-2524003
E-3524070

E-2525220
E-0605221
E-2505207
E-2505206
E-2525151
E-2504154
E-0606223
E-3504051
E-2505216
E-2505217

B-2605000
B-2304014
B-2304030
E-8301010
£-2605001
E-2605002
E-2204008
E-2204043
E-2204044
E-2304015
E-85010356

E-2604012
E-2604013
E-2604014
E-2404004
E-2604016
E£-2304015
E-2604018

AnschiufBkabel fur Elekirode mit Steckkontakt, Satz=6S5t.
Anschiullikabel fur Elekirode mit Steckkontakt, Satz=65t.
Hauptkabelbaum DB.LD

Hauptkabelbaum DB.LD

Hauptkabelbaum DBE.LD

Betriebsleuchte, "grin” 230V

Leuchtdiode "rot" fur Zylindervolistand und Sammelstérungsanzeige
Anschiulikiemmblock komplett fur LD-Elekironik
AnschluBikdemmbilock komplett fir LD-Elekironik
AnschiuBklemmbiock komplett flr LD-Elektronik
Anschiulklemmblock komplett far LD-Elektronik
Kabelbaum Signallampenansteuerung

Kabelbaum Signallampenansteuerung

Kabelbaum Signallampenansteuerung
Signalausgangsplatine fUr Sammelstdrung

Dampfbad-Elektronik
Dampfbadsteuerung IV inkl. Temperaturfihler
Temperaturfuhler fur Dampfbadsteuerung ig:3m
Halter flir Temperafurflhler, inkl. Madenschraube u. Befestigungsmaterial
Ersatzsicherung fUr Licht, Lufter, Duftstoffeinspeisung 1.6A, 5x20mm
Transformator 230/9V fir Dampfbadsteuerung
Transformator 230/24V/130VA
Temperaturfernanzeige
Rethenklemme mit Sicherungselement
Blechschraube M4x12 DIN 551 V2A, fur Montage Temperaturfihler
Madenschraube 3 9x19,DIN7981 V2A, fir Montage Temperaturfihlerhalter

Duftstoffgeber
Duftstoffgeber komplett
Ablassmagnetventil fir Duftstoffgeber, 24V/50-60Hz
Uberwurfmutter fir Magnetventil mit Dichiung
Halter fir Magnetventi
Duftstoffbehélier fUr Saunasteuerung
Wandkonsole fur Duftsioffgeber
Anschiufistutzen 1/4"
Mutter 174" Tir Anschiuistuizen E-22040089
Dichtung 1/4" fir Anschiufistutzen E-2204009
Schlauchschelle g 10-16mm
Gewebeschiauch 13x3.5mm, ig..600mm

Zubehor
Dampischiauch DN 25 perm
Dampfschiauch DN 40 per m
Kondensatschiauch DN 12 perm
Dampfschiauchschelie DN 25
Dampfschlauchschelle DN 40
Kondensatschiauchschelle DN 12

Dampfverteiler T-Stick DN25

" Pos. - Nr. Diagram 5.1.1
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¥ | % | BE-2604020
X | x| x| % | BE-2604021

1 B-3626010
T B-2624022

1| B-2624023

X | X B-2604026
¥ | x | B-2604040

X | X E-2604028
X | X E-2604030

X | x | E-2604034
X | x| E-2604036
E-2604031

Dampfverteiler T-Stick DN4G

Kondensatverteiler T-Stick DN 12

Befestigungssalz (Eingangsverscchraubung MY, Kabelverschraubung)
Befestigungssatlz (Eingangsverscchraubung MV, Kabelverschraubung)
Befestigungssatz {Eingangsverscchraubung MV, Kabelverschraubung)
Dampfmagnetventil 0-0.4 bar, kpl. fir Dampfschlauch DN 25
Dampfmagnetventit 0-0 .4 bar, kpl. fGr Dampfschiauch DN 40
Schiauchtiille DN 25

Winkelstick DN 25 fir Kleiner Biegeradius 90 Grad, V2A

Winkelstick DN 40 fur Kleinen Biegeradius 80 Grad, Kunsistoff
Winkelstiick DN 40 fur kleinen Biegeradius 80 Grad, V2A
Reduzierstlick DN 40/DN 25

* Pos. - Nr. Diagram 5.1.1
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