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1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken lhnen, dass Sie sich fur einen HygroMatik-Dampf-
luftbefeuchter entschieden haben.

Der HygroMatik-Dampfluftbefeuchter entspricht dem neuesten
Stand der Technik.

Er Uberzeugt durch seine Betriebssicherheit, seinen Bedie-
nungskomfort und seine Wirtschaftlichkeit.

Um |hren HygroMatik-Dampfluftbefeuchter sicher, sachgerecht
und wirtschaftlich betreiben zu kénnen, lesen Sie bitte diese
Betriebsanleitung.

Benutzen Sie den Dampfluftbefeuchter nur in einwandfreiem
Zustand sowie bestimmungsgemal, sicherheits- und gefahren-
bewusst und unter Beachtung aller Hinweise in dieser Anleitung.

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns:
Tel.: +49-(0)4193 / 895-0 (Zentrale)

Tel.: +49-(0)4193 / 895-293 (Technische Hotline)
Fax:  +49-(0)4193/895-33

e-mail: hot1@HygroMatik.de

Bei Riickfragen und Ersatzteilbestellungen bitte immer Gerate-
typ und Serien-Nummer (siehe Typenschild am Gerat) bereit-
halten!

1.1 Typografische Auszeichnungen

o Aufzahlungen mit vorausgehendem Punkt: Allgemeine
Aufzahlung.
» Aufzahlungen mit vorausgehendem Pfeil: Arbeits- oder

Bedienschritte, die in der aufgeflhrten Reihenfolge
ausgefuhrt werden sollten oder missen.

Installationsschritt, der geprift werden muss.
kursiv  Graphik- und Planebenennungen.

1.2 Dokumentation

Aufbewahrung

Bitte bewahren Sie diese Betriebsanleitung an einem sicheren
Ort auf, an dem sie jederzeit zur Hand ist. Bei Weiterverkauf des
Produktes ist sie dem neuen Betreiber zu Ubergeben. Bei Ver-
lust der Dokumentation wenden Sie sich bitte an HygroMatik.

Sprachversionen

Diese Betriebsanleitung ist in verschiedenen Sprachen
erhaltlich. Nehmen Sie diesbeziglich bitte mit lhrem HygroMa-
tikhandler oder HygroMatik Kontakt auf.
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1.3 BestimmungsgemalRe Verwendung

Der HygroMatik-Dampfluftbefeuchter dient zur Dampfproduktion
mit Leitungswasser oder teilenthartetem Wasser (gultig fur alle
HygroMatik Befeuchtertypen auflier DemilLine) oder vollentsalz-
tem Wasser / gereinigtem Kondensat (nur Befeuchtertypen
HeaterLine und DemilLine).

Achtung: Der HygroMatik-Dampfluftbefeuchter produziert
Dampf mit einer Temperatur von 100°C. Der Dampf darf nicht
zum direkten Inhalieren verwendet werden. Zur bestimmungs-
gemalien Verwendung gehort auch die Einhaltung der von uns
vorgeschriebenen Montage-, De- und Wiedermontage-, Inbe-
triebnahme-, Betriebs- und Instandhaltungsbedingungen sowie
Entsorgungsmalnahmen.

Nur qualifiziertes und beauftragtes Personal darf an und mit dem
Gerat arbeiten. Personen, die den Transport oder Arbeiten an
und mit dem Gerat durchfiihren, missen die entsprechenden
Teile der Betriebsanleitung und insbesondere das Kapitel
"Sicherheitshinweise" gelesen und verstanden haben.
Zusatzlich muss das Personal vom Betreiber Uber mdglicher-
weise auftretende Gefahren unterrichtet werden. Hinterlegen
Sie ein Exemplar der Betriebsanleitung am Einsatzort des
Geréates.

Der HygroMatik-Dampfluftbefeuchter ist nicht fiir die AuRenmon-
tage geeignet.
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2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeines

Die Sicherheitshinweise sind gesetzlich vorgeschrieben. Sie
dienen dem Arbeitsschutz und der Unfallverhitung.

Warnhinweise und Sicherheitssymbole

Die folgenden Sicherheitssymbole kennzeichnen Textstellen, in
denen vor Gefahren und Gefahrenquellen gewarnt wird. Machen
Sie sich bitte mit diesen Symbolen vertraut.

Achtung: Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Verletzung
oder zu Gefahren fir Leib und Leben und / oder einer Beschadi-
gung des Geréates fuhren.

Achtung, Spannung: Gefahrliche elektrische Spannung! Nicht-
beachtung dieser Warnung kann zu Verletzung oder zu
Gefahren fur Leib und Leben fuhren.

Achtung: Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zur Beschadi-
gung des Gerates durch elektrostatische Entladung flhren. Die
elektrotechnischen Bauteile der Befeuchtersteuerung sind sehr
empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. Zum Schutz
dieser Bauteile missen fir alle Installationsarbeiten Maf3nah-
men gegen Beschadigung durch elektrostatische Entladung
(ESD-Schutz) getroffen werden.

Hinweis: Materialien/Betriebsstoffe, die gesetzeskonform zu
behandeln und / oder zu entsorgen sind.

Hinweis: Steht vor Erklarungen oder vor Querverweisen, die
sich auf andere Textstellen der Betriebsanleitung beziehen.

2.2 Betriebliche Sicherheitshinweise
Allgemeines

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise, die sich am Gerat
befinden, beachten.

Bei Funktionsstérungen Gerat sofort abschalten und gegen Ein-
schalten sichern. Stérungen umgehend beseitigen.

Nach Instandsetzungsarbeiten Betriebssicherheit des Gerates
durch sachkundiges Personal sicherstellen.

Stets nur Original-Ersatzteile verwenden.
Fir den Betrieb dieses Gerates gelten dartiber hinausgehende
nationale Vorschriften uneingeschrankt.

Unfallverhitungsvorschriften

Achtung: Die Unfallverhitungsvorschrift:

UVV Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG4/BGVAZ2)
beachten. So kénnen Sie sich und andere vor Schaden bewah-
ren.
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Bedienung des Gerates

Jede Arbeitsweise unterlassen, die die Sicherheit des Gerates
beeintrachtigt.

Alle Schutz- und Warneinrichtungen regelmaRig auf einwand-
freie Funktion prifen.

Sicherheitseinrichtungen nicht demontieren oder auller Betrieb
setzen.

Montage, Demontage, Wartung und Instandsetzung des
Gerites

Gerateteile, an denen Wartungsarbeiten oder Reparaturen
durchgeflhrt werden, spannungsfrei schalten.

Der An- oder Einbau zuséatzlicher Einrichtungen ist nur nach
schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller zulassig.

Elektrik

Achtung: Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektro-
Fachpersonal durchfiihren lassen.

Gerateteile, an denen Arbeiten durchgefiihrt werden, span-
nungsfrei schalten.

Bei Storungen in der elektrischen Energieversorgung Gerat
sofort abschalten.

Nur Originalsicherungen mit der vorgeschriebenen Stromstarke
verwenden.

Elektrische Ausristung des Gerates regelmalig prifen. Mangel,
wie lose Verbindungen oder angeschmorte Kabel, sofort beseiti-
gen. Nach entsprechender Elektro-Montage oder Instand-
setzung alle eingesetzten Schutzmalnahmen testen (z. B.
Erdungswiderstand).

Die HygroMatik-Dampfluftbefeuchter sind IP20-geschutzt.
Achten Sie darauf, dass die Gerate am Montageort Tropfwasser
geschitzt sind.

Bei Installation eines HygroMatik-Dampfluftbefeuchters in einem
Raum ohne Wasserablauf, sind SicherheitsmaRnahmen im
Raum vorzusehen, die im Fall einer Leckage die Wasserzufuhr
zum Befeuchter sicher schlieRen.

2.3 Entsorgung bei Demontage

Hinweis: Der Betreiber ist daflir verantwortlich, dass die Bau-
teile des Gerates gesetzeskonform entsorgt werden.
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3. Transport
3.1 Allgemeines

Hinweis: Beim Transport des Dampfluftbefeuchters vorsichtig
verfahren, um Schaden durch Gewalteinwirkung oder unvorsich-
tiges Be- und Entladen zu verhindern.

3.2 TransportmaBe und Gewichte
Typ* Hoéhe | Tiefe |Breite Gewicht

[cm] | [em] | [em] | [kg]
DemilLine 6 71 33 52 25
DemiLine 9 81 41 63 25
DemilLine 12 81 41 63 25
DemilLine 18 81 41 63 26
DemilLine 27 81 41 63 27

* Mafle und Gewichte kdnnen sich geringfligig andern.

3.3 Verpackung

Hinweis: Die auf dem Karton angebrachten Bildzeichen beach-
ten.

3.4 Zwischenlagerung
Geréat trocken und vor Frost geschitzt lagern.

3.5 Uberpriifung auf Richtigkeit und Vollstéin-
digkeit
Vergewissern Sie sich bei Empfang des Gerates, dass:

o Typen- und Seriennummer auf dem Typenschild mit
den Angaben der Bestell- und Lieferunterlagen Uber-
einstimmen und

) die Ausristung vollstandig ist und alle Teile in einwand-
freiem Zustand vorliegen.

Hinweis: Bei eventuellen Transportschaden und/oder fehlenden
Teilen umgehend beim Spediteur bzw. Lieferanten schriftlich
melden.

Die Fristen fur die Benachrichtigung des Transportunternehmens
zum Zweck der Schadensfeststellung betragen™:

Transportunternehmen |[Nach Empfang der Ware
Post spatestens 24 Std.
Bahn spatestens 7 Tage
Kfz- und Bahnspediteure spatestens 4 Tage
Paketdienste sofort

* Anderung der Fristen der Dienste vorbehalten.
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3.6 Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst:

o Gewahlter Dampfluftbefeuchter inkl. der gewahlten
Geratesteuerung.

J Wasseranschlussschlauch.

. Betriebsanleitungen fur den Dampfluftbefeuchter und
die Steuerung.

J Ersatz-O-Ring-Set fur Dampfzylinderwartung.

o Bestelltes Zubehor (Dampfverteiler, Dampfschlauch,

Kondensatschlauch, etc).
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4. Funktion und Aufbau

4.1 Wirkungsweise

Das Tauchsiederprinzip

Ein bis drei Heizkérper (8) sind in einem geschlossenen Zylinder
angeordnet und an Wechselspannung angeschlossen. Der Zy-
linder (9) ist mit vollentsalztem Wasser gefiillt. Die durch die
Heizkorper erzeugte Warme erhitzt das Wasser auf ca. 100°C.

Bei Betrieb mit vollentsalztem Wasser ist das Speisewasser fast
frei von Mineralien. Dies garantiert eine lange Haltbarkeit von
Zylinder und Heizkorper, da fast keine Hartebildner ausfallen
oder Ablagerungen entstehen kdnnen. Vollentsalztes Wasser
minimiert die Anzahl der Inspektionen / Wartungen.

Der erzeugte Dampf hat eine Temperatur von ca. 100°C mit nur
geringem Uberdruck ("druckloser" Dampf). Er ist mineralfrei und
weitgehend keimfrei.

4.2 Aufbau und Verfahren

Bei Feuchteanforderung des Hygrostaten oder des Reglers 6ff-
net das Einlassmagnetventil (14). Das Magnetventil ist aus-

gelegt fiir einen Druck von 100 x 103 bis 100 x 10* Pascal (1 bis
10 bar U).

Wasser wird in den Zylinder (9) eingespeist.

Der Wasserstand im Zylinder muss innerhalb einer oberen und
unteren Grenze gehalten werden. Bei zu hohem Wasserstand
wird der Rohrbogen (oder Filltasse) als Sicherheitstiberlauf ver-
wendet, Uber den das Wasser dann ablauft. Ist der Wasserstand
zu niedrig, wirde dies zu einer Uberhitzung des Heizkorpers (8)
fihren. Deswegen wird bei zu niedrigem Niveau die Stromver-
sorgung fur die Heizkdrper abgeschaltet.

Der Wasserstand im Zylinder wird durch eine Niveausteuerung
(6) geregelt. Die Niveausteuerung besteht aus einem Edelstahl-
Steuerzylinder mit zwei Schwimmerschaltern und drei Reed-
Kontakten. Die Schwimmerschalter melden den Wasserstand im
Zylinder: "Trockengang", "Betrieb" und "max. Niveau". Der
Steuerzylinder ist dampfseitig mit einem Druckausgleich aus-
gestattet.
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Das Einlassmagnetventil (14) wird in der Standardeinstellung
wieder gedffnet, wenn sich der Wasserstand 10 Sekunden
unterhalb des Niveaus "Betrieb" befindet. Der Wasserstand
steigt wieder bis zum Niveau "Betrieb"

Position Bezeichnung
6 Steuerzylinder
8 Heizkorper
9 Dampfzylinder
10 Abschlammpumpe
14 Magnetventil

Bitte sehen Sie hierzu auch das Kapitel ,Explosionszeichnung*

Der Dampfzylinder (9) besteht aus einem Ober- und Unterteil,
die durch nichtrostende Schrauben miteinander verbunden sind.
Im Oberteil sind bis zu drei Heizkdrper montiert. Der Zylinder
kann fUr eine eventuelle Inspektion leicht gedffnet werden.

Die Heizkérper sind mit einem mechanischen Uberhitzungs-
schutz ausgestattet. Diese Einrichtung bietet doppelte Sicher-
heit, falls der Wasserstand zu niedrig ist ("Trockengang").

Obwohl vollentsalztes Wasser nur geringe Spuren von Mine-
ralien beinhaltet, hat die Erfahrung gezeigt, dass eine perio-
dische Vollabschlammung des Zylinderinhaltes die Zeitintervalle
zwischen den Zylinderinspektionen vergrofiert und die Halt-
barkeit der Heizelemente verlangert. Aus diesem Grund wird
das Zylinderwasser periodisch mit einer leistungsfahigen
Abschlammpumpe (10) abgeschlammt. Damit werden die even-
tuell vorhandenen Mineralien entfernt und ein stérungsfreier
Betrieb gewahrleistet. Fur diesen Vorgang wird die Dampf-
produktion flir einige Minuten unterbrochen.

Die Einspeisung des Dampfes in Klimakanale erfolgt Gber Spe-
zial-Dampfschlauche und Dampfverteiler. Der eingespeiste
Dampf erwarmt die zu befeuchtende Luft unter Gblichen Bedin-
gungen praktisch nicht. Das anfallende Kondensat kann uber
einen Kondensatschlauch in den Dampfzylinder zurtickgefiihrt
werden.
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Direkte Raumbefeuchtung (ohne Kanale) erfolgt Gber Ventila-
tionsgerate (mit Geblase und Duse). Die Verbindung zwischen
Dampferzeuger und Ventilationsgerat wird durch Dampf- und
Kondensatschlauch hergestellt.

Die Leitung des Dampfes in Dampfbadkabinen erfolgt tGber Spe-
zialdampfschlauche und ggf. Rohrleitungen. Anfallendes Kon-
densat wird Ublicherweise in die Dampfkabine geleitet. Der
eingebrachte Dampf wird zur Erwdrmung des Dampfbades bei
einer relativen Luftfeuchte von 100% genutzt. Der Befeuchter ist
immer aulierhalb der Dampfbadkabine zu installieren.

4.3 Interne Leistungsstellung

Die stetige Regelung der Dampfbefeuchter Typ DemilLine erfolgt
durch proportionale Ansteuerung der Heizkorper. Dadurch kann
der Befeuchter Uber die gesamte Leistungsbreite 5% - 100% der
Nennleistung proportional betrieben werden.
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5. Mechanische Montage

Achtung: Die Montage des Gerates nur durch qualifiziertes Per-
sonal vornehmen lassen. Flr Schaden, die auf eine fehlerhafte
Montage zurtickzufiihren sind, Ubernehmen wir keine Haftung.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise, die sich am Gerat
befinden, beachten.

Das Gerat muss bei der Montage spannungsfrei geschaltet sein.

Der An- oder Einbau zusatzlicher Einrichtungen ist nur nach
schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller zulassig, da
sonst die Garantie und Gewabhrleistung entfallt.

5.1 Dampfluftbefeuchter-Umgebungsparameter

Hinweis: Bei der Wahl des Aufstellortes des HygroMatik-Dampf-
luftbefeuchters beachten:

o Die Umgebungstemperatur muss zwischen 5 und 40°C
liegen.

o Die Luftfeuchtigkeit darf 80% r.F. nicht Gbersteigen.

o Die in der folgenden Abbildung angegebenen Wandab-

stiande einhalten, da andernfalls keine ausreichende
Gehausebeluftung gewahrleistet ist. Luftschlitze mus-
sen freigehalten werden.

. Den HygroMatik-Dampfluftbefeuchter moglichst nahe
am Dampfverteiler montieren. Nur kurze Dampf- und
Kondensatschlauchlangen garantieren einen optima-
len Wirkungsgrad.

o Schlauche missen mit stetiger/m Steigung/Gefalle von
5-10% verlegt werden kdénnen, so dass ein Durchhan-
gen und Abknicken in jedem Fall vermieden wird.

o Die Rickwand des HygroMatik-Dampfluftbefeuchters
erwarmt sich im Betrieb (maximal ca. 60°C). Achten Sie
darauf, dass die Konstruktion an der das Gerat montiert
werden soll, nicht aus temperaturempfindlichem Mate-
rial besteht.

o Den HygroMatik-Dampfluftbefeuchter so platzieren,
dass das Gerat gut zuganglich und gentigend Platz fur
die Wartung vorhanden ist.

. Schutzklasse IP20
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5.1.1 MontagemaRe
Wandabstande
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Hinweis: Bei der Standortwahl des HygroMatik-Dampfluftbe-
feuchters bereits vorhandene Wasseranschlisse (Zu- und
Ablauf) berlicksichtigen.
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5.2 Ventilationsgerat (optional)

Hinweis: Das Ventilationsgerat sollte so angeordnet werden,
dass Zugerscheinungen vermieden werden. Eine Mindesthdhe
von 2 m reicht im allgemeinen aus.

o Das Ventilationsgerat wird direkt an einer Wand mon-
tiert
Typ Ventilationsgerat
DemiLine 6 VG 08
DemiLine 9-12 VG 17
DemiLine 18-27 VG 30
. Die Montage des Ventilationsgerates erfolgt oberhalb

des Dampfluftbefeuchters.

o Bei der Verwendung von mehreren Ventilationsgeraten
sollte ein maximaler Abstand von 5 m zum Dampfluft-
befeuchter nicht tGberschritten werden.

) Die in der folgenden Grafik angegebenen Wandab-
stande einhalten.

A F T TSI T FTFT
y

min. 1000
1000 v 1000
«—> —r— N
o O

A
min. 300

[]

XXX O

AR R Ly

(Maflde in mm)

Ventilationsgerat Wandmontage

ca. 20 min. 3000

—

Dampf
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Technische Daten VentilationsgeratVG
Ventilationsgerat VG08 |VG17 |VG30
Dampfmenge [kg/h] 8 17 30
Dampfeingang [mmo] 25 25 40
Kondensatausgang [mmd¢] 12 12 12
Umluftmenge [cbm/h] 185 185 350
Nennleistung [W] 35 35 67
Nennspannung [V] 230 230 230
Abmessungen B [mm] 441 507 550
H [mm] 171 171 171
T [mm] 180 237 277
Gewicht [kg] 4,5 6 7
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5.3 Befeuchtungsstrecke By

Als ,Befeuchtungsstrecke® (By) wird die Strecke vom Ort der
Dampfeinspeisung bis dorthin, wo die Prozessluft den Dampf
komplett absorbiert hat, bezeichnet. Innerhalb der Befeuch-
tungsstrecke ist der Dampf noch als Nebel im Luftstrom sichtbar.

Werden Einbauten innerhalb der Befeuchtungsstrecke platziert,
kann es zu Kondensatbildung an den Einbauten kommen.

Obwohl der Dampf nach der Befeuchtungsstrecke (By) komplett

absorbiert ist, ist er jedoch noch nicht gleichmaRig im Kanal ver-
mischt. Sind im Anschluss an die Befeuchtungsstrecke Einbau-
ten wie z.B. Fuhler, Krimmer u.a. vorgesehen, wird empfohlen,
die Befeuchtungsstrecke um die untenstehenden Faktoren zu
verlangern. Die einbautenabhangigen Befeuchtungsstrecken
werden durch unterschiedliche Indizes gekennzeichnet und als
ein Vielfaches der Befeuchtungsstrecke By berechnet:

Befeuchtungsstrecke
Bn far normale Hindernisse, z.B. Krimmer,

Ventilator, Zonenabgang

B: =(1,5...2) x By [fur Feinfilter, Heizregister

Bs =(2,5...3) x By |fir Schwebstoffilter

By =(2,5...3) x By |fur Feuchtefuhler, Kanalhygrostat

Die Befeuchtungsstrecke hat keinen starren Wert, sondern ist
vielmehr von mehreren Parametern abhangig. Diese sind im
nachfolgenden Befeuchtungsstrecken-Nomogramm an einem
Beispiel dargestellt.

5.3.1 Ermittlung der Befeuchtungsstrecke

Zur Ermittlung der Befeuchtungsstrecke sind nachfolgende
Parameter erforderlich:

o Luftfeuchte vor der Befeuchtung x4 in g/kg.

) Lufttemperatur nach der Befeuchtung t, in °C (bei

Dampfbefeuchtung kann die Veranderung der Lufttem-
peratur durch die Befeuchtung vernachlassigt werden;

ty etwa ty).

. Spezifische Feuchteerhohung Ax in g/kg (kann im h,x
Diagramm ermittelt werden.)

. Einzubringende Dampfmenge moDin ka/h.

o Die Luftgeschwindigkeit w|_in m/s im Klimakanal.

. Die Gesamtlange Ip der in den Klimakanal eingebauten

Dampfverteiler in mm.
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Luftfeuchte vor der Befeuchtung
Lufttemperatur nach der Befeuchtung
Spezifische Feuchteerhdhung
Einzubringende Dampfmenge
Luftgeschwindigkeit

Gesamtlange der Dampfverteiler

Die Lange Ip des einsetzbaren Dampfverteilers richtet sich nach

den Abmessungen des Klimakanals. Die Lange der Befeuch-
tungsstrecke kann durch den Einsatz mehrerer Dampfverteiler
reduziert werden, siehe auch Kapitel: "Dampfverteiler” auf
Seite 22.

Vorgehensweise:

Die Ermittlung der Befeuchtungsstrecke By erfolgt auf gra-

fischem Weg mittels des Befeuchtungsstreckennomogrammes,
siehe auch Kapitel: "Befeuchtungsstreckennomogramm” auf
Seite 21. Die Werte der oben aufgeflihrten Parameter werden in
die entsprechenden Quadranten eingetragen. Der resultierende
Schnittpunkt ergibt den Wert der gesuchten Befeuch-
tungsstrecke By.

Notizen:

Xq: [9/kd]
to: [°C]
A X [9/kd]
m”D: [kg/h]
Wi [m/s]
Ip: [mm]
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5.3.2 Befeuchtungsstreckennomogramm

Lufttemperatur {nach Befeuchter)

/ / / / // /;/
[/ 1/ / / Beispiel

egeben:  Umluftbetrieb

X1 = 5_g/kg, Ax = 3g/kg
ty (* 1) =20°C

! thp =100 kg/h, Ip = 1,25 m
l WL =5 m/s
Y Resultat: Befeuchtungsstrecke B, ~0,8 m
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Quelle: Henne, Erich: Luftbefeuchtung, 3. Auflage 1984 (Seite 101), Oldenbourg Industrieverlag, Miinchen
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5.4 Dampfverteiler

Hinweis: Einbaumalie und Position basieren auf Erfahrungs-
werten und missen ggf. aufgrund von besonderen Umgebungs-
bedingungen angepasst werden.

Bitte beachten:

o Die Dampfverteiler sollten so nah wie moglich am
HygroMatik-Dampfluftbefeuchter installiert werden, um
Dampfverluste durch Kondensation gering zu halten.

Hinweis: Bei Verwendung eines Dampfbadgenerators:

o Die Dampfverteiler beriihrungssicher einbauen, um
Verletzungen bzw. Verbrennungen zu vermeiden.

o Die Dampfverteiler nicht in der Nahe des Temperatur-
fuhlers einbauen - sonst kdnnen Fehimessungen erfol-
gen.

Anzahl und Dimension der lieferbaren Dampfverteiler sowie
Nennweiten der jeweiligen Dampf- und Kondensatschlduche
sind den folgenden Tabellen zu entnehmen.

HyLine:

Geratetyp |Dampfver-| Dampf- |Kondensat-

teiler |schlauch| schlauch
HYO05-HY17 1x25 DN25 DN12
HY23-HY30 1x40 DN40 DN12
HY45-HY60 2x40 2xDN40 | 2xDN12
HY90-HY116 4x40 4xDN40 | 4xDN12

CompactLine:

Geratetyp | Dampfver- | Dampf- | Kondensat-
teiler schlauch | schlauch
Ce6-C17 1x25 DN25 DN12
C22, C30 1x40 DN40 DN12
C45** 2x40 DN40 DN12
C58 2x40 2xDN40 2xDN12

DemilLine:

Geratetyp | Dampfver- | Dampf- | Kondensat-

teiler schlauch schlauch
DL6-12* 1x25 DN25 DN12
DL18-27 1x40 DN40 DN12
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HeaterLine:

Geratetyp | Dampfver- Dampf- Kondensat-

teiler schlauch schlauch
HL 6-12 * 1x25 DN25 DN12
HL 18-24 1x40 DN40 DN12
HL 30-45 ** 2x40 1xDN40 1xDN12

HL 60-90 ***| 2x(2x40) | 2x(1xDN40) | 2x(1xDN12)

Lange der Dampfverteiler [mm]***

| 220 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1450
DN25 X X X X X X
DN40 X X X X X X

* Fur die Gerate HL 6-12 und DL6-12 liefert HygroMatik ein Adapterstiick DN40/25.

** Fir die Gerate HL 30-45 und C45 liefert HygroMatik inklusive ein T-Stiick DN40 zur
Aufteilung des Dampfes auf zwei Dampfverteiler.

*** Sonderlangen auf Anfrage.
**** HL 60-90 sind Doppelgerate und bestehen aus HL 30-45 GeratenHI 60.

Hinweis: Ab einer Lange von 900mm sind die Dampfverteiler
mit einer zusatzlichen Befestigungsmadglichkeit (Mutter M8) am
geschlossenen Ende ausgefuhrt.

|
(120, 70 0

v

5.4.1 Einbauhinweise

Zu bevorzugen ist die Anordnung des Dampfverteilers auf der
Druckseite des Kanals.

. Im Kanal darf max. 1200 Pa Uberdruck vorhanden sein.

o Auf der Saugseite darf ein Unterdruck von max. 500 Pa
vorhanden sein.

Bei Klimaanlagen mit héheren Dricken missen je nach vorhan-
denem Gesamtdruck Verlangerungen an den Ablauf- bzw.
Zulaufschlauchen im Gerat vorgenommen werden. In diesem
Fall halten Sie bitte Rlicksprache mit HygroMatik.

Beim Einbau der Dampfverteiler bitte folgendes beachten:

o Die Luftbeaufschlagung kann von rechts oder links
erfolgen.

. Ein Mindestabstand von 120mm zur Kanaldecke ist ein-
zuhalten.

. Je nach Beschaffenheit des Klimakanals ist eine

zusatzliche Befestigung der Dampfverteiler erforderlich.
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) Dampfverteiler missen so angeordnet werden, dass
eine gleichmaRige Dampfverteilung im Kanal erreicht
wird.

o Dampfverteiler waagerecht einbauen, damit ein saube-

rer Kondensatablauf gewahrleistet wird.

Klimakanal Einbauhinweis

flach Verschiedene Langen in Luftrichtung

nebeneinander

schmal, hoch |Gleiche Langen Ubereinander. Wenn

moglich seitlich versetzt
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o Bei einer Neigung des Dampfverteilers um 30 - 45°
gegen den Luftstrom kann der Mindestabstand auf
70mm reduziert werden.
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flacher Kanal

. =
Luft- (re -
richtung A T
_ 9. -
%5
H1 [mm] | H2 [mm]
30° 45°
DN25 | 182 | 168 225
DN40 | 193 | 179 230
o Ein horizontaler Einbau der Dampflanzen ist vorzuzie-

hen, jedoch ist auch ein Einbau von unten in den Klima-
kanal mdéglich.

Luft-
strom

Dampfzufuhr=
1

J

Nz

J

o Ungewohnliche Einbausituationen erfordern stets eine
sorgfaltige Uberpriifung der Luftzusténde, insbeson-
dere auf mégliche Gefahren von Kondensatbildung im
Luftkanal.

. Wir weisen darauf hin, dass gemaf der VDI 6022 ein
Wasserablauf innerhalb der Befeuchtungsstrecke im
Klimakanal vorzusehen ist.
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5.5 Dampfleitungsfiihrung

Hinweis: Bei der Dampfleitungsfiihrung beachten:

Die Nennweite des Dampfschlauches bzw. der Dampflei-
tung darf nicht kleiner sein als die des Dampfaustrittsstut-
zen des HygroMatik-Dampfluftbefeuchters
(Querschnittsverengungen verhindern, dass der Dampf
aus dem Dampfstutzen drucklos austritt).

Schlauche missen ohne Durchhangen und Abknicken mit
stetiger/m Steigung/Gefalle von 5-10% verlegt werden
(sonst bilden sich Wassersacke).

Dampfschlauche so direkt wie moglich verlegen. Langen
Uber 5m isoliert verlegen, um Energieverluste und Kon-
densatbildung gering zu halten.

Bei Aufteilung der Dampfleistung auf zwei Dampfverteilern
T-Stlicke fur Dampf- und Kondensatschlauch so dicht wie
maoglich an den Dampfverteilern installieren. Die Uberwie-
gende Strecke wird so nur mit einem Dampfschlauch ver-
legt und Kondensatverluste verringert.

Dampfschlauch mindestens alle 500mm durch Schellen-
halterung fixieren.

Dampfleitung so verlegen, dass sie zuganglich ist.

Bei geraden Langen Dampfschlauch in Rohre aus Kupfer
oder temperaturbestandigem Kunststoff einziehen. (40mm
Nennweite flr Schlauch DN25; 60 mm Nennweite flr
Schlauch DN40).

Nur HygroMatik-Originalschlauche halten den Betriebsbe-
dingungen stand. Mindestbiegeradien berlcksichtigen:”
Dampfschlauch DN25: Rmin = 200mm

Dampfschlauch DN40: Rmin = 400mm
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5.6 Abdeckbleche

Fir einen sauberen Montageabschluss der Dampfverteiler am
Klimakanal kdnnen HygroMatik-Flanschplatten verwendet wer-
den.

Es stehen zweiteilige Flanschplatten fir DN25 und DN40
Dampfverteiler zur Verfiigung.

o1
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&
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130

Flanschplatte DN25 E-2604260

70

40

75

s
o

150
1405
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130

30

Flanschplatte DN40 E-2604410
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5.7 Bohrschablonen

5.7.1 Bohrschablone DN25 (unmaRstablich)
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Hinweis: Aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Ausgabe-
medien wird die Bohrschablone nicht mafistabsgerecht darge-
stellt.
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5.7.2 Bohrschablone DN40 (unmaRstablich)
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Hinweis: Aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Ausgabe-
medien wird die Bohrschablone nicht malistabsgerecht darge-
stellt.
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9

5.8 Kondensatschlauchfiihrung

Hinweis: Bei der Kondensatleitungsfiihrung beachten:

Achtung: Um Kondensatanfall im Kanal zu vermeiden, muss
das Kondensat ungehindert zurickflieRen kénnen.

Dampfverteiler ist 500mm oder mehr oberhalb der Gerite-
oberkante angeordnet:

» Entfernen Sie die Kondensatverschlusskappe (12) vom
Anschlussstutzen am Zylinder.
» Kondensatschlauch mit ca. 5-10% Gefalle zum An-

schlussstutzen des Dampfzylinders flihren, so dass das
Kondensat ungehindert zurlckflief3t.

Hinweis: Es ist empfehlenswert, als Dampfsperre eine Schleife
von 200mm HOhe zu verlegen, siehe auch Kapitel:
"Einbauarten”. Durch diese Malnahme koénnen eventuelle
Betriebsgerausche des Dampfverteilers verringert werden.

Dampfverteiler ist niedriger als 500mm oberhalb der Gerate-
oberkante angeordnet:

» Kondensat muss separat abgeleitet werden.

» Zur Vermeidung von Dampfverlusten ist eine Schleife
von mindestens 200mm Hdéhe zu legen.

» Um den Kondensatablauf sicherzustellen, die Schleife
(Dampfsperre) moglichst weit unterhalb des Dampfver-
teileranschlusses anordnen.

» Der Kondensatstutzen am Dampfzylinder muss mit
einer Verschlusskappe verschlossen sein.
» Schellenhalterung jeweils im Abstand von mindestens

500mm vorsehen, je nach Schlauchfiihrung.

5.9 Einbauarten

Dampfverteiler ist 500mm und mehr oberhalb der Gerate-
oberkante angeordnet:

» Dampfschlauch tber eine Héhe von mindestens
400mm fuhren und dann bei stetiger Steigung mit
Dampfverteiler verbinden.

» Kondensatschlauch mit Gefalle zum Dampfzylinder ver-
legen.

Seite 30



HyGRO :
WIR MACHEN DIE LUFT FEUCHT

» Soweit genligend Platz vorhanden ist, als Dampfsperre
eine Schleife verlegen. Der Mindestabstand Dampfver-
teiler - Schleife muss 500mm betragen.

/ /I

min.

2 500mm
400 mm NOSA |
@ :

|:| Rmin
DN25: 200 mm
DN40: 400 mm

Dampfverteiler ist niedriger als 500mm oberhalb der Gerate-
oberkante angeordnet:

» Dampfschlauch tber eine Héhe von mindestens
400mm fuhren und dann bei stetigem Gefalle mit
Dampfverteiler verbinden.

» Soweit genligend Platz vorhanden ist, als Dampfsperre
eine Schleife mit Durchmesser 200mm verlegen. Der
Mindestabstand Dampfverteiler - Schleife muss 500mm
betragen.

min, 5< 0%

x Ny
Rmin
400 mmiz Detail x

200

Falsch!

Rmin
DN25: 200 mm
DN40: 400 mm

» Kondensatschlauch mit Schleife von 200mm Hoéhe
zum Ablauf fuhren.

Seite 31



HyGRO :
WIR MACHEN DIE LUFT FEUCHT

5.10 Dampfmagnetventile

Bei Befeuchtung mehrerer einzeln zu regelnder Verbraucher mit
einem HygroMatik-Dampfluftbefeuchter, kénnen Dampfmag-
netventile in die Dampfschlduche eingebaut werden. Die
Ansteuerung der Magnetventile ist bauseits vorzusehen.

. Einbau generell in senkrechte Steigleitungen, von unten
nach oben durchstromt.

. Die gunstigste Anordnung ist direkt oberhalb des Dampf-
luftbefeuchters.

Zum Lieferumfang der Magnetventile gehoren Schlauchtillen
zur einfachen Montage des Dampfschlauches. Dampf- und Kon-
densatschlauch verlegen, siehe auch Kapitel ,Dampfleitungs-
fihrung“ und Kapitel ,Kondensatschlauchfiihrung®.

200

Einbau Dampfmagnetventile
5.11 Uberprifung der Geratemontage

Achtung: Das Gerat darf nur von qualifizietem und
beauftragtem Personal in Betrieb genommen werden.

Prifen Sie vor dem Einschalten des Gerates die Installation der
Anlage anhand der folgenden Liste:

Wurde der Befeuchter lot- und waagerecht montiert?

Wurden die Geratefreiraume eingehalten?

Wurde der Dampfschlauch mit einer Steigung/Gefalle
von mindestens 5 - 10%verlegt? siehe auch Kapitel:
"Dampfleitungsflihrung”.

Wurde der Kondensatschlauch mit einer Schleife als

Dampfsperre installiert? siehe auch Kapitel ,Konden-
satschlauchfuhrung®.

Wurde(n) der/die Dampfverteiler richtig platziert?
Sind alle Schrauben und Schellen korrekt angezogen?
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6. Wasseranschluss

Achtung: Bei der Installation beachten:

. Alle Arbeiten nur vom Fachmann vornehmen lassen.

. Gerat vorher spannungsfrei schalten.

. Ortliche Vorschriften der Wasserwerke bzw. Versorgungs-
betriebe beachten.

. Es ist ein Rohrtrenner vorzusehen.

. Die Wasserzulauftemperatur darf max. 60 °C betragen.

. Abgeschlammtes Wasser muss frei abflieen kdnnen.

. Wasserzuleitung: mindestens DN 12 (3/8").

. Bei Zugabe von Zusatzen zum Befeuchterwasser sind ein
gesundheitliches Risiko und/ oder eine Beeintrachtigung
der Geratefunktion nicht auszuschlie3en. Von der Verwen-
dung dieser Zusatze wird daher abgeraten, es sei denn,
sie werden vom Geratehersteller ausdriicklich empfohlen.

. Bei dem Einsatz von vollentsalztem Wasser / Kondensat
kein Kupfer oder Messing fiir die Zu- und Ablaufleitungen
des HeaterLine-Gerates verwenden. Diese Materialien
kdnnen vom vollentsalztem Wasser / Kondensat zerstort
werden. Geeignete Materialien sind dann z.B. Edelstahl-
rohre oder temperaturbestandige Kunststoffrohre.

. Wasseranschlussdruck: 100 x 103 bis 100 x 10* Pascal
(1 bis 10 bar).

6.1 Wasserqualitat

Der Dampfluftbefeuchter Typ DemiLine ist konzipiert fur die Ver-
wendung von:

. vollentsalztem Wasser / gereinigtem Kondensat
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6.2 Wasserzulauf

Wasserzulauf

(mit Rohrtrenner) @

100 x 10° bis 100 x 10° Pa
(1 bis 10 bar)

DN 13
» Absperrventil (AV) in der Zulaufleitung installieren.
» Wasserfilter (WF) installieren, wenn die Wasserqualitat
es erfordert.
» Sicherstellen, dass ein Rohrtrenner in der zufihrenden

Wasserleitung installiert ist.

Hinweis: Absperrventil (AV), Wasserfilter (WF) und Rohrtrenner
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage wie folgt durchfihren:

» Prifen, ob Ventilsieb im Einlassbereich des Magnet-
ventils eingesetzt ist.

» Zuerst grobe Kunststoff-Uberwurfmutter (Q) auf Zulauf-
verschraubung setzten, ohne Werkzeug handfest
anziehen.

Die Zulaufverschraubung steht aus dem Zwischenboden her-
aus.

Hinweis: Zu festes Anziehen zerstort die Verschraubung.

» Schlauch (SCH) mit Innendurchmesser von 13 mm
Uber die Schlauchtille (R) schieben und mit einer
Schlauchschelle befestigen.
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6.2.1 Speisung aus Vorratsbehalter

Sollte der Wasserzulauf durch einen Vorratsbehalter vorge-
sehen sein, so ist darauf zu achten, dass die Zulaufhéhe min-
destens 1,0 m betragt. Ist die Zulaufhéhe geringer als 1,0 m,
muss eine Speisepumpe zwischengeschaltet werden oder, falls
mdglich, der Dampfbefeuchter tiefer gehangt werden.

Vorratsbehalter
Z

Mindesthéhe
1,0m

}% Handventil

Filter

Speisepumpe,
nur erforderlich
wenn Mindest-
héhevon 1,0 m
nicht vorhanden
ist.

6.3 Wasseraufbereitung

Fir die Auslegung der Wasseraufbereitungsanlage dient die fol-
gende Tabelle.

Basis der Empfehlung ist die Annahme, da® der Dampfbe-
feuchter 24 Stunden mit 100% Leistung betrieben wird.

DemiLine | max. Wasserverbrauch
in 24 Std.[l]
6 166
9 248
12 331
18 497
27 754
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6.4 Wasserablauf

Achtung: Auf freien Ablauf des Wassers achten! Fur den
Wasserablauf empfehlen wir die Montage eines Wasserablauf-
schlauches.

Bitte beachten:

o Ablaufschlauch nicht knicken, Ldngenangabe einhal-
ten.
) Ablaufleitung und Abflussrohr aus temperaturbestandi-

gem Material fir gréer 95 °C wahlen.

Gehéause N
\ N

——Pumpenablaufschlauch

Gehauseablaufstutzen

min. 150 mm B gchelle

max. 500 mm

I~ Wasserablaufschlauch
Gummidichtung
HT-Rohr, min. DN 40

Wasserablauf wie folgt installieren:

. Ablaufschlauch 1 1/4", ca. 150 - 300 mm lang, frei in ein
Abflussrohr mit einem minimalem Innendurchmesser
von 40 mm fUhren.

Typ Ablaufschlauch
DemiLine 6-27 1x11/4"

o Ablaufschlauch tber den Pumpenablaufschlauch
schieben und am Gehauseablaufstutzen befestigen.

Zwischen dem Mantel des Pumpenablaufschlauchs und der
Innenflache des Gehauseablaufstutzens befindet sich ein 7 mm
breiter Spalt. Wasser, das sich auf dem Bodenblech angesam-
melt hat, flief3t Gber diesen Spalt ins Abflusssystem.
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Pumpenablaufschlauch

|
Erdungsspange
2 11/4"

6.5 Uberpriifung des Wasseranschlusses

Prifen Sie die Installation der Anlage anhand der folgenden
Liste:

Kann das abgeschlammte Wasser frei abflieRen?

Sind alle Schrauben und Schellen korrekt angezogen?
Wurde die Wasserzuleitung gespuilt?

Wurde der Wasseranschluss korrekt durchgefuhrt?
Wurde der Wasserablauf korrekt durchgefihrt?

Sind die Wasserzuleitung und der Wasserablauf frei

von Leckagen?

Achtung: Besonders bei einer neuverlegten Wasserzuleitung
muss diese vor Anschluss an das Magnetventil gespult werden.
Diese MalRnahme verhindert die Beschadigung des Magnetven-
tils durch Schmutzpartikel.
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7. Elektroanschluss

Achtung, Spannung! Alle die elektrische Installation betref-
fenden Arbeiten dirfen nur durch ausgewiesenes Fachpersonal
(Elektriker oder Fachkraft mit gleichwertiger Ausbildung) durch-
geflihrt werden. Die Uberwachung der Qualifikation ist Sache
des Kunden.

Achtung, Spannung! Der Anschluss des Dampfluftbefeuchters
an das Stromnetz darf erst nach Fertigstellung samtlicher Instal-
lationsarbeiten erfolgen.

Beachten Sie bitte alle lokalen Vorschriften, die die Ausfuhrung
von elektrischen Installationen betreffen.

Achtung: Die elektronischen Bauteile auf der Steuerung des
Dampfluftbefeuchters sind sehr empfindlich gegen elek-
trostatische Entladungen. Zum Schutz dieser Bauteile miissen
fur alle Installationsarbeiten MaRnahmen gegen Beschadigung
durch elektrostatische Entladung getroffen werden.

Achtung: Bei der Installation beachten:

. Gerat vorher spannungsfrei schalten und gegen Wieder-
einschalten sichern.

. Spannungsfreiheit feststellen.

. Der Ein- und Ausbau der Anzeigeeinheit mit der Steuerung

darf nur bei ausgeschaltetem Gerat erfolgen. Siehe auch
Kapitel "Zugang Elektrofach".

. Elektroanschlusskabel fachgerecht verlegen.

. Die elektrischen Anschliisse entsprechend den Schaltpla-
nen herstellen.

. Fir Gerate mit einer Nennleistung Gber 33 kW ist nur ein
fester Anschluss an einer fest verlegten Leitung zul&ssig
(genannnte Vorschriften aus Kapitel ,EG-Konformitatser-
klarung“ beachten).

. Stellen Sie sicher, dass alle Klemmen fest angezogen
sind.

7.1 Elektrische Installation

» Sicherung mit einer Kontaktéffnungsweite von min-
destens 3 mm pro Pol vorsehen.

» Fur jeden Dampfzylinder einen separaten Hauptan-
schluss mit Hauptsicherungen, Hauptschalter etc. her-
stellen.

» Potentialausgleich im Gerat am auReren Bodenbolzen

(befindlich an der Gehauseunterseite neben den Kabel-
verschraubungen) anschlieen.

Bei der Auswahl der Anschlussquerschnitte Vorschriften aus
Kapitel ,EG-Konformitatserklarung® beachten.
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Hauptanschlisse wie folgt herstellen:

Typ Hauptanschluss
HL6-45 400V/3Phasen/N
DL6-26 400V/3Phasen/N

Wir empfehlen den Einsatz von Hauptsicherungen in trager bis
mitteltrager Charakteristik (gilt nur flir den Anschluss an obige
Netzspannung).

Die maximale Stromaufnahme mit der entsprechenden
Absicherung ist den folgenden Tabellen zu entnehmen:

Typ Stromaufnahme |Absicherung
HL6 11,3 3x16 A
HL9 16,9 3x20 A
HL12 19,5 3x25 A
HL 8 29,3 3x35 A
HL24 39,0 3x50 A
HL30 39,0 3x50 A
HL36 58,5 3x63 A
HL45 58,5 3x63 A
HL60 2x39,0 2 x (3x63) A
HL70 2x58,5 2 x (3x63) A
HL80 2x58,5 2 x (3x63) A
HL90 2x58,5 2 x (3x63) A

Typ Stromaufnahme |Absicherung
DL6 11,3 3x16 A
DL9 16,9 3x20 A
DL12 19,5 3x25 A
DL18 29,3 3x35 A
DL27 29,3 3x35 A

7.2 Steuerungsanschluss

Achtung: Regelung so einstellen, dass der Dampfbefeuchter
nicht zu haufig aus- und einschaltet. Hauptschutze sind Ver-
schleilteile und haben eine vom Hersteller garantierte Lebens-
dauer von 150000 Lastspielen. Ein schaltarmer Betrieb
verlangert die Standzeit von Hauptschitzen.
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7.3 Ventilationsgerat

» Ventilationsgerat gemaf Schaltplan anschlieRen.

M \ Luftermotor
N1 230 V 1IN ~

Klemmen Befeuchter

Die Ein/Ausschaltung des Ventilationsgerates erfolgt parallel zur
Befeuchtung.

Hinweis: Die Klemmen 37 und 38 sind im Gerat nur enthalten,
wenn das Ventilationsgerat mit dem Befeuchter gleichzeitig
bestellt wurde. In anderen Fallen (z.B. bei einer Nachrustung)
kann die Phase fir das Ventilationsgerates von der Klemme 2
abgegriffen und Uber den Hilfskontakt des Hauptschiitzes gelei-
tet werden.

An einen gemeinsamen Klemmanschluss dirfen nur
Anschlisse gleichen Querschnitts gelegt werden.

7.4 Sicherheitskette

Hinweis: Verriegelungskontakte wie z.B. Max.-Hygrostat, Wind-
fahnenrelais, Kanaldruckwachter, Lufterverriegelung etc. wer-
den in Reihe zwischen die Reihenklemmen 1 und 2 gelegt.

Achtung: Es ist Stand der Technik, einen Max.-Hygrostaten in
die Sicherheitskette einzubinden. Der Max.-Hygrostat dient als
Sicherheitselement bei einer Fehlfunktion des Feuchteflhlers
und schiitzt gegen Uberfeuchtung.
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9

Achtung: Die Kontakte, die auf die Klemmen 1 und 2 gelegt
werden, mussen potentialfrei und zum Schalten von 230V
geeignet sein. Nach Inbetriebnahme des Gerates liegen stan-
dardmafig 230V AC an der Klemme 1 an.

v \F

(Pmax

1] 2

Klemmen Befeuchter

7.5 Schaltplane

Die Schaltplane entnehmen Sie bitte der technischen Betriebs-
anleitung zur jeweilig im Befeuchter verwendeten Steuerung.
Jedem Dampfluftbefeuchter liegen eine technische, geratespezi-
fische Betriebsanleitung und ein Handbuch fir die Steuerung
bei. Zusatzlich finden Sie Schaltplane und Betriebsanleitungen
zum Herunterladen unter www.hygromatik.de.

7.6 Uberpriifung der Elektroinstallation

Prifung der Elektro-Montage gemall den kundenseitigen
Anforderungen und den Vorschriften des 6ffentlichen Stromver-
sorgungsunternehmens durchflihren:

Stimmt die Netzspannung mit der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung Uberein?

Wurden alle elektrischen Anschliisse entsprechend den
Anschlussplanen durchgefuhrt?

Sind alle elektrischen Kabelschraubverbindungen
sowie -steckerverbindungen korrekt angezogen?

Sind alle elektrischen Steckerverbindungen fest?

Wurde das Gerat geerdet?

AnschlieRend kann das Gerat eingeschaltet werden.

Achtung: Das Gerateschloss muss bei Befeuchtern Typ Heater-
Line abgeschlossen sein. Nur so ist die Erdung der
Haube gewahrleistet.

Hinweis: Fur die Inbetriecbnahme, Regelung, Bedienung,
Stérung, Schaltplane siehe entsprechende Betriebsanleitung der
HygroMatik Steuerung oder unter www.hygromatik.de.
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8. Inbetriebnahme

Achtung: Das Gerat darf nur von qualifiziertem Personal in
Betrieb genommen werden.

Das Ausschalten des Dampfbefeuchters

Achtung: Bevor das Gerat in Betrieb genommen wird, muss
klar sein, wie es ausgeschaltet wird.

» Gerat mittels Steuerschalter ausschalten (Pos.0).
» Absperrhahn Wasserzulauf schlieRen.

Kabelverbindungen priifen

» Alle Kabelschraubverbindungen auf festen Sitz prifen.

» Zylindersitz und Schellen von Dampf- und ggf. Konden-
satschlauch prtfen.

Das Einschalten des Dampfbefeuchters

» Hauptsicherung einschalten.

» Absperrhahn Wasserzulauf aufdrehen. Betriebsdruck
100 x 10 bis 100 x 10* Pa (1 bis 10 bar Uberdruck).

» Gerat mittels Steuerschalter (Pos.l) einschalten.

» Regelung fir Inbetriebnahmelberprifung auf perma-

nente Dampfanforderung stellen.

Folgende Funktionen laufen ab:

. Es erfolgt ein Selbsttest. Falls die Steuerung ein Dis-
play beinhaltet, wird u.a. die Meldung ,Selbsttest” ange-
zeigt.

. Bei Feuchteanforderung 6ffnet das Wassereinlass-
Magnetventil und speist Wasser in den Dampfzylinder.

. Wenige Minuten spéter beginnt die Dampferzeugung.
Der Beginn der Dampfproduktion kann bis zu 20 Minu-
ten dauern.

Weitere Prifungen:

Alle elektrisch betriebenen Funktionen mussen sich
ausfuhren lassen.

Sobald das Magnetventil periodisch Wasser nachspeist, ist die
Arbeitsweise mit konstanter Nennleistung erreicht und der Kalt-
startvorgang beendet.

» Gerat beobachten und 15-30 Minuten laufen lassen.
Treten Undichtigkeiten auf, Gerat abschalten.
» Undichtigkeiten beseitigen, dabei:

Achtung, Spannung! Sicherheitsvorschriften Gber das Arbeiten
an spannungsfilhrenden Teilen beachten.
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9. Wartung

Der HygroMatik-Dampfbefeuchter ist wartungsfreundlich. Trotz-
dem kann es zu Betriebsstérungen kommen, die auf unzu-
reichende oder unsachgemafle Wartung zurtickzuflihren sind.

Damit das Gerat eine hohe Lebensdauer erreichen kann, ist
seine regelmafige Wartung unerlasslich.

Die Arbeiten beschranken sich hauptsachlich auf die Prifung
aller Teile, inklusive dem Inneren der Dampfzylinder und einen
Probelauf des Gerates.

Achtung: Bei Wartungsarbeiten bericksichtigen:

. Geréat nur von qualifiziertem und beauftragtem Personal
warten lassen.

. Sicherheitshinweise beachten.

. Vor Wartungsarbeiten Gerat aul3er Betrieb nehmen und
gegen Wiedereinschalten sichern.

. Nach Wartungsarbeiten Gerat durch qualifiziertes Perso-

nal auf Betriebssicherheit prifen lassen.

Betriebsverhalten und Wartungsabstdnde des Dampfbe-
feuchters hangen vor allem von der vorhandenen Wasserqua-
litdt und von der erzeugten Dampfmenge ab. Abweichende
Wasserqualitadten kdnnen den Zeitraum der Wartung nach oben
oder unten verschieben. Die vorgefundene Riickstandsmenge
im Dampfzylinder gibt Aufschluss Uber kiinftige Wartungsab-
stdnde. Spatester Zeitpunkt einer Zylinderwartung wird
angezeigt durch:

die griine, blinkende LED in der Bedien- und Anzeigeeinheit.
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9.1 Wartung bei Betrieb mit vollentsalztem
Wasser bzw. Kondensat

Angaben zu Wartungs-/Reinigungsintervallen basieren aus-
schlieRlich auf typischen, empirisch ermittelten Erfahrungs-

werten.

Zyklus

Tatigkeit

4 Wochen nach
Inbetriebnahme

Sichtkontrolle der elektrischen und
mechanischen Verbindungen und

Anschlusse.
Sichtkontrolle der Niveausteuerung.

Sichtkontrolle des Inneren des Dampfzylin-
ders.

jahrlich

Sichtkontrolle der elektrischen und
mechanischen Verbindungen und An-

schlusse.
Sichtkontrolle der Niveausteuerung.
Sichtkontrolle der Heizkdrper/Thermowachter

Sichtkontrolle des Inneren des Dampfzylin-
ders.

ggaf. Reinigung des Dampfzylinders, der Heiz-
kérper, des Thermowachters und der
Niveausteuerung.
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9.2 Zugang Steuerung

» Abdeckhaube (bzw. Elektrofachhaube) abnehmen und
Anzeigeeinheit (A) aus der FUhrung heraus heben.

» Dann die Anzeigeeinheit um 90° drehen und mit den
beiden FUhrungsstiften in die beiden FrontfUhrungen
des Befeuchtergehduses (B) einhangen.

» Die Hauptplatine (C) ist nun frei zugangig.

Achtung, Spannung! Der Ein- und Ausbau der Anzeigeeinheit
darf nur bei ausgeschaltetem Gerat erfolgen.

9.3 Dampfzylinder reinigen

Ausbau
» Wasserzufuhr schlief3en.
» Den Dampfzylinder durch Betatigen des Hauptschalters

in Pos Il entleeren.

» Gerat spannungsfrei schalten und gegen Wiederein-
schalten sichern (Steuerschalter ausschalten, Haupt-
sicherung und Steuersicherung F1 herausnehmen).

» Spannungsfreiheit sicherstellen.

» Anschlussstecker fur Heizkdrperzuleitungen zum
Dampfzylinder I6sen.

» Stromversorgungskabel zu den Thermowachtern ent-
fernen.

» Verbindungsschlauche zur Niveausteuerung abziehen.

» Clip zwischen Dampfschlauch-Adapter und Gehause
herausziehen.

» Adapter zwischen Dampfzylinder und Dampfschlauch

nach oben schieben. (Bei Dampfschlauchlangen klei-
ner als 0,5 m muss der Dampfschlauch méglicherweise
vorher abgenommen werden).

@3 » Hinweis: Um den Dampfschlauch-Adapter zu fixieren,
sollten Sie den Clip auRerhalb des Gehauses auf den
Adapter aufstecken.
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» Dampfzylinder aus dem StitzfulR und Adapter herausheben.
» »Alle Zylinderschrauben entfernen und Zylinder 6ffnen.
Reinigung

Hinweis: Zum Reinigen keine Sauren oder sonstige Chemikalien ver-
wenden.

» Alle Ablagerungen entfernen. Eine geringe Menge Hartebild-
ner auf den Heizkorpern ist unbedenklich.

Zusammenbau

» Flansch-O-Ring ersetzen.

Hinweis: Beim Zusammensetzen des Zylinders missen die
Verstarkungen von Ober- und Unterteil Gbereinanderliegen.

» Ober- und Unterteil mit Schrauben verbinden.

» O-Ring vom Zylinderful® abziehen.

» Neuen O-Ring anfeuchten und in den Stutzful® einset-
zen.

» O-Ring vom Dampfabgang abziehen.

» Neuen O-Ring anfeuchten und in den Adapter einset-
zen.

» Zylinder in den Adapter setzen. (Kondensatanschluss
muss nach vorne zeigen.

» Zylinder senkrecht stellen.
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» Zylinder in den Stutzfuld fest einsetzen.

» Adapter auf den Dampfabgang stecken.

» Clip zwischen Adapter und Gehause schieben.

» Dampfschlauch, Kondensatschlauch und Verbindungs-

schlauche zur Niveausteuerung wieder befestigen.

» Anschlussstecker fur Heizkdrperzuleitung wieder
anschlielRen.

» Sicherungen wieder einschalten.

» Gerat einschalten und nach 15-30 Minuten Betrieb auf

Dichtigkeit prifen.

Bei Undichtigkeit Strom abschalten und Sicherheitsvorschriften
Uber das Arbeiten mit unter Spannung stehenden Teilen
beachten!
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9.4 Austausch der Heizkorper

Ausbau

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Einbau

»

»

»

»

Wasserzufuhr schlief3en.

Den Dampfzylinder durch Betatigen des Hauptschalters
in Pos Il entleeren.

Gerat spannungsfrei schalten und gegen Wiederein-
schalten sichern (Steuerschalter ausschalten, Haupt-
sicherung und Steuersicherung F1 herausnehmen).

Spannungsfreiheit sicherstellen.

Dampfzylinder ausbauen und 6ffnen wie oben in Kapitel
-Dampfzylinder reinigen“ beschrieben.

AnschlulRkabel zwischen Heizkorpern entfernen.

Ggf. Kapillarrohr von Thermowachter demontieren
durch Lésen der Halteclips.

Heizkorper ausbauen.

Dichtflache an der Deckelunterseite im Bereich des
neuen Heizkorpers reinigen.

Neuen Heizkorper einbauen, die richtige Reihenfolge
der Komponenten einhalten.

AnschlulRkabel des Heizkorpers wieder anschliel3en.
Eine Polaritat der Heizkérper-Anschlusskabel ist nicht
zu beachten.

Sofern erforderlich: Kapillarrohr mittels Halteclips wie-
der am Thermowachter montieren.

Im Weiteren den Arbeitsschritten folgen, wie unter
Kapitel ,Dampfzylinder reinigen“ Zusammenbau
beschrieben.
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9.5 Austausch des Thermowachters (fur Heiz-

korper)
Ausbau
» Wasserzufuhr schlief3en.
» Den Dampfzylinder durch Betatigen des Hauptschalters

in Pos Il entleeren.

» Gerat spannungsfrei schalten und gegen Wiederein-
schalten sichern (Steuerschalter ausschalten, Haupt-
sicherung und Steuersicherung F1 herausnehmen)

» Spannungsfreiheit sicherstellen.

» Dampfzylinder ausbauen und 6ffnen wie oben in Kapitel
,Dampfzylinder reinigen beschrieben.

» Abdeckkappe am Thermowachter abziehen.

» Schraubklemmen am Thermowachter (O) und Kabel
I6sen.

» Halteclips des Kapilarrohres (des Thermowéchters) an
den Heizkdrperwindungen |6sen.

» Kapillarrohr von den Heizkdrpern trennen.

» Kontermutter (R) des Thermowachters (O) abschrau-
ben

» Thermowachter ausbauen.

P
o
- Q

O: Thermowéachter

P: Entsperrknopf fur Thermowachter
Q: Dichtung

R: Befestigungs-/ Konter- Mutter

Achtung: Das Kapillarrohr des Thermowachters nicht knikken!
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Entsperrknopf

Einbau

» Thermowachter einbauen. Dabei die Muttern nicht
Uberziehen!

» Das Kapillarrohr wieder sauber mit den Heizkorpern

verbinden. Bei Geraten ab zwei Heizkorpern ist das
Kapilarrohr an zwei Heizkorpern befestigt.

» Im Weiteren den Arbeitsschritten folgen, wie oben unter
dem Kapitel ,Dampfzylinder reinigen® beschrieben.

9.6 Entsperren eines ausgelosten Ther-
mowachters (fur Heizkorper)

Hat der Thermowachter aufgrund zu hoher Temperatur aus-
gelost, so schlielt der blaue Entsperrknopf blindig mit der Ober-
kante seiner Fassung ab und die Steuerung meldet einen Fehler
»Thermowachter”. Nachdem das System erkaltet ist, kann man
durch festen Druck auf den Entsperrknopf diesen um wenige
Millimeter versenken; damit ist der Thermowéachter wieder
entsperrt.

9.7 Entsperren eines ausgelosten Ther-
mowachters (fur Halbleiter-Relais)

Hat der Thermowachter aufgrund zu hoher Temperatur (>100°C
+ /- 5°K) ausgeldst, so meldet die Steuerung einen Fehler ,Ther-
mowachter®. Nachdem das System erkaltet ist, kann durch vor-
sichtiges Driicken auf den Entsperr-Pin (befindlich zwischen den
beiden Flachsteckeranschliissen) der Thermowachter wieder
entsperrt werden.

Entperr-
Pin
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9.8 Abschlammpumpe reinigen

» Wasserzufuhr schlief3en.

» Den Dampfzylinder durch Betatigen des Hauptschalters
in Pos. Il entleeren.

» Gerat spannungsfrei schalten und gegen Wiederein-
schalten sichern (Steuerschalter ausschalten, Haupt-
sicherung und Steuersicherung F1 herausnehmen).

» Spannungsfreiheit sicherstellen.

» Elektro-Steckverbinder von der Pumpe abziehen.

» Anschluss-Adapter (E) von der Pumpe abziehen.

» Schrauben (G) I16sen und Pumpe aus dem Stitzful®
herausnehmen.

» Pumpe 6ffnen (Bajonettverschluss).

» Rickstande aus Ablaufschlauchen und Pumpe entfer-

nen (evtl. O-Ring (A), Wellenabdichtung (B) wechseln,
falls die Teile nicht mehr einwandfrei sind).

» Pumpe zusammenbauen.

» O-Ring (C) anfeuchten und in den seitlichen Stutzen
des StutzfulRes einlegen.

» Pumpe in den Stltzful® schieben und mit Schrauben
(G) festschrauben.

» O-Ring (D) anfeuchten und auf den seitlichen Stutzen
der Pumpe aufsetzen.

» Anschluss-Adapter (E) Uber den seitlichen Stutzen der
Pumpe schieben.

» Elektro-Steckverbinder an die Pumpe anschliel3en.
(Polaritat nicht vorgegeben)

» Wasserzufuhr 6ffnen.

» Gerat einschalten und nach 15-30 Minuten Betrieb auf

Dichtigkeit prufen.
Bei Undichtigkeit Strom abschalten und Sicherheitsvorschriften
Uber das Arbeiten mit unter Spannung stehenden Teilen
beachten und Undichtigkeiten beseitigen!
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9.9 Einlassmagnetventil ausbauen und Feinfil-
ter reinigen

Ausbau

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Wasserzufuhr schlief3en.

Den Dampfzylinder durch Betatigen des Hauptschalters
in Pos. Il entleeren.

Gerat spannungsfrei schalten und gegen Wiederein-
schalten sichern (Steuerschalter ausschalten, Hauptsi-
cherung und Steuersicherung F1 herausnehmen).

Spannungsfreiheit sicherstellen.

Zylinder ausbauen, wie oben in Kapitel ,Dampfzylinder
reinigen“ beschrieben.

Wasserversorgung absperren und Uberwurfverschrau-
bung des Frischwasseranschlusses I6sen.
Verbindungsschlauch vom Statzfuld 16sen.
Elektro-Steckverbinder vom Magnetventil abziehen.
Befestigungsschrauben des Magnetventils 16sen.
Magnetventil aus der Bohrung herausnehmen.

Reinigung

»

Einbau

»
»
»

»

»

»

»

»

Feinfilter aus Magnetventil herausnehmen und rei-
nigen.

Magnetventil mit Dichtung in die Bohrung des Gerate-
gehauses einsetzen.
Magnetventil mit Schrauben festschrauben.

Frischwasseranschluss anschlief3en.
E-Kabel an Magnetventil anschlieen.

Verbindungsschlauch vom Statzfufd mittels Schlauch-
schelle anschlielRen.

Zylinder einbauen, wie oben in Kapitel ,Dampfzylinder
reinigen“ beschrieben.

Wasserversorgung 6ffnen.

Gerat einschalten und nach 15-30 Minuten Betrieb auf
Dichtigkeit prufen.

Bei Undichtigkeit Strom abschalten und Sicherheitsvorschriften
Uber das Arbeiten mit unter Spannung stehenden Teilen beach-
ten und Undichtigkeit beseitigen!

Seite 52



HyGrOMATIK
WIR MACHEN DIE LUFT FEUCHT

9.10 Kabel-Schraubanschliisse, Heizkorper-
adern priufen

» Alle Kabel-Schraubanschlisse auf festen Sitz prifen.
» Isolation der Heizkdrperkabel auf Verletzung prufen.

Achtung: Lose Kabelverbindungen flhren zu Uberhdhtem
Ubergangswiderstand und Uberhitzung der Kontaktflache.

9.11 Funktionsprufung

» Gerat in Betrieb nehmen und Uber einige Minuten még-
lichst mit Maximal-Leistung betreiben.

» Sicherheitseinrichtungen prifen.

» Schlauchverbindungen und Dichtungen auf eventuelle

Leckagen prifen.
9.12 Demontage

Nach Nutzungsende des Dampfbefeuchters erfolgt die Demon-
tage (Abril oder Verschrottung) in umgekehrter Reihenfolge der
Montage.

Achtung: Die Demontage des Gerates darf nur durch qualifi-
ziertes Personal, die elektrische Demontage nur durch Elektro-
Fachpersonal, vorgenommen werden.

Die im Kapitel ,Sicherheitshinweise“ aufgeflhrten Informationen,
inbesondere die Entsorgungsvorschriften, beachten.
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10. EG-Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung
EC Declaration of Conformity

Hersteller: Hygromatik LTA GmbH
Manufacturer: Hygromatik LTA GmbH

Anschrift: Lise-Meitner-Stral3e 3

Address: D-24558 Henstedt-Ulzburg / Germany

Produktbezeichnung / Product description:
Demi Line (DL): DLO6, DL09, DL12, DL18, DL27

In den Ausfiihrungen / Type: Basic, Comfort, Comfort Plus, Dampfbad / Steam bath (DS)

Die bezeichneten Produkte stimmen in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung mit den

Vorschriften folgender Europdischer Richtlinien liberein:
The products described above in the form as delivered are in conformity with the provisions of the following European
Directives:

89/336/EWG  Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (ber

die elektromagnetische Vertraglichkeit (geéndert durch 92/31/EWG, 93/68/EWG und
93/97/EWG).

Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic
compatibility (amended by 92/31/EEC, 93/68/EEC and 953/97/EEC).

73/23/EWG Richtlinie des Rates zur Anleitung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen (geandert durch 93/68/EWG).

Council Directive on the approximation of the laws of the Member States related to electrical equipment
designed for use within certain voltage limits (amended by 93/68/EEC).

Die Konformitat mit den Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:
Conformily to the Directives is assured through the application of the following standards:

Referenznummer: Ausgabedatum: Referenznummer: Ausgabedatum:
Reference number: Edition: Reference number: Edition:
EN 60335-1:2002 A11:2004 + A1:2004 DIN EN 60335-1 07 /05
EN 61000-4-4 A1:2000, A2:2001, DIN EN 60335-2-98 05/04
07 /02
EN 61000-4-5 A1 :2000, 12/ 01 EN 60335-2-98 2003
DIN EN 61000-6-2 01/05 DIN EN 50366 11/03

Die Anforderungen des Gerate- und Produktsicherheitsgesetzes GPSG) §4 Abs. 1 bis 3 werden
eingehalten. The requirements of the German Appliance and Product Safety Law (GPSG) paragraph 4 clause 1
to 3 are met.

Henstedt-Ulzburg, den / the 01.01.2006
Hygromatik LTA GmbH

Maike Nielsen ' DII‘C Menssmg <
General Manager Technical Manager / Quailty Manager

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung
von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration certifies the conformity to the specified directives but contains no assurance of properties. The safety
documentation accompanying the product shall be considered in detail.
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11.

Ersatzteile
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B-2129005

B-2205443
B-2205447
B-2205445
B-2205449
B-2205451
B-2205101
B-2205105
B-2205107
E-2206200
B-2209003
B-2209001
E-2204006
E-2204007
E-2205027
E-2205028
E-2205030
E-2204040
E-2204041
E-2204042
E-2204019
E-2204022
E-2206086
B-2214023
E-2205026
E-2204035
E-2209012
E-2209002
E-2204022
E-2604031
B-2207039
E-9301030

B-2304021
B-2304105
E-2304029
E-2304103
E-2304107
E-8501034
E-2304036
B-2304040
B-3320406
E-2425004
E-2604004
E-2604004
B-2504129
E-2504124
E-2525246
E-2304038
E-2604002
E-2604002
E-2604002

Gehause
Gehause DL

Dampferzeugung

Zylinder DL kompl., mit 1 Heizkorper 4,5kW und 1 Thermow.
Zylinder DL kompl., mit 2 Heizkérpern 4,5kW und 1 Thermow.
Zylinder DL kompl., mit 1 Heizkérper 6,75kW und 1 Thermow.
Zylinder DL kompl., mit 2 Heizkérpern 6,75kW und 1 Thermow.
Zylinder DL kompl., mit 3 Heizkérpern 6,75kW und 1 Thermow.
Zylinder Oberteil leer, fiir 1 Heizkdrper und 1 Thermowéachter
Zylinder Oberteil leer, fir 2 Heizkdérpern und 1 Thermowachter
Zylinder Oberteil leer, fir 3 Heizkérpern und 1 Thermowachter
DL-Zylinder-Unterteil mit Sieb

Heizkorper 400V / 6,75 kW

Heizkorper 400V / 4,5 kW

Aramiddichtring fiir Heizkdrper 1 St.

Befestigungsmutter fiir Heizkorper

Thermowachter

Halteclips flir Thermowachter

Dichtung fur Thermowachter

Schrauben flr Zylinderflansch M6x20

U-Scheiben fiir Zylinderflansch 6,2

Muttern fir Zylinderflansch M6

O-Ring fiur Zylinderflansch

O-Ring flr Stitzfufl

Stitzfuls DN40/25innen/15/12

Befestigungssatz Stutzful

Halter fir Heizkdrper mit Prallblech, 3 Halteklammern
Kondensatverschlusskappe

Adapter Dampfschlauch DN40

Clip fir Adapter DN40

O-Ring fir Adapter DN40 (fur Gerate ab Nov. 2003)
Reduzierstiick DN 40/DN 25 fir Dampfschlauch

O-Ringset

Stutzen (fir Schlauch Steuerzylinder-Dampfzylinder)

Wasserzulauf

Magnetventil DBV, 0,2-10 bar, 2,5 I/min

Magnetventil DBV, 0,0-3,5 bar, Sonderausfihrung

Feinfilter in Eingangsverschraubung

Uberwurfmutter fiir Eingangsverschraubung, Magnetventil
Dichtung fiir Eingangsverschraubung, Magnetventil
Schlauchtulle fir Eingangsverschraubung 3/4", Magnetventil
Gummidichtung Magnetventilgehduse/Gehause
Befestigungssatz fir Magnetventil

Filltasse inkl. Deckel

Rohrbogen mit Entliftung

Verbindungsschlauch Stitzful? - Niveausteuerung
Verbindungsschlauch Fiilltasse - Stitzfu

Steuerzylinder fiir Niveaustrg., kompl. mit Schwimmerschalter
Steuerzylinder fir Niveaustrg., ohne Schwimmerschalter
Schwimmerschalter

Dichtung fir Niveausteuerung

Verbindungsschlauch Niveaustrg. - Dampfzylinderdeckel
Verbindungsschlauch Magnetventil-Filltasse

Verbindungsschlauch Magnetventil - Stltzfuss
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DL6

DL9

DL12

DL18

DL27

Artikel Nr.

Bezeichnung
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B-2404027
B-2424014
E-2404008
E-2404024
E-2425002
E-2604004
E-2604004
E-2604002
E-3220005
E-3220005

E-2501005
E-2501006
E-2505007
B-2205501
B-2205503
B-2205505
E-2205100
E-2205102
E-2205116
E-2205118
E-2205108
E-3720010
E-2525506
E-2525502

B-2526203
B-2526213
B-2120901
E-2525410
B-2526301

B-2526203
B-2526213
B-2526401
B-2120903

B-2526203
B-2526213
B-2526403
B-2120905

E-2604012
E-2604013
E-2604002
E-2404004
E-2604016
E-2304015
E-2604019
E-2604023
E-2604021
B-2604026

Wasserablauf

Abschlammpumpe 230V/50-60Hz ohne Befestigungssatz
Befestigungssatz fir Abschlammpumpe

Pumpengehause flir Abschlammpumpe

O-Ring Dichtung fiir Abschlammpumpe

Adapter Pumpe - Ablaufschlauch, gerade, Anschlisse DN25/13
Verbindungsschlauch Rohrbogen - externer Wasserablauf
Verbindungsschlauch Fllltasse - externer Wasserablauf
Verbindungsschlauch Pumpe - Rohrbogen

O-Ring-Dichtung fiir Adapter Pumpe - Ablaufschlauch

O-Ring Dichtung fiir StiizfuR-Pumpe

Elektronik

Hauptschiitz 16A, Spulenspg. 230V, 50/60Hz

Hauptschiitz 24A, Spulenspg. 230V, 50/60Hz

Hauptschiitz 40A, Spulenspg. 230V, 50/60Hz
Temperaturbegrenzer

Temperaturbegrenzer

Temperaturbegrenzer

Beriihrschutzkappe ohne Offnung

Beriihrschutzkappe mit Offnung

Kihlkérper 150 x 50 mm

Kuhlkérper 150 x 80 mm

Temperaturbegrenzer mit manueller Ricksetzung, 100°C + 5K
Axialltfter, 230VAC

Buchse 6polig, 6mm? (montiert auf Montageblech)

Buchse 9polig, 6mm? (montiert auf Montageblech)
Steuerungen

Basic

Elektronik Platine Typ Basic flr Heizkérperbefeuchter
Elektronik Platine Typ Basic flir Heizkdrperbefeuchter Dampfbad
Befestigungsblech mit Folie fiir Basic (ohne Display)

Folie fiir Befestigungsblech Typ Basic

Relais Platine fiir Basisplatine HL & ELDB, 4 Wechselkontakte
Comfort

Elektronik Platine Typ Basic flr Heizkérperbefeuchter
Elektronik Platine Typ Basic flir Heizkdrperbefeuchter Dampfbad
Displayplatine Typ Comfort, inkl. Bef.blech und Folie
Befestigungsblech fir Comfort mit Display und Folie

Comfort Plus

Elektronik Platine Typ Basic flir Heizkdrperbefeuchter
Elektronik Platine Typ Basic fur Heizkérperbefeuchter Dampfbad
Displayplatine Typ Comfort Plus, inkl. Bef.blech und Folie
Befestigungsblech fir Comfort Plus mit Display und Folie

Zubehor

Dampfschlauch DN 25, per m

Dampfschlauch DN 40, per m

Kondensatschlauch DN 12, per m

Dampfschlauchschelle DN 25

Dampfschlauchschelle DN 40

Kondensatschlauchschelle DN 12

Dampfverteiler T-Stiick DN 25

Dampfverteiler T-Stiick DN 40, Edelstahl

Kondensatverteiler T-Sttick DN 12

Dampfmagnetventil 0-0,4 bar, kpl. fir Dampfschlauch DN 25

Bitte geben Sie bei der Ersatzteilbestellung den Typ und die Seriennummer mit an.
* siehe Explosionszeichnung
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' WIR MAC

Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193/895-0

12. Faxvorlage Ersatzteilbestellung

Faxvorlage

Bitte kopieren, ausfillen und faxen an

Fax.Nr. 04193/895-33

Ersatzteilbestellung

fur Gerate-Typ * Serien=Nr.*
Kommission: Auftragsnummer:
Anzahl Artikelbezeichnung Artikelnummer

Liefertermin: (1 per Express-Sendung

Lieferanschrift (falls abweichend)

|:| schnellstens |:| in ... Wochen

Stempel (Rechnungsanschrift)

Datum/Unterschrift

* Bitte unbedingt Geratetyp und Serien-Nr. angeben, damit Sie schnellstmdglich Ihre Bestellung er-

halten.
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13. Technische Daten
DemiLine DL
Typ DL06 | DL09 | DL12 | DL18 DL27
Dampfleistung [kg/h] 6 9 12 18 27
Elektrischer Anschlul* 400V/3/N 50-60Hz
Elektrische Leistung [kW] 4,5 6,75 9,0 13,5 20,25
Stromaufnahme [A] 11,3 16,9 19,5 29,3 29,3
Absicherung [A] 3x16 | 3x20 | 3x25 3x35 3x35
Steuerung Basic, Comfort und Comfort Plus
Anzahl Dampfzylinder 1
Anzahl Heizkorper 1T [ 1 ] 2 2 | 3
Dampfschlauchanschluss 1x25mm™* 1x40mm
Kond. Schlauchanschluss 1x12mm
Leergewicht [kq] 25 25 26 26 27
Betriebsgewicht [kg] 43 43 44 44 45
Hohe [mm] 706
Breite [mm] 527
Tiefe [mm] 326
Wasserzulauf Vollentsalztes Wasser / gereinigtes Konden-
sat 100 x 103 bis 100 x 10* Pa (1 bis 10 bar),
13mm Schlauch
Ventilationsgerat, Wandmon- | VG08 | VG17 | VG17 | VG30 | VG30
tage
Umluftmenge [m?/h] 160 185 185 350 350

* Andere Spannungen auf Anfrage

** Reduzierstlick DN40/DN25 enthalten
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14. Explosionszeichnung
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15. Gehausezeichnung
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