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Elektroden-Dampfluftbefeuchter
Typ DBI 4 L/EM

far Betrieb mit Leitungswasser

Betriebsanleitung

Teil 1 : Fir den Betreiber (griin) 11 Seiten

Teil 2; Fir den Monteur (gelb) 7 Seiten

Teil 3 : Fiir den Wassetrinstallateur (blau) 2 Seiten

Teil 4 : Fiir den Elektroinstallateur (rot) 5 Seiten
Teil 5: Ersatzteilliste (weiB) ' 5 Seiten

ACHTUNG ! Alle Arbeiten sind nur vom Fachmann auszufilhren. Geréte vorher spannungsfrei machen!
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1.1 Hinweise:

1.1.1 Systembeschreibung:
Das Elektroden-Prinzip

Leitungswasser veriligt normalerweise (iber eine gewis-
se elektrische Leitfahigkeit, die zur Dampferzeugung ge-
nutzt wird. Zwei oder mehr Elektroden werden in einem
geschiossenen Gefa direkt in das Leitungswasser ge-
taucht. Der AnschluB3 erfolgt an Wechselspannung. Der
Strom fliefit wegen der Leitfahigkeit zwischen den Elek-
troden durch das Wasser. Die Stromstarke ergibt sich
aus der anliegenden Span-

- Betriebssicherheit bei Wassermangel und Verkal-
kungt - Der Strom flieBt nur, wenn die Elektroden ins
Wasser eintauchen. Daher ist kein Trockengehschutz
erforderiich. Bei Blockierung des Dampfabganges ent-
leert sich das Gerit Ober den Ablaufschlauch selbstétig.
Das Gerat ist eigensicher.

- Schnellstarteigenschaften! - Nach kurzer Zeit ist die
volie Dampfleistung eireicht.

HYGROMATIK  Dampfzylinder  flr
Verwendung:

Der Dampfzylinder ist mit einem Klammerflansch verse-
hen. Er kann daher leicht gedifnet werden, um von Zeit
zu Zeit angefallene Hanebildner zu ent-

mehriache

fernen, eventuell Elekiroden auszutau-
schen und den Zylinder zu reinigen.
Der Zylinder ist aus durchscheinendem
Kunststoff hergestelt und  mehrfach
wiederverwendbar, Das Kunststoifma-
terial ermoglicht aufgrund seiner glatten
QOberflache eine einfache Reinigung.

nung, der benetzten Flache - T
der Elektroden, ihrem mittle- | w 4 s%
ren Abstand und der Leitfa- | § 25 s &
higkeit des Wassers. & E in s &
: @ 5c gE
Die zugefiihrte elektrische | < ok L3
Energie wird dabei direkt |~ - @
und verlustfrei in Wiarme
umgesetzt. Die Dampflei- ]?0 e L 'tf":'o?v; d 850'0 8;}08]
stun des Bafe ich- Fulassige Lelfahtgkelt aes spelsewassers |
ot o d:rcrjff‘aﬂﬂ’e or HYGROMATIK Dampfluftbefeuchter bei 15°C

der elektrischen
bzw. des Stromes.

Zur Regelung der Leistung kénnen sowohl Spannungs-
stelter, als auch Stromsteller verwendet werden. Jedoch
hat sich die Anderung des Stromwaertes durch Anderung
der Eintauchflache der Elektroden weitgehend durchge-
setzt, Gleichzeitig wird durch geeignete MaBnahmen der
Leitwert in einem bestimmten Bereich gehalten (selbst-
anpassende Leitwertregelung). Es ergibt sich damit eine
gute stetige Regelbarkeit des Systems.

Energie

Der erzeugte Dampt hat eine Temperatur von ca. 100
Grad Celsius mit nur geringem Uberdruck ("druckloser
Dampf). Er ist weitgehend keimfrei, und er ist mineral-
frei. Die Hartebildner bleiben im Zylinder zuriick.

(Anmerkung; In sehr seltenen Fillen kdnnen durch die beson-
dere Beschaffenheit des Leitungswassers auf der Wasserober-
fliche schwimmende Mineralpartikel im Dampfstrom mitgeris-
sen werden, jedoch 148t sich dies im allgemeinen durch Verén-
derung der Betriebsbedingungen unterdriicken. HYGROMATIK
dbernimmt fUr diese wasserabhingige Bedingung keine
Gewdhr!)

1.1.2 HYGROMATIK Gerate(ibersicht

Geritetypen

Der HYGROMATIK Elektroden-Damptluftbefeuchter DBI
erreicht eine maximale Dampfleistung von 4 kg/h. Diese
kann jedoch vom Kunden zwischen 10 und 100% verén-
dert werden.

HYGROMATIK Edelstahl GroBflichenelektroden

Im HYGROMATIK-Dampfzylinder sind mehrere Flachen-
elekiroden aus Edelstaht kreistérmig angeordnst.

Das Elektroden-Prinzip hat erhebliche Vorteile:

« Einfachste Ausfilhrung der elekirischen Heizung.
Das Wasser wird durch seinen eigenen Widerstand
erhitzt.

HYGROMATIK Pumpen-Abschlimmung:

Burch die Verdampfung sinkt der Wasserspiegel im
Dampfzylinder und damit die abgegebene Leistung. Von
Zeit zu Zeit wird daher mit Hilfe des Einlamagnetventils
Frischwasser zugefihrt. Das fihnt im Laufe der Zeit zu
einer Erhéhung der elektrischen Leitfahigkeit des Was-
sers durch Erhéhung der Konzentration der Harebid-
ner. Wiirde sich dies fortsetzen, kénnte sich die Leitla-
higkeit bis zum KurzschluB erhdhen, wodurch das Gerdt
Schaden nahme, auf jeden Fall aber die Lebensdauer
der Elekiroden stark vermindert wiirde. Deshalb ist eine
zuverldssige periodische Abschl@mmung eines Teils
des konzentrienten Wassers sehr wichtig. Durch ge-
eignete Regelung dieses Vorganges wird dabei eine
etwa gleichbleibende | eitfahigkeit des Zylinderwassets
erreicht, sowie ein minimaler Wasserverlust bei optima-
len Zylinderstandzeiten.

HYGROMATIK benutzt zur Wasserabschlammung eine
robuste Schmutzwasserpumpe. Die Pumpe hat keine
Dichtfunktion, d.h. auch bei einer Stérung der Pumpen-
funktion kann kein Wasser austreten. Der Zylinder wid
durch einen als Syphon ausgebildeten Pumpenablauf-
schiauch abgedichtet. Die Pumpe selbst hat groBe Of-
nungen und kann daher kleinere Stilckchen von ausge-
féllten Hartebildnern austragen.

Geratesteuerungen

Je nach gewlinschter Ausstattung kdnnen zwei ver-
schiedene Micro-Computer Steuerungen eingeselzt
werden. Wahlt man die L-Elektronik fir die Steuerung
des DBl-Gerates, arbeitet der Befeuchter im Ein-Aus-
Betrieb. Mit einer EM-Elektronik ist der DBl in der Lage
ein proportionales Signal von einem externen Regler w
verarbeiten und dementsprechend die Leisturg
anzupassen.
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Beide Steuerungen sind serienmaBig fir Ein-Aus-
Betrieb geeignet. Die Ansteuerung erfolgt, als Teil einer
eventuellen Sicherheitskette, potentialfrei(!). Die EM-
tlektronik verfiigt (ber einen integrierten Adapter fiir
verschiedene Reglersignale. Der verwendete
Signalbereich betragt dabei in der Werkseinstellung mi-
nimal 20% mit einer Hysterese von 5% flr den Wieder-
anlauf, kann aber fiir besondere Regelaufgaben werks-
seitig veriindert werden. Bei dem zuldssigen minimalen
Regelsignal betragt die Befeuchterleistung nur noch
10% der begrenzten Hochsileistung. Darunter schaitet
das Gerat ab. Bei Emeichen des minimalen Regler-
signals plus der Hysterese schaltet das Gerét wieder
e,

Stellsignale flir stetige Regelung (ber EM-
Elektronik:

0(2} - 10 V DC (min. 0,2 mA)

0(4) - 20 V DC (min. 0,2 mA}

0(2) - 10 mA DG (min. 10 V)

0{4) - 20 mA DC {min. 10 V)

0 - 140 Ohm {min. * mA /0,1 V)

0 - 20 V DG (Phasenanschnitt, Staefa)

Regelverhaiten (EM /L) :

Leistungszunahme - sofortige Folge des Regelsignals
Leistungsabnahme gering - Abdampfen
Leistungsabnahme schnell - Teilentleerung mit Rest-
abdampfung.

Sonderausristung Regelung (EM /L) :

Stufenregelung jeweils fir pot. freie Ansteverung:
Bis zu 3 Schaltstufen fiir beide Elektroniken

Zusatzausristung mit Signalkontakten (EM/L) :

Auf Wunsch kdnnen verschiedene Belriebszustande
und Stérmeldungen je nach Steuerungstyp iiber pot.
freie Wechselkontakte fern angezeigt werden (siehe
1.1.5.).

Zusatzausriistung Damptverteilung (EM /L)

Eine Vielzahl von Dampiverteildisen fir Kanaleinbau
steht in unterschiedlichen L&ngen zur Verfligung. Zur
Raumbefeuchtung sind Ventilationsgerite erhiltlich, die
an die Wand montiert werden kinnen.

1.1.3 Ablauf der Gerédtefunktionen

Bei Feuchteanforderung von Hygrostat oder Regler wird
das Hauptschiiz eingeschaltet, die Elektroden mit Span-
nung versorgt und Wasser in den Dampfzylinder einge-
speist. Sobald die Elektroden eintauchen, beginnt der
Strom zu flieBen. Die Steuerung schailtet das
Magnetventil ab und unterbricht die Wassereinspeisung,
wenn der vorgewghite Amperewert erreicht ist, Fillt sich
der Zylinder bis zur Fillistandselekirede bevar der Am-
perewert erreicht ist, so wird eine weitere Befiillung un-
terbrochen. Dieser Zustand kann einlreten, wenn das
Wasser wenig leitfahig ist, oder die Elektroden ver-
braucht sind. Bei wenig leitfdhigem Wasser dauvert der
Zustand fedoch meist nur kurze Zeit an, da die einge-
baute Steuerung im Verbund mit den GroBilachenelek-
troden tir rasche Leistungserhthung sorgt.

Nach kurzer Autheizzeit beginnt die Verdampfung und
automatische Nachspeisung der verdampften
Wassermenge.

Die Einspeisung des Dampfes in Klimakanile erfolgt
{iber Spezial-Dampfschlauche und Kanaldlisen (Dampi-
verteiler), welche zur optimalen Verteilung in verschiede-
nen L&ngen lieferbar sind. Dabsi kann der Dampf
sowohl nach oben, als auch nach einer Seite aus dem
Gerat abgefiihrt werden. Der eingespeiste Dampf er-
wérmt die zu befeuchtende Luft praktisch nicht, solange
nur fir normale Luftbefeuchtung Ubliche Dampfmengen
erzeugt werden. Das anfallende Kondensat lduft Uber
einen Kondensatschlauch in den Dampfzylinder zurlick.

Direkte Raumbefeuchtung (ohne Kanale) wird {ther Ven-
tilationsgerdte (mit Gebldse und Dise) vorgenommen,
Die Verbindung zwischen Dampferzeuger und Kanald{-
se bzw. Ventilationsgerét wird durch Dampf- und Kon-
densatschlauch hergestelit.

Durch fortlautende Verdampfung nimmt die Wasserleit-
fahigkeit im Zylinder standig zu. Die Steuerung halt die
zulassige Leitfahigkeit im Dampifzylinder durch periodi-
sche Teilentleerung und Frischwasserergénzung selbst-
anpassend in einem optimalen Bereich. Die Abschlamm-
verlustrate liegt bei normaler Wasserqualitit zwischen 7
und 15% der stiindlich erzeugten Dampfmenge.

Die ausfallenden Hianebildner sammeln sich im Frei-
raum unterhalb der Elektroden und werden bei den je-
weiligen Wartungsdiensten entfernt. Kleinere Stiickchen,
Granulat oder Schiamm werden zum Teil Gber die Ent-
lesrungspumpe abgesaugt.

Die Steuerung begrenzt den Amperewert Uber die Ein-
tauchflache der Elektroden. Dieser Effekt wird zur Lei-
stungsregulierung genutzt, Dies gilt sowohl flr Stufen-
schaltung als auch fir Proportionalregelung.

Dampfabgang
Sensorelektrade
Kondensat-
rdcklaut

(R Belditung

L2
L3 —

Elekiroden

Dampfzylinder
mit Kiammer-

flansch

Hartebildner |

Grobsieb

EinlaB-
Magnetventit
mit Filter

|«

Zylinder-Fuf3

1-10 bar Abschldmmpumpe

] mech. Sicher-
. heistiberlaul
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Die Steusrung begrenzt den Amperewert lber die Ein- .

tauchfldche der Elektroden. Dieser Effekt wird zur Lei-
stungsregulierung genutzt. Dies gilt sowoh] fur Stufen-
schaltung als auch far Proportionalregelung.

Die Stromaufnahme des Befeuchters wird laufend ge-
messen und (berwacht. Bel Kaltstart kann man unter
Umstanden eine Zunahme des Stromes durch Erh&hung
des Leitwenes des aufgewirmten Wassers auf mehr als
128% des Nennstromes bei maximaler Leistung beob-
achten. Dann setzt die elektronische Uberstiombegren-
zung ein und bewirkt eine Teilentieerung des Zylinders.
Dies reduziert die Eintauchfliche der Elektroden und
damit die Stromaufnahme.

1.1.4 Betrieb mit enthirtetem Wasser:

Bei Speisung des HYGROMATIK-Dampfoefeuchters mit
enthartetem Wasser besteht die Gefahr von Salz-
brickenbildung zwischen den Elektroden und Elektro-
dendurchfiihrungen auf der Innenseite des Dampfzylin-
der-Oberteils,

1.1.5 Tabelle technischer Daten

Die hierdurch entstehenden elektrischen Uberschlige sind
durch schwarze Rinnen zu erkennen. Das Oberteil muB
dann ausgetauscht werden, da sonst das Material weiter
zerstdrt wird und Kurzschliisse entstehen, die zur Ausl-
sung der Hauptsicherungen filhren.

Ferner besteht die Gefahr von Schaumbildung im
Dampizylinder. Dieser Schaum beriihrt die Fillstands-
elektroda und bewirkt ein Auslésen der Zylinder-
Vallstandsmeldung, obwahl der Zylinder nicht gefiillt, und
der Nennstrom noch nicht erreicht ist.

Fur den Fall, daB eine Enthartungsanlage vorhanden ist,
wird empfohlen, das Wasser mit normalem Leitungswas-
ser zu verschneiden, so daB sich eine Gesamthérte zwi-
schen 4-8 °dH ergibt.

HYGROMATIK Dampfluftbefeuchter Typ DBI4L/EM

(400V/3/N/50,6Q0Hz)* * Andere Spannungen auf Wunsch erhéltlich

Dampileistung [kg/h] 4 Betriebsgewicht  (kg) |13
elektrische Leistung kW] 3 Abmessungen H[mm] {440
Strom [A] 4,4 B[mm] |332
Absicherung [A] 3x6 T{mm} [175

Anzahl-Dampfvert./Zylinder 1/1

Wasserzuleitung

1 bis 10 bar mit Verschraubung

Dampfschlauch {mm] 20 fir Rohr 10mm
Kondensatschlauch [mm] 9 Wasserablauf in bauseitigen Trichter
| Leergewicht [kg] 10 Ventilationsgerate DVW 8 zur Wandmontage

Die Pumpenfunktion wird wahrend des Betriebes lau-
fend Uberwacht. Bei einer Stérung wird das Gerit abge-
schaltet, da es sonst bei weiterer Erhdhung der Leitfa-
higkeit des Wassers Schaden nehmen kénnte.

1.1.6 Besondere Leistungsmerkmale
""L-Elektronik"

Die "L-Elektronik"-Steuerung ist ausgestattet mit einem
modernen Microcomputer-Baustein. Sie kann 1stufig
oder optional bis 3stutig betrieben werden.

Im Deckel des Gehauses befinden sich der Hauptschal-
ter, eine Lampe, die nach Anschalten des Hauptschal-
ters "Befeuchten”, und eine LED, die besondere Service-
meldungen anzeigt,

Die Funktion der Abschlammpumpe wird berwacht.

Zylindervolistandsmeldungen werden durch Dauerleuchten
der LED in der Tur und auf der Hauptplatine ausgegeben.
Abschlammstérung und Zylindervollstand mit einer Verzo-
gerung von ca. 60 Minuten wird auch Uber das optionale
Sammelstérungsrelais ausgegeben. Die Verzogerung des
Zylindervollstandssignals hat den Sinn, kurzfristige Vollst&én-
de abzufangen und auf eventuellen Warlungsbedarf durch
Ansammiung von Harebildnern im Zylinder oder verbrauch-
te Elektroden hinzuweisen.

Das Sammelstorungsrelais 1aBt sich auch nachtraglich
leicht im Gerét installieren, Es erméglicht die Ausgabe liber
einen petentialireien Wechsler, der bis zu 250Volt/5A bela-
stet werden kann. Das Relais wird unterhalb des Potentio-
meters fir die Pumpenlaufzeit in die vorgesehene Stecker-
leiste {BR4) eingesetzt, und die Klemmen werden auf die
Schiene aufgeschnappt, (Vorsicht: Gerdt vorher span-
nungsirei machen! Keine Potentiometer verstellen!)

™y
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Die Leistung des Geréates [aBt sich durch entsprechende
Einsteliung des Potis mit Hilfe der Drehachse an den
Bedarf zwischen den Werten 10% und 100% anpassen.

Fiir manuelle Abschlammung befindet sich auf der Plati-
ne ein Pumpentaster, der mit Hilfe eines Schraubendre-
hers betatigt werden kann.

Ebenfalls auf der Platine befindet sich ein Potentiometer
zur Verstellung der Abschlammpumpenlaufzeit, Dieses
Pati ist vom Werk voreingestellt und darf nur von autori-
sierten Servicebetrieben oder nach Rucksprache mit
dem Werk verstellt werden.

1.1.7 Besondetre Leistungsmerkmale
der "EM-Elektronik"

Die "Energie-Minimatik" Steuerung ist ausgestattet mit
einem modernen Microcomputer-Baustein, dessen ex-
terner, programmierbarer, nicht flichtiger Datenspeicher
die Anpassung und Verdnderung von Betriebsparame-
tern grundsatzlich erlaubt. Im Interaesse der Sicherheit ist
jedoch der Zugriff auf diese Parameter, abhangig vom
Bedarf, nur durch Eingabe eines Codes in den Parame-
ter "P0" méglich (siehe auch weiter unten). Der Code
darf nur von Berechtigten verwendet werden,

Die Anzeige- und Bedigneinheit im Gehiusedeckel er-
mdglicht die lokale Kommunikation mit dem Befeuchter.
Im Normalzustand wird durch die LED standig der mo-
meantane Elekirodenstrom angezeigt. Andere Anzeigen
und Funktionen lassen sich durch Betatigen. der Tasten
"P" und "3" abrufen.

Es wird nicht nur die Funktion der Abschlammpumpe
Uberwacht, sondern auch die des EinlaBmagnetventils.
Falis die Abschiammung unterbleibt, bzw. falls das
Magnetventil l&nger als ca. 30 Minuten dauergedffnet
bleibt, schaltet der Befeuchter ab. Der Fehler wird auf
der Anzeigeeinheit dargestellt. Zusatzlich leuchtet eine
LED auf der Hauptplatine im Elektrofach blinkend.

Zylindervollstandsmeldungen werden vielfdltig ausgege-
ben. Zum einen als momentaner Zustand sofort auf der
Anzeigeeinheit, als Dauetleuchten der LED auf der
Hauptplatine und als Meldung tber die Relaisoption.
Zum anderen kann Zylindervollstand mit einer Verzdge-
rung von ca. 10 Minuten ber die Relaisoption ausgege-
ben werden. Diese verzogerte Meldung hat den Sinn,
kurzfristige Vollstdnde abzufangen und auf eventuellen
Wartungsbedarf durch Ansammlung von Hartebildnern
im Zylinder oder verbrauchte Elektroden hinzuweisen.

Die Relaisoption RO [a8t sich auch nachtraglich leicht
im Gerat installieren. Sie ermdglicht die Ausgabe von
vier Zustandsmeldungen des Befeuchters Uber potential-
freie Kontakie, die bis zu 250Voit/SA belastet werden
kénnen. Relais 1 und 2 sind fest belegt, Relais 3 und 4
kédnnen Uber die Anzeige- und Steuereinheit nach
Wunsch belegt werden. Dazu werden die Parameter
"E5" und "E6" entsprechend eingestellt.

Siehe auch die Tabelle der Parameter und Funktionen

- der Anzeige- und Bedieneinheit auf Seite 6.
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Bild der Anzeige- und Bedieneinheit

Parameter
"p" Kundenebene
freier Zugrift
PO |Handeingabe Code
- |0-1990
P1 |Leistungsbegrenzung

10 - 100 [%]}

"E" Erw.Kundenebene
Zugriff Gber Code
E3 |Uni Adapter

Ext. Hegler Signale
1-6

ES

RO Relais 3
Zustandsmeldung
1,2,3,56,9

E6

RO Relais 4
Zustandsmeldung

1,2,35,6,9

Zugriffcade {iir erweiterte Kunden-

progra

mmierebene PO =10

Anzeige:

"OFF" in Bereitschatt

"00.0" Mom. Strom [1/10A]

"ooo” mit "S" gedrickt:
Ext. Regelsignal [%)]

"PUMP" mit *P" gedriickt:

Handabschlammung

Blinkendes Quadrat Zylinder Vollstand

"F1" Abschlammstérung

"F4" EinlaBventil offen

"Fa" interner Systemfehler

"Proc" Programmierprozedur
eingeleitet

RO Relais Option:

R Befauchtung

R2 Sammelstérung
Zyl.volistand, verzégen;
Abschl.stérung.; Einlass-
ventil offen; int. Sys.fehler

R34 frei pregrammierbar

Handprogrammg. auf Anzeige:

"P"= Programmieriaste
"S"= Taste zum Setzen

Zuerst Taste "S" und dann zuséatzlich Taste "P"
driicken
Warten bis "Proc” und dann "P0" erscheint und
beide Tasten loslassen
Taste "P" bis zum gewiinschten Wert driicken
Taste "S" fiir weitere Parameter drilcken

oder weiter bis Ende

Parameter Werte :

E3 0(2}-10DC

0(4} - 20V DC

0(2) - 10mA DC

0{4) - 20mA DC

10 - 140 Chm
Phasenanschnitt {(Staefa)

O hWN =

ES.6 Zylinder Vollstand
Zyl.volistand, verzégert
Abschlammstérung
Einlassventil offen

Bereitschaft

Gy WA~
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1.2. Inbetriebnahme von Gerdten mit L-Elektronik:

1.2.1. Vorbereitung:

Achtung: Alle Arbeiten - insbesondere solche an Span-
nung fithrenden Teilen - dirfien nur vom Fachmann
unter Beachtung der Sicherhsitsvorschriften ausgefihrt
werden.
« Alle Kabelschraubverbindungen auf Festsitz priifen,
ebenso Stecker und -verbindungen der Elektroden-
kabel.
« Zylindersitz und Schelen von Dampf- und Kendensat-
schlauch prifen.
« Betriebsbereitschaft schalten:

- Hauptsicherungen einsetzen gem. Tabelle 4.1.1)

- Hauptschalter EIN

- Wasserzufuhr aufdrehen, Betriebsdruck 1-10 bar

- Hygrostat auf Feuchteanforderung stellen

1.2.2. Anlauf aus Kaltzustand:

» Steverschalter an der Gerateklappe - EIN

Die Betriebsanzeige leuchtet auf, und das Gerat setzt
fir einige Sekunden die Pumpe in Betrieb. Dies dient
der Funktionsiberwachung und dem teilweisen Wasser-
austausch bei Wiederinbetriebnahme. Danach &ffnet
das EinlaBmagnetventil und speist Wasser in den Zylin-
der. Sobald die Elekiroden eintauchen, beginnt der
Strom von 0 bis Nennstrom (it. Typenschild) anzustei-
gen. Die Leistungsbegrenzung der "L"-Elektronik ist
werksmiaBig auf 100% eingestellt. Sobald der Nenn-
strom erreicht ist, wird der Flllvorgang unterbrochen.
Durch Temperaturanstieg wird die elektrische Leittéhig-
keit des Wassers zunehmen und bei gleichem Wasser-
stand im Zylinder der Nennstrom ansteigen. Dies fihit
eventuell zu einer Uberstromteilentleerung durch die
Pumpe. Bei normaler Wasserleitfahigkeit beginnt inner-
halb weniger Minuten die Dampfproduktion. Sobald das
Magnetventil periodisch Wasser nachspeist, ist die Ar-
beitsweise mit konstanter Nennleistung erreicht und der
Kaltstartvorgang beendet. '

- Gerdt beobachten und bei Undichtigkeiten an den
Elektrodendurchiithrungen nach 15-30 Minuten Betrieb
Gegenmutter 1/4 - 1/2 Gang nachziehen und erneut
kontern. Dabei Gerét abschalten und Sicherheitsvor-
schrifien Uber das Arbeiten an Spannung fithrenden
Teilen beachten |

« Wenn nach einiger Zeit genligend Feuchte produziert
wurde, wird das Gerdt durch den Hygrostaten auf Be-
reitschaft ohne Dampfproduktion umgeschaltet. Dieses
geschieht auch bei Ausldsen einer eventuell vorhande-
nen Sicherheitskette. Bei mehrstufigen Hygrostaten wird
entsprechend der Anforderung auf verschiedene Lei-
stungstufen umgeschaltet.

1.2.3. Leistungsbegrenzung zwischen 10 und 100%:

Durch Versteliung der b eistungsbegrenzung auf der Pla-
tine 14Bt sich die Leistung auf einen Wert zwischen 10
und 100% einstellen. Dies kann {ir eine besserfe Rege-
lung erforderlich werden.

1.2.4. Abschidammung:

« Zylinder-Teilentleerung:

Die "L-Elektronik" entscheidet selbsititig, wann eine
Konzentrationsverdiinnung im Dampizyiinder erforder-
lich ist. Es wird jeweils nur die geringstmégliche Wasser-
menge abgeschldmmt. Die Verlustrate liegt bei normaler
Leitungswasserqualitdt zwischen 7 und 15% der Be-
feuchtungsleistung. Je Abschlammzyklus werden kurzfri-
stig ca. 0,5 -1 Liter HeiBwasser abgegeben,

« Zylinder-Vollentleerung:

In Abhéngigkeit von der Wasserqualitat erdolgt alle 3-8
Tage eine Vollentleerung des Dampfzylinders,

Achtung: Bei Wasser mit geringer Leitizhigkeit (Kon-
densat, Tauwasser) ist diese Einrichtung auBer Funktion
zu setzen {Rilcksprache mit HYGROMATIK).

« Entleerung von Hand:

Durch Dricken der Taste auf der Platine mit Hilfe eines
Schraubendrehers kann der Zylinder entleert werden.
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1.3. Inbetriebn'ahme von Gerdten mit Energie-Minimatik:

1.3.1. Vorbereitung:

Achtung: Alle Arbeiten - insbesondere solche an Span-
nung fidhrenden Teilen - diifen nur vom Fachmann
unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften ausgeftihrt
werden.
+ Alle Kabelschraubverbindungen auf Festsitz prifen,
ebenso Stecker und -verbindungen der Elektrodenkabel.
+ Zylindersitz und Schellen von Dampi- und Kondensat-
schlauch priifen.
» Betriebsbereitschalt freischalten:

- Hauptsicherungen einsetzen gem. Tabelle 4.1.)

- Hauptschalter EIN

- Wasserzufuhr aufdrehen, Betriebsdruck 1-10 bar

- Hygrostat bzw. Stetigregler auf Feuchteanforderung

stellen

1.3.2. Anlauf aus Kaltzustand:

» Steuerschalter an der Geréteklappe - EIN

Es beginnt die LED-Anzeige zu leuchten und das Gerit
setzt fir einige Sekunden dis Pumpe in Betrieb. Dies
dient der Funktionsiberwachung und dem teilweisen
Wasseraustausch bei Wiederinbetriebnahme. Danach
oftnet das EinlaBmagnetventil und speist Wasser in den
Zylinder. Sobald die Elektroden eintauchen, beginnt der
Strom von 0 bis Nennstrom (it. Typenschild) anzustei-
gen. Die Leistungsbegrenzung ist werksmiBig auf 100%
eingestellt. Sobald der Nennstrom erreicht ist, wird der
Fillvergang unterbrachen. Burch Temperaturanstieg
wird die elekirische Leitfihigkeit des Wassers zuneh-
men und bei gleichem Wasserstand im Zylinder der
Nennstrom ansteigen. Dies fihrt eventuell zu einer
Uberstromteilentieerung durch die Pumpe. Bei normaler
Wasserleitfahigkeit beginnt innerhalb weniger Minuten
die Dampfproduktion. Sobald das Magnetventil perio-
disch Wasser nachspeist, ist die Arbeitsweise mit kon-
stanter Nennleistung erreicht und der Kaltstartvorgang
beendet.

« Gerdt beobachten und bei Undichtigkeiten an den
Elektrodendurchfihrungen nach 15-30 Minuten Betrieb
Gegenmutter 1/4 - 1/2 Gang nachziehen und erneut
kontern. Dabei Gerat abschatten und Sicherheitsvor-
schriften {iber das Arbeiten an Spannung flhrenden
Teilen beachten !

= Wenn nach siniger Zeil geniigend Feuchte produzien
wurde, wird entweder die Dampfproduktion nach Anfor-
derung des Proportionalreglers zurlickgenommen, oder
das Gerét schaltet durch den Hygrosiaten auf Bereit-
schaft ohne Dampfproduktion. Die Anzeigeeinheit zeigt
"OFF". Dieses geschieht bei Auslsen einer eveniuell
varhandenen Sicherheitskeite. Bei Stulenreglern wird
entsprechend der Anforderung auf verschiedene Lei-
stungstufen umgeschaitet.

1.3.3. Leistungsbegrenzung zwischen 10 und 100%:

Durch Programmierung der Leistungsbegrenzung (Pa-
rameter "P1") 146t sich die Leistung auf einen Wert zwi-
schen 10 und 100% einstellen. Dies kann flr eine bes-
sete Regelung erforderlich werden. Wegen Handha-
bung der Programmierung siehe Seite 6.

1.3.4. Abschldmmung:

» Zylinder-Teilentleerung:

Die Energie-Minimatik entscheidet selbsttatig, wann
eine Konzentrationsverdinnung im Dampfzylinder er-
forderlich ist. Es wird jeweils nur die geringstmégliche
Wassermenge abgeschiammt. Die Verlustrate liegt bei
normaler Leitungswasserqualitiat zwischen 7 und 15%
der Befeuchtungsleistung. Je  Abschlammzyklus
werden kurzfristig ca. 0,5-1 Liter HeiBwasser ab-
gepumpt.

» Zylinder-Vollentleerung:

In Abhangigkeit von der Wasserqualitat erfolgt alle 3-8
Tage eine Vollentleerung des Dampfzylinders.
Achtung: Bei Wasser mit geringer Leitfahigkeit (Kon-
densat, Tauwasser) ist diese Einrichtung auBer Funk-
tion zu setzen {Ricksprache mit HYGROMATIK).

» Entleefung von Hand:

Durch Driicken der Taste "P" auf der Anzeige- und Be-
dieneinheit kann der Zylinder entleert werden. Die An-
zeige zeigt "PUMP".

ot
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1.4. Wartun

Im Interesse eines stérungsfreien Betriebes, sind regel-
méfige Wartungen mindestens einmal pro Jahr durch-
zuflihren. Die Arbeiten beschrianken sich hauptséchlich
auf die Entfernung von Hanebildnern, die wahrend der
Verdampfung im Dampfzylinder, Wasserablaufschlauch
und der Abschiammpumpe anfalien, sowie auf die Uber-
prifung der GroBfidchenelektroden, die einem normalen
Betriebsverschleil unterliegen.

Das Betriebsverhalten und die Wartungsabsténde des
HYGROMATIK-Gerdtes hangen im wesentlichen von
der vorhandenen Wasserqualitdt (Gesamtharte, Leit-
wert) und von der zwischenzeitlich erzeugten Dampf-
menge ab.

Die 1. Wartung ist bei normaler Wasserqualitdt nach
einer Betriebszeit von ca. 4-8 Wochen durchzuilhren.
Abweichende Wasserqualitdten kénnen den Zeitraum
nach oben oder unten verschieben. Die vorgefundenen
Rickstande im Dampfzylinder geben AufschluB lber
kinftige Wartungsabstinde. Der spateste Zeitpunkt
einer Zylinderwartung wird nach langerer Betriebszeit
durch das Signal "Zylinder-Vollstand" angezeigt, oder -
falls die Relais-Option vorhanden ist - auch durch die
verzigerte Zyiindervollstandsmeldung.

1.4.1. Reinigung des Dampizylinders:

Siehe hierzu Schema 5.1.

» Bei Geraten mit L-Elektronik wird durch die Betati-
gung der Pumpentaste auf der Platine, der Wasserinhalt
des Zylinders durch die Abschlammpumpe entleert.

= Bei Geraten mit EM-Elektronik hat man die Méglichkeit
mit der "P"-Taste auf der Anzeige und Bedieneinheit die
Wasserfllllung durch die Abschlammpumpe abzulassen.
« Geréat stromlos machen. Hauptschalter (wenn vorhan-
den) - AUS oder Hauptsicherungen entfernen.

« Steuersicherung F1 herausklappen

« Elektrodenstecker abziehen.

» Dampf- und Kondensatschlauch abziehen.

» Dampfzylinder aus dem FuB und den seitlichen Haltern
herausheben.

« Klammern am Zylinderflansch entfernen und Zylinder
&ffnen.

» Alle losen Hartebiidner und Verkrustungen entfernen.

Den Belag der Heizelektroden durch Klopfen mecha-
nisch ablésen. Kleine restliche Verkrustungen sind un-
bedenklich, Keine Siuren oder sonstige Chemikalien
verwenden!

« Dampfzylinderoberteil auf der Innenseite auf Verkru-
stungen und evil. elektrische Brickenbitdung (schwarze
Rinnen} zwischen den Elektrodendurchilhiungen priifen
und durch Abwaschen vollkommen entfernen. Falls elek-
irische Bricken tief in das Material eingedrungen sind,
muB das Oberteil gewechselt werden.

« Zylindersieb reinigen.

« Fiillstandselektrode im Zylindercberteil metallisch
blank machen.
« Zusammenbau des Dampfzylinders und Einbau in das

Gerat in umgekehrter Relhenfolge der Arbeitsschritte.

Dabei sind nach jeder Zylinderdifnung grundsétziich
die Flansch- und FuB-O-Ringe in l8sungsmittelfreier
HYGROMATIK-Qualitat zu ersetzen. Beim Einsetzen
des Zylinders in den FuB, O-Ring vorher in den FuB
legen und zum besseren Gleiten anfeuchten.

1.4.2. Ungleiche Elekirodenabnutzung:

Bei ungleicher Abnutzung sind die Eleklroden auf glei-
che Lange (Trennschleifer) zu bringen, oder, falls sie
stark abgenutzt sind, volistdndig zu ersetzen. Hauptsi-
cherungen priifen! Soiite eine Hauptsicherung ausge-
fallen sein, wird die entsprechende Elektrode nicht mit
Spannung versorgt und unterliegt daher auch keinem
Verschlein. :

1.4.3. Elektrodenaustausch:

Die Elektroden unterliegen einem normalen Betricbsver-
schlsif. Die Lebensdauer ist abhéngig von der Aggressi-
vitat des vorhandenen Speisewassers und der Dampflei-
stung bzw. der Zahl der Betriebsstunden. Im Allgemei-
nen wird jedoch mit den hochwertigen HYGROMATIK-
Edelstahlelekiroden eine Lebensdauer von wenigstens
ainem Jahr erreicht, Der spateste Zeitpunkt zum Elektro-
denwechsel ist erreicht, wenn nach einer Zylinderreini-
gung die rote Leuchtdiode "Zylinder-Vollstand” anzeigt
und der Nennstrom auch nach langerer Betriebszeit
nicht mehr erreicht wird. Als Anhaltspunkt kann gelten,
daB noch ca. 1/3 bis 1/2 der Originalldnge vorhanden
sein muB.

Die Originallinge von HYGROMATIK-GroRfldchen-
elektraden aus Edelstahl betrégt beim DBI 155 mm.

Beim Elekirodenaustausch sind alle O-Ringe in ori-
ginal HYGROMATIK-Qualitdt zu ersetzen.

Stiftmutter, Gegenmutter, Unterlegscheiben, Siche-
rungswellscheiben und O-Ringe nach Schema 5.1, in
der richtigen Reihenfolge zusammenfiigen. Mit der Ge-
genmutter Elektrode nicht zu fest anziehen und mit
Stiftmutter kontern. Mach 15-30 Minuten Betrieb auf
Dichtigkeit prifen. Wenn nétig, Kontermutier 1/4 - 1/2
Gang nachziehen und Mutter mit Kontaktstift kontern.
Dabei Strom abschalten und Sicherheitsvorschriften
tiber das Arbeiten mit Spannung fiGhrenden Teilen
beachten!

DBI
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1.4.4. Reinigung des Entleerungssystems und det
Pumpe:

Gerit ohne Filltasse

Pumpe ausbauen und &ffnen (BajonettverschiuB). Riick-
stande aus Ablaufschlauchen und Pumpe entfernen.
Evtl. Pumpenlaufrad, O-Ring, Wellenabdichtung oder
Gehduse wechseln, falls die Teile nicht mehr einwand-
frei sind.

Beim Zusammenbau erst den O-Ring anfeuchten und in
den seitlichen Stutzen einlegen. Anschiiefiend die
Pumpe in den StiitztuB schieben und befestigen.

Gerit mit Fiilltasse

Pumpe ausbauen und &ffnen {BajonettverschiuB). Riick-
stande aus Ablaufschlauchen und Pumpe entfernen,
Evtl. Pumpenlaufrad, O-Ring, Wellenabdichtung oder
Gehéuse wechseln, falls die Teile nicht mehr einwand-
frei sind.

Im Pumpenanschlufstutzen befindet sich eine Drossel
zur Reduzierung der Férderleistung. Beim Zusammen-
bau erst den O-Ring anfeuchten und in den seitlichen
Stutzen des Stiitzfusses einlegen. AnschlieBend die
Drossel in den PumpenanschluBstutzen stecken, die
Pumpe in den StitzfuB schieben und befestigen.

1.4.5. Reinigung von EinlaB-Magnetventil und Filter:

« Kabelstecker abziehen, Magnetventil ausbauen, Spule
abnehmen (BajonettverschluB). Ewvtl. Ventilgehause
durch Lésen der Schrauben &ffnen und Riicksténde aus
Ventilbohrung entfernen.

» Bei Leckage zwischen Metallplatte und Kunstsioffge-
hause O-Ring ersetzen.

« Feinfilter im Zulauf ausbauen und reinigen.

» Mengenbegrenzer ausbauen und reinigen

« In umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

« Wasserzulaufschlauch auf Dichtigkeit prifen.

1.4.6. Optische Oberprifung:

Aile elektrischen und mechanischen Bauteile, Kabel,
Stecker etc. genau ansehen und Oberprifen,

1.4.7. Kabelschraubanschilisse, Elektrodenkabel:
Alle Schraubanschllsse auf Festsitz priifen. Lose Ka-
belverbindungen fithren zu iberhdhtem Ubergangswi-
derstand und Uberhitzung der Kontaktfliche.

1.4.8. Funktionspriifung:

Gerét in Betrieb setzen und Uber einige Minuten mog-

lichst mit Maximal-Leistung betreiben. Regler- bzw. Stu-
fenschaltung von "max."” bis "min." durchfahren.

Sicherheitseinrichtungen priifen. Schlauchverbindungen
auf eventuelle Leckagen priifen.

1.5. Stérungen, mégliche Ursachen
und ihre Beseitigung:

1.5.1 Zylinder-Vollstand (Dauerlicht der LED in der Tir
und auf der Hauptplatine).

- Bei niedriger Wasserlgitfidhigkeit beim Kallaniauf
und bei Wiederanlauf nach Vollabschlammung, oder bei
stark schwankender Wasserleltfihigkeit wird der Zy-
linder bis zur Maximalbegrenzungselekirode gefiilit,
chne daB der Nennstrom bzw. die Nennleistung erreicht
wird, Dieser Betriebszustand wird entsprechend
signalisiert. Gleichzeitig wird die Wassereinspeisung un-
terbrochen. Durch fortlaufende Verdampfung und dem-
zulolge steigende Wasserleitfahigkeit erlischt nach eini-
ger Betriebszeit das Signal automatisch und die Nennlei-
stung wird selbsttatig erreicht (siehe 1.2.4).

« Auch nach langerer Betriebszeit erldschen die LED
nicht, wenn der Zylinder voller Hértebildner ist, die die
aktive Eintauchtiefe der Elekiroden begrenzen, oder
wenn die Elektroden verschlissen sind (siehe 1.3 bis
1.3.3).

» Ausfall der Phase L3 (z. B. externe Sicherung defskt).

1.5.2 Abschldmmstérung (blinkende LED in der Tir
und auf Hauptplatine)

Gerét hat abgeschaltet. Durch Drilcken der Pumpenta-
ste auf der Platine kann die Funktion (iberprift werden.)
» Abschldmmpumpe durch Harebildner blockiert so
daB sie nicht abschlammen kann (siehe 1.3.4).

« Abschlimmpumpe wird elektrisch nicht angesleu-
ert. Kabelverbindungen (berprifen. Uberprifen, ob
Relais auf Platine anzieht (klickt).

» Abschlammpumpe arbeitet, aber es wird kein Wasser
abgepumpt. ZylinderabfluB ist verstopft, Zylinder muf3
gesiubert werden (siehe 1.3 bis 1.3.4).

1.5.3 Flllventil dauergedfinet (nur bei EM-Elektronk)

« Nach Aufnahme der Dampiproduktion bleibt Fillventil
weiter gedfinet, gleichzeitig, ohne daB die Pumpe liuit,
Wasseraustritt aus dem Ablauf. Bei Absenken eines
Teiles des Dampfschlauches kann sich ein Wassersack
bilden, der den weiteren Dampftransport verhindert. Der
Dampf driickt dann das Wasser aus dem Sicherheis{i-
berlauf. Gleichzeitig versucht die Steuerung die einrre-
tende Minderleistung durch Einspeisung von Wasser
auszugleichen.

+ Wasseraustritt ochne Blockierung des Dampischau-
ches kann vorliegen, wenn der Gesamtdruck auf die
Zylinder-Wasseroberflache zu hoch ist. Da der luit-
druck des Kanals éiber den Dampfschlauch in den Zyin-
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der einwirkt, summiert er sich zum Dampidruck und
ibersteigt den zulassigen Wert (siehe 2.3.2}.

1.5.4 Interner Systemfehler

Durch Stérspannungsspitzen kdnnen Microcomputert
empfindlich in ihrer Programmabarbeitung behindert,
oder elektronische Bauteile sogar zerstdrt werden. Des-
wegen wird die Spannungsversorgung der Platine be-
sonders gesiebt. Die Leitungsfihrung, besonders des
Hygrostaten und der Sicherheitskette, ist zu Uberprifen.
Fremde StéreinfliBe sind zu untersuchen. An den Ver-
sorgungstransformator der Hauptplatine diiden keine
anderen Verbraucher angeschlossen werden!
Steuerschalter ausschalten und nach kurzer Waitezeit
wieder einschalten.

1.5.5 Keine Dampfproduktion

« Ubersteigt die Feuchtigkeit den eingestellten Wen des
Hygrostaten oder Feuchtefiihlers, so liegt keine Anfor-
derung vor. Das Gerét schaltet ab. Einstellung oder
eventuell Funktion der Fihler und des Hygrostaten
Oberprifen.

- FEine Auslésung der Sicherheitskette liegt vor, ab-
héngig von den eingebauten Funktionen.

s Es ist kein Hygrostat und keine Sicherhsitskette an den
Klemmen 1 und 2 angeschlossen. Zur Uberpriifung des
Gerdtes kann eine Briicke zwischen den Klemmen 1
und 2 verlegt werden.

1.5.6 Zu geringe Feuchte (die eingestellte Feuchte wird
nicht erreicht}

- Die Leistungsbegrenzung des Gerales verhindert
volle Leistungsabgabe. Siehe 1.2.3.

« Trotz voller Leistungsabgabe kann bei falscher Lei-
stungsauslegung die Feuchte nicht erreicht werden.
Leistungsdaten, Luftmengen, auch Nebenlufimengen,
Uberpriifen.

« Eine lange Dampfschiauchfihrung durch kaite und
zugige Raume kann zu erhohiem Kondensatanfall
fithren. Gerét umhéngen, Schlauch isolieren. '
« Ein falscher Einbau einer Verteildise kann zu Konden-
satbildung im Luftkanal flhren. Anordnung im System
und Einbau tberprifen.

» Bei Ausfall einer Phase erreicht das Gerét nicht die
gelorderte Leistung. Elektroden auf unterschiedliche Ab-
nutzung prifen und ggf. angleichen.

1.5.7 Periocdisch zu hohe Feuchte {Hygrostat schaltet
Gerat bei erheblichem Uberschwingen der Feuchte peri-
odisch ab)

« Eine zu hohe Leistung kann schlechtes Regelverhal-
ten und sogar Kondensatanfall in Kanilen bewirken.
Siehe 1.2.3.

1.5.8 Wasseransammilung auf Bodenblech

» Der Zylinder ist in den FuB falsch eingesetzt, und es
tritt dort Wasser aus. Siehe 1.3.1,

+ Der Zytinder ist nach der Waitung falsch zusammen-
gebaut worden, wobei entweder die C-Ringdichtung be-
schadigt oder nicht ausgetauscht wurde, der Flansch
selbst beschidigt wurde, oder im Flansch Hartebildner
sich betinden, oder der Flansch mit zu wenigen Klam-
mern oder mit ungleichm&Bigem Abstand verklammert
wurde. Siehe 1.3.1.

» Das Wasser tritt an der Verbindung StitzfuB-Pumpe
aus, weil die Montage nicht in der richtigen Reihenfalge
erfolgt ist. Desweitaren kann eine Leckage entstehen,
wenn der alte O-Ring wiederverwendet wurde oder der
O-Ring beschadigt ist.

« Das Wasser tritt am Zylinderoberteil aus, wenn die
Schiauchschellen fir Dampf- cder Kondensatschlauch
nicht richtig befestigt sind. ‘

» Das Wasser tritt am Zylinderobeiteil aus, wenn die
Elektroden nicht richtig befestigt sind. Siehe 1.3.3.

1.5.9 Kein Dampfaustritt aus dem Dampiverteiler

Das Gerit arbeitet. Periodisch tritt Wasser aus dem Ab-
laufschlauch aus (meistens kurz nachdem das
Magnetventil dffnet).

- Falsche Verlegung der Dampfleitungen. Sishe 2.8
und Schema 2.8.3 Einzelheit: X

1.5.10 Wasseraustriit aus der Fillltasse

= Keine Drossel im Pumpenablaufstutzen vorhanden,
Férderleistung der Pumpe ist zu grofl, so daB die Fill-
tasse Oberfiillt.

« Ablaufschlauch verstopft, kein freier Abflul gewzhriei-
stet und Zulaufschlauch Filltasse-StitzfuB verstopit.

11
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HYGROMATIK Elektroden-Dampfbhefeuchter

fiir Betrieb mit Leitungswasser

Typenreihe DBI 4 L/EM
Betriebsanieitung

Teil 2 fiir den Monteur

2.1 Dampfbefeuchter S.2
211 Allgemeine Einbauhinweise s.2
2.1.2 Befestigung des Dampfbefeuchters s.2
2.2 Ventilationsgerat 5.2
2.2.1 Montage des Ventilationsgerates 5.2
2.3 Abmessungen der Geréte 8.3
2.3.1 Vorder- und Seitenansicht des DBI-Gerates mit L-Elektronik 5.3
2.3.2 Vorder- und Seitenansicht des DBI-Gerates mit EM-Elektronik 5.3
23.3 Drauisicht S. 4
2.34 Ansicht von unten S.4
2.4 Kanaldlisen S.4
2.4.1 Kanaldisen- und Schlauchabmessungen {in mm) S.4
2.5 Einbauhinweise fir Kanaldiisen S.5
2.5.1-2.5.2 Schemata mit Hinweisen fir Diseneinbau S.5
2.6  Dampischlauchiihrung 8.5
2.7 Kondensatschlauchfiihrung 5.6
271 Schema KondensatverschluB S. 6
2.8 Einbauarten Dampfverteiler S. 6
2.8.1- Schemata zur Verlegung von Dampiverteiler / Dampfschlauch S. 6
283 / Kondensatschiauch
2.9  Anordnung der Dampfmagnetventile 5.7
2.9.1 Schema tir zwei Dampfmagnetventile 8. 7

Alle Arbeiten sind nur vom Fachmann auszufihren. Gerat vorher spannungsfrei machen!
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2. Montage ] . V
.1. Dampf chter:

2.1. Dampfbefeuch ;3

2.1.1 Allgemeine Einbauhinweise

Der Dampferzeuger sollte durch méglichst kurze Dampf-

und Kondensat-Schiauchlangen mit Kanaldiise bzw.

Ventilationsgerat verbunden werden, da nur so ein opti- e ——

maler Wirkungsgrad erzielt wird. Der Einbauort des
Dampivertsiters ist durch die Kanalflihrung und Bauart
der Klimaanlage bestimmt,

=50 o >50 \
X D
7 N A -
o0 m Schema2.1.2
2.2 Ventiiationsgerat
£
2.2.1 Montage des Ventilationsgerétes € Y
Die Montage des Ventilationsgerdtes erfolgt oberhalb
des Dampferzeugers. Bei der Verwendung von mehre-
ren Ventilationsgeréten gleichzeitig soilte ein maximaler
Abstand von 5 m zum Dampferzeuger nicht iberschrit-
ten werden. Das Ventilationsgerat sollte so angeordnet
werden, daB Zugerscheinungen vermieden werden. Die
Mindesthohe von 2 m reicht im allgemeinen aus. Im
Ubrigen sind die in Schema 2.2.1 angegebenen Wand-
] ¥ : abstinde zu beachten.
=
™
A
[ gassocecanscocpecooecageascna: T 1
Schema 2.1.1
Aus diesem Grunde ist es vorteilhaft, den Damplierzeu-
ger moglichst nahe am Damplvertsiler (Kanaldise, Ven-
tilationsger&t) zu montieren. Falls keine geeignete Wand &
vorhanden ist, empfiehlt sich der Auibau an eine evil. im K D o .
Boden verankerte Standkonsole. % ] P
In Verbindung mit Ventilationsgeréten ist es oft vorteil- £
haft, bei der Standontwahl des Dampferzeugers bersits E

vorhandene Wasseranschiiisse {Zu- und Ablauf) zu be- :
ridcksichtigen,

Die im Schema 2.1.1 angegebenen Wandabstinde sind _M’_\J

einzuhalten, da andernfalls keine ausreichende Gehsu-
sebeliiftung gewihrleistet ist.

D er Befeuchter ist mit einer Wasserwaage auszurichten.

Ventilationsgerat Wandmontage Schema 2.2.1
Umgebungstemperatur: 5 - 40 Grad €, max. 80% r.F.
L )
- a0 ) uft/Air 3000

2.1.2 Befestigung des Dampfbefeuchters \ ‘

Die Geriatemontage solite mittels dem mitgelieferten Dampt/
Moantagematerial an einer stabilen Wand oder auf einer \ 3/ Steam
Konsols erfolgen (siehe Schema 2.1.2) gjf/‘ :

a0
I

S

2 Seitenansicht Wandmontage
Mont



b

HYGROMATIK

2.3 Abm ngen der Ger
2.3.1 Vorder- und Seitenansicht des DBl-Gerétes mit L-Elektronik Schema 2.3.1
332 Befestigungslicher 60
fir Befeuchter
/ F 3
[ ] @
D ] E mr TS
it
@ 3% / o0
[V
1 — seitlicher /
Damptabgang 0
[ a—
™
o [—1
<
<t
f——
[aiii——)
[ ————
[a—
h 292 . 175 )
S 20
2.3.2 Vorder- und Seitenansicht des DBI-Geriites mit EM-Elektronik
Schema 2.3.2
332 Befestigungslécher 60 _
¢ flir Befeuchter "
/
OO0 m © @
) ] /"" (01 Fany i
(i .
> o
s / o
- - seitlicher
Damplabgang —
[ e—
[ A——
[ ] [ ————.
<t
b
A ————".1
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[ A
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292 X 175 )
P14 20
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2.3.3 Draufsicht
20

Dampfabgang
N

. \ 28
o

22

71,

111

142
N
N

3 ™ od v
] —

175

\

A \
~84. ., Kondensatrickiiihrung Kabeldurchfihrungen
332 oben
+ Schema 2.3.3
2.3.4 Ansicht von unten
Erdungshoizen M5 20
Wassereinlai R 3/4 g1 _
N wd
W o () 3
™ \ L 4 by
| 4 L ) [{o ‘C_J
8% i \ o
| 134 \ <
116 ,|  Geh&useabiauf Kabeldurchitthrungen
unten
Schema 2.3.4

2.4 Kanaidiisen

Die Dampfeinleitung in den Luftkanal erfolgt tropfenirei.
Regelfiihler und Begrenzungsorgane sollten in entspre-
chend grofiem Abstand von der letzten Kanaldise unter
Beriicksichtigung der Gesamt-Dampfdiffusionsstrecke
angeordnet werden. Anzahl und Dimension der lieferba-
ren Kanaldisen sowie Nennweiten der jewsiligen
Dampf- und Kondensatschlauche und der empichlenen
Kanalbreiten sind den Tabellen 2.4.1. und 2.4.2 zu ent-
nehmen.

2.4.1. Kanaldiisen und Schlauchabmessungen

(iInmm)

Nennweite des Damptschlauches: DN 20
Nennweite des Kondensatschlauches: DN 9
Nennweite der Kanaldiisen: DN 20
Anzahl der benétigten Kanaldlisen: 1 x DN 20

Veriligbare Lingen der KanaldlUsen DN 20:

i =185, 240, 350, 450, 500 mm

Mont

Die Montage von Kanaldisen empfiehlt sich mdglichst
nzhe beim Dampferzeuger. Dampfschlauchléngen von
mehr als 5 m sollten grundsétzlich isoliert werden.

Zu bevorzugen ist die Anordnung auf der Druckseite bis
max. 1200 Pa Uberdruck (auf der Saugseite bis 500 Pa
Unterdruck). Bei Hochdruckanlagen missen je nach vor-
handenem Gesamtdruck Verlangerungen an den Abluf-
bzw. Zulaufschlauchen vorgenocmmen werden. Hinwsise
im einzelnen aui Anfrage. Siehe Schema 2.4.4.

»

A,



Schema 2.4.4

Schlauchbogen

Beltftung \?/_\

£ +—— Rohre als Zwischenstiick
5
o
¥y}

bas

o

&

Wand

™ Pumpe

Ablauf

2.5 Einbauhinweise flir Kanaldisen

Der Einbau von Kanaldiisen erfolgt immer waagerecht in
Kanalseitenwénde, wobei die Luftbeaufschlagung belie-
big von rechis, links, oben oder unten erolgen kann.

Der Mindestabstand von 120 mm zum Kanaldach ist ein-
zuhalten. Bei einer Neigung des Dampiverteilers um 35
- 45 Grad gegen den Luftstrom kann der Mindestab-
stand auf 70 mm reduziert werden. Schema 2.5.1.

Schema 2.5.1

flacher Kanal

o
~i AR N
N o

120
Hi
H2

|
V
|| &

Generell fiir gleichméaBige Dampiverteilung im Kanal
sorgen.

Ungiinstige Einbausituationen erfordern stels eine sorg-
faltige Uberprifung der Luftzustinde, insbesondere auf
mégliche Gefahren von Kondensatbildung im Luftkanal

Schema 2.5.2 BefestigungsmaBe (mm)

20
—H ~JH ¢
[V ]
o
© o
o
9 ~—
L/ i
3+ M Y
1L 32
@5 50

Das Schema 2.5.2 zeigt die FlanschmaBe der Kanaldise.

2.6. Dampfschlauchfiihrung

Nur Originalschladuche in HYGROMATIK-GQualitat halten
den Betriebsbedingungen stand.

Der Mindestbiegeradius fiir den Dampischlauch DN 20 be-
tragt 150 mm.

Es gibt zwei Mdglichkeiten den Dampfschlauch aus dem
Gerét herauszufithren:

1. Dampfschlauchfiihrung nach oben

Schema 2.6.1

Mont
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2. Dampfschlauchverlegung nach links
Schema 2.6.2

Fir die Herausfilhrung des Dampischlauches aus der
finken Geh&useseite bietet HYGROMATIK optional
einen Winkeladapter fir seillichen Dampfabgang an.
T-Stiicke zur Dampfleitungsverzweigung gehéren eben-
falls zum Lieferprogramm. ‘

Dampfschlauche sind so kurz wie mdglich ohne Sicke
und Knicke mit stetiger/m Stelgung/Gefille von ca. 5-
10% zu verlegen. Schlduche méglichst nicht stiickeln.
Langen Uber 5 m sollten zur Energieersparnis iscliert
werden.

Schellenhalterung jeweils im Abstand von mindestens
500 mm, je nach Schlauchfithrung, vorsehen.

Bei geraden Léngen iber mehrere Meter empfichlt es
sich, die Dampfschiauchverlegung in Cu oder tempera-
turbestandigem Kunststoffrohr vorzunehmen:

25 mm Nennweite fir Schlauch DN 20

2.7, Kondensatschlauchfiihrung

a) Bei Anordnung des Dampfverteilers hiher als 200mm
oberhalb der Geriteoberkante, wird der Kondensat-
schiauch mit ca. 5-10% Gefélle zum AnschluBistutzen
des Dampfizylinders gefihnt, so daB das Kondensat un-
gehindert zurlickflieBt. Es sollte als Dampisperre eine
Schleife von 200 mm Hahe verlegt werden, soweit geni-
gend Platz vorhanden ist. Durch diese Mafnahme
kénnen eventuelle Betriebsgeriusche des Dampivertei-
lers verringert werden.

b) Bei Anordnung des Dampiverteilers unterhalb des
unter a) genannten MaBes mufB das Kondensat separat
abgeleitet werden. Zur Vermeidung von Dampfverlusten
ist eine Schleife von mindestens 200 mm Hohe zu legen.
Der fieie Kondensatstutzen am Dampfzylinder muB mit
einer VerschluBkappe verschlossen werden, Diese sind
von HYGROMATIK kostenlos erhaltlich! Schema 2.7.1,
Schellenhalterung jeweils im Abstand von mindestens
500 mm je nach Schlauchfiihrung.

Fir die Zusammenfilhrung von mehreren Kondensat-
schlauchen sind T-Stilcke DN 12 aus Kunststoff iiefer-
bar.

Einzelheit: Z

Schema 2.7 1 e VerschiuBkappe

jj Schelle

Z
D M Kondensatstutzen

Zylinder

2.8. Ein n Dampfy iler

a) Dampiverteiler 200 mm und hther oberhalb der Ge-
réteoberkanta angebracht; .
Dampfschlauch zun&chst Gber eine Héhe von minde-
stens 400 mm fithren und dann bei stetiger/m Steigung
bzw. Gefalle mit Dampfverteiler verbinden. Kondensat-
schlauch mit Gefélle zum Dampfzylinder verlegen.
Schema 2.8.1. und 2.8.2,

Schema 2.8.1

min 5-10%,

min 400

8
>
>

Schema 2.8.2

min.5-10%
-—

o
s

'

N
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b} Dampiverteiler unterhalb des unter a) genannten
MaBes:

Dampfschlauch zunachst Uber eine Héhe von minde-
stens 600 mm flihren und dann bei stetigem Gefalle mit
Dampiverteilar verbinden. Kondensatschiauch —mit
Schleife von 200 mm Héhe zum Ablauf flihren. Schema
2.83

Schema 2.8.3

min.5-10%
‘_———-—_

min.s00

=fo
Einzelheit :X EIR
falsch !

Ny A

2.9 Anordnun r Dampfiventil

Bei Befeuchtung mehrerer einzeln zu regeinder Verbrau-
cher mit einem Dampfbefeuchter missen Dampt-
magnetventile eingebaut werden. Einbau generell in
senkrechte Steigleitungen, von unten nach oben durch-
strémt,

Die giinstigste Anordnung ist direkt oberhalb des

HYGROMATIK - Dampfiufibefeuchters. Zum Lieferum-
fang der Magnetventile gehéren Schiauchtiillen zur ein-
fachen Montage des Dampfschlauches. Der Kondensat-
schlauch muB generell mit Schleife (mindestens 200mmy}
zum Dampfbefeuchter bzw, Ablauf wverlegt werden,

" Schema 2.9.1
Kondensat Kondensat
l Dampf Dampt I l
3 \ b"' /

[1 Magnetventile

200
AR AA

m Kondensat

* © -
(-] [

Mont



HYGROMATIK Elektroden-Dampfbefeuchter

flir Betrieb mit Leitungswasser

Typenreihe DBl 4 L/EM
Betriebsanleitung

Teil 3 fur den Wasserinstallateur

3.1

3.2

3.3

3.3.1

Wasserinstallation

Wasserzulauf

3.1.1 Schema fir Wasserzulauf

3.1.2 Schema der Wasserzulaufverschraubung
Wasserablauf

3.2.1 Wasserablauf bei Geraten ohne Fillltasse
3.2.2 Wasserablauf bei Geraten mit Fiilltasse
Fiilltasse

Schema der Filitasse

Alle Arbeiten sind nur vom Fachmann auszufiihren. Gerét vorher spannungsfrei machen!

DBIO3Wasser

1
Wasser
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3 . Wasserinstallation

Ortliche Vorschriften der Wasserwerke bzw, Ver-
sorgungsbetriebe beachten!

Kein AnschluB an enthértetes (sog. Weichwasser)
oder geimpftes Wasser. Osmosewasser bedingt bei
EM-Elektroniken unter Umsténden eine Umprogram-
mierung der Steuerung. Bei der L-Elektronik ist gene-
rell eine Umprogrammierung notwendig.

3.1 Wasserzulauf:

GerateanschiuB an normales Leitungswasser. Die
Wasserzulauftemperatur darf max. 40°C betragen. in
die Zuleitung, mindestens 1/2", sind ein Absperrschie-
ber und ein Schmutzfanger zu installieren, evil. je
nach &rilicher Vorschrift zusatzlich eine Zulaufleitung
300 mm Ober das Geh#use flhren (mit automati-
schem Beliifter an hdchster Stelle und zuséatzlichem
Rickschlagventil).

Bei Zugabe von Zusétzen zum Befeuchterwasser
ist ein gesundheitiiches Risiko nicht auszuschlie-
Ren. Von der Verwendung dieser Zusitze wird
daher abgeraten, es sel denn, sie werden vom Ge-
rétehersteller ausdriicklich empfohlen.

Bei einem Gesamidruck im Kanal > 1000 Pa muB
zusiétzlich ein Rickschiagventl] im Dampileitungs-
systemn eingebaut werden.

Wasseranschiu: 1-10 bar, siehe Schema 3.1.1.

DBI 4 L/EM: Rohrverschraubung fiir AuRenrohrdurch-
messer da=10 mm.

Die Zulautverschraubung steht aus dem Boden
heraus. Alle AnschluBteile werden lose mitgeliefert.
Die Montage ist wie folgt durchzutithren {Schema
3.1.2):

1. GroBe Kunststoff-Uberwurimutter ohne Werkzeug
handfest anziehen.

2. Das Rohr mit da=10 mm bis Anschlag in die Ver-
schraubung einflihren und MS-Mutter handfest anzie-
hen.

3. MS-Mutter mit 17 mm Mauischliussel 1/2 bis max.
1 1/4 Umdrehungen festziehen; mit zweitem 14 mm
Maulschlisse! gegenhalten,

Achtung! Zu fesles Anziehen zerstért die Verschrau-
bung.

siehe Schema——([]) = '
3.1.2
| |
. F
Wasserliiter ——
Absperrventil
_ min DN 12
Wasserzulauf — 1.10 bar

Wasser

hier Schilissel
gegenhalten

Schema 3.1.2

I r

T~ Ventilsieb

K_unststoff-
Uberwurfmutter
s‘ g 10

T~

2 W rablauf:
DBl 4 L/EM: Ein Ablaufschlauch DN 1,

Am Gehauseablaufstutzen ist ein Schlauch DN 17
150 mm lang anzuschlieBen. Der Schlauch darf nicht
abgeknickt werden.

Der Ablauf muB frei in ein Rohr mit einem minimalem
Innendurchmesser di = 40 mm oder in einen offenen
Trichter erfolgen (siehe Schema 3.2.1).

Trichter und Ablaufleitung sind aus temperaturbestan-
digem Material fiir 85 ° C herzustellen.

Schema 3.2.1

Pumpenablaufschiauch

r""—a_._._.-— I
o F
Gehause\: f

. i .

Fara T v r.a

Gehauseablaufstutzen

»

Schelie

min 150

v Wasserablaufschiauch
Gummidichtung

HT - Rohr, min. DN 40

Auf freien Ablauf des Wassers achter!



3.2.1 Wasserablauf bei Geraten ohne Fiilitasse

Das Schema 3.2.2 zeigt den Schnitt eines Geh&useab-
laufstutzens bei Geraten ohne Filltasse.

An der Innenseite des Stutzens ist eine Erdungsspange
angebracht. Das Ende des Pumpenablaufschlauchs
wird auf diese Spange geschoben. Wihrend des Ab-
schidammens hat die Erdungsspange direkten Kontaki
mit dem Wasser und leitet eventuell auftretends Rest-
strime an das Gehéuse ab.

Schema 322

\ Pumpenablaufschiauch

A

Gehauseablaufstutzen

Erdungsspange

g1 Zoll

Zwischen dem Mantel des Pumpenablaufschlauchs und
der Innenfliche des Gehduseablaufstuizens befindet
sich ein 3 mm breiter Spall. Sollie sich auf dem Boden-
blech Wasser ansammeln, so {lieBt dieses Uber den

Spalt ins AbfluBsystem.

Bej der Installation ist am Gehauseablaufstutzen ein

Wasserablaufschlauch DN 1" anzuschiieBen,

3.2.2 Wasserablauf bei Ger#ten mit Flilltasse

Das Schema 3.2.3 zeigt den Schnitt eines Gehauseab-

laufstutzens bei Geraten mit Flilltasse,

Der Pumpenablaufschlauch ragt ca. 80 mm aus dem

Gerat heraus.

Auch bei dieser Ausfihrung befindet sich ein Spalt zwi-
schen Pumpenablaufschiauch und Gehauseablaufstut-
zen, Wasser, das sich auf dem Bodenblech angesam-

melt hat, flieBt Gber diesen Spalt ins AbfluBsystem.

[ie Ableitung eventueller Reststrome wird in diesem Fall

von der Filitasse {Ibernommen.

Bei der Instailation wird der Wasserablaufschlauch DN 1"
uber den Pumpenablaufschlauch geschoben und am Ge-

hiuseablaufstutzen befestigt.

Schema 3.2.3

g 2 o o 2
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3.3. Fiiltasse:

Der DBl ist opticnal mit einer Fiilltasse lieferbar.

Sie vereinigt mehrere Funktionen in sich.

- Fiillen des Zylinders

- Gewahrleistung eines freien Ablaufs beim Ab-
schlammen

- Ableiten von Reststrdmen der Fill- und Ablaufseite

Flillen des Zylinders

Im Schema 3.3.1 ist die Fulltasse dargestellt.

Sie ist durch eine Zwischenwand zweigeteilt. Der linke
Teil erfillt die Fillfunktion des Gerétes.

Nach dem Offnen des Magnetventils fliefit das Wasser
in die Filltasse und anschlieBend in den Zylinder. Der
Zylinder wird i{iber den statischen Druck der Wasser-
saule gefillt,

Steigt der Wasserspiegel in der Flilltasse zu hoch an,
flieBt das Wasser {iber die Zwischenwand ins AbfluB-
system,

Gewihrleistung eines freien Ablaufs beim Ab-
schlammen

Der rechte Teil der Filitasse erméglicht das Abschiam-
men,

Beim Abschlammen wird das Wasser von der Pumpe
in die Filltasse gefdrdert und flieBt iiber den Ablauf-
stutzen in das AbfiuBsystem.

Bei einem Stau im AbfluBsystem strémt berschissi-
ges Wasser ber die Zwischenwand in die Fillseite
und zurlick in den Zylinder,

Ein Uberlaufen der Fiilltasse wird somit ausgeschlos-
sen.

\ Pumpenablaufschlauch

Gehiuseablaufstutzen

Wasser
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Ableiten von Reststrémen der Fiill- und
Ablaufseite

in der Fislltasse befindet sich ein Ableitblech, das
durch ein Erdungskabel mit dem Gehiuse verbunden
ist. Beim Abschlammen und Filien werden eventuell
vorhandene Reststréme damit abgeleitet.

Das Material der Flilltasse ist aus umweltfreundlichem
Kunststoff, d.h. recyclebar,

Es ist mdglich, das DBI-Gerdt nachtraglich mit einer
Filltasse auszuriisten. Die entsprechenden Verbin-
dungsschlauche missen in diesem Fall ebenfalls bei
HYGROMATIK bestellt werden.

Schema 3.3.1

Erdungskabel  Zwischenwand

{
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Zuiauf vom . Zulauf von der
Magnetventil Abschliammpumpe
Ablfauf zum AbfiuB ins
Stitzfufl Abwassersystem

Wasser
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HYGROMATIK Elektroden-Dampfbefeuchter

flir Betrieb mit Leitungswasser

=

Typenreihe DBl 4 L/EM

Betriebsanleitung

Teil 4 flir den Elektroinstallateur

4.1  Elektroinstallation und NetzanschluB S.2
4.1.1 Elektrischer Anschlul3 8.2
41.2 Sicherheitsschalter S.2
4.1.3 Elektroanschluf} Ventilationsgerat 3.2
4.2 Steuerungsanschiul} 5.2
4.2.1 Verriegelungskontakte S.2
422 Stetigregelung EM - Elektronik mit externem Regler 8.2
4.2.3 Stufenregelung 8.3
4.3 Potentialireie Signalausgénge 8.3
4.3.1 Sammelstdrung L-Elektronik 5.3
432 Befeuchtung L-Elektronik 5.3
4.3.3 Relais-Option {RO) tir EM - Elektronik 5.3
4.4  Ubersichtsschaltpline
4.4.1 DBi4L E-Plan 93102 S. 4
4.4.2 DBl 4 EM E-Plan 93202 8.5

Alle Arbeiten sind nur vom Fachmann auszufUhren. Gerat vorher spannungsfrei machen!

DBi93 Elsktro
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4.1 Elektroinstallation und NetzanschluB:

Alle Arbeiten sind nur vom Fachmann auszufiihren!
Unfallverhiitungsvorschriften beachten!
Ortliche Vorschrifien beachten.

4.1,1. Elektrischer Anschlup

Fiir jeden Dampiluftbefeuchter ist ein separater Haupt-
anschiuB mit Hauptsicherungen, Hauptschalter etc., der
eine Kontaktéffnung von mind. 3 mm sicherstellt, herzu-
stellen.

Die Kabelflihrung kann wahlweise von cben oder von
unten erfolgen.

Der Potentialausgleich ist am &uBeren Bodenbolzen M5
-anzuschlieBen.

HauptanschluB wie folgt:
DBl 4 L/EM: 1 x 400V/3 Phasen/N/Schutzleiter

Geriite fUr andere Spannungen sind auf Wunsch er-
héltlich.

Auswahl tir Hauptsicherungen in flinker bis mitteltrager
Ausldsungs-Charakteristik (nur bei AnschiuB an obige
Netzspannungen):

Absicherung des DBI 4

Dampfieistung 4 kg/h
aufgen. Strom 44 A
Absicherungen : 3x6 A

4.1.2. Sicherheitsschalter

Nach dem Abnehmen des Gehausedeckels wird das
Gerat durch einen Mikroschalter, der im oberen Bereich
der Zwischenwand angebracht ist, abgeschaltet.
Achtung! Der Sicherheitschalter darf nicht auBRer Funkti-
on gesetzt werden.

4.1.3. ElektroanschluB Ventilationsgeréte

Ein-/Ausschaltung iber Hygrostat, Betrieb jeweils paral-
lel zur Feuchteanforderung. Siehe untenstehendes

Schema.
L.gftermotor
r—@) 230V 1IN ~
s

_— Ventilations-

G\ L1] N gerat
Befeuchter

= 2N

Elektro

4.2, run nschl

Die Regelung muB so eingestellt werden, daBl der
Damptbefeuchter nicht zu oft aus- und eingeschaitet
wird (sogenannte Flafterregelung tihrt zur Zerstdrung
des Hauptschiitzes!).

HYGROMATIK Dampfbefeuchter DB! 4 kénnen mit zwei
unterschiedlichen Steuerungen ausgeristet werden.

Unterscheidungsmerkmale sind;

L-Elektronik :  Zwei Kantrolleuchten

Stufige Ansteuerung

EM-Elektronik: Waagerechtes LED-Display
Stufige und stetige Steuerung (10-100%)

4.2.1. Verriegelungskontakte:

Die potentialfreien Kontakle der Sicherheitskette, wie
z.B. Max.-Hygrostat, Windfahnenrelais, Kanaldruck-
schalter, Lifterverriegelung etc. werden in Reihe zwi-
schen den Reihenklemmen 1 und 2 gelegt. Siehe
4.2.1.1.

Achtung! Die Kontakte, die auf die Klemmen 1 und 2
gelegt werden, miissen potentialfrei sein

4.2.2. Stetigregelung EM-Elektronik mit
externem Regler

Achtung! Versorgungstrafo fiir Steuerung darf nicht zu-
sétzlich flr Spannungsversorgung anderer Verbraucher
(Regler) verwendet werden.

Hinweis: Wenn die AnschluBleitungen flr das Regler-
signal durch umgebende E-Kabe! Induktionsspannun-
gen aufnehmen kénnen, arbeitet der Befeuchter unkon-
trollient. Es wird daher empfohlen, generell Regelleitun-
gen mit am Regler auf Masse gelegter Abschirmung zu
verlegen,

Um die Befeuchter-Elektronik an die vom Regler abge-
gebene Signalspannung anzupassen, ist der Parameter
E3 gemaB der Bedienungsanleitung Teil 1 Seite 6 ein-
zustellen. Die Standardeinstellung ist 0(2)..10 VDC.

Die Anschlisse an die Klemmen sind wie folgt durchzu-
fihren.

Sicherheitsver-

riegelungen v |Regler
© + |controller
v
Klemmileiste

terminal block




4.2.3. Stufenregelung:

Alle Standardgerdte konnen T1stufig geregelt werden,
jedoch sind EM-Gerdte vorbereitet und voreingestellt
{falls nicht anders bestellt) fir stetige bzw. mehrstufige

Ansteuerung. Umstellung auf 1stufige Ansteuerung er-
folgt durch den Kundendienst. Erweiterungen auf bis zu
3 Stufen sind mdglich. Die Kontakle fir die Regelung
sind potentialfrei vorzusehen. Siehe Schema 4,2.2.1.

Schema 4.2.2.1

1./ 1.} 2-/

2}37

112 112

42

e

2 1142|143

1 Stufe

1 - 3 Stufe , potentialfrei

2 Stufen

3 Stufen

V - Verriegelung von der Anlage , potentialfrei

4.3. Potenlialfreie Signalausgange
Die Belastbarkeit der Kontakte betragt 250V/5A.

4.3.1. Sammelstérung L-Elektronik

Die Zusatzplatine wird direkt auf der Grundplatine einge-
rastet und stellt einen potentialfreien Wechselkontakt zur
Verfiigung.

Siehe E-Plan 93102 im Anhang

4.3.2. Befeuchtung L-Elektronik

Die zusétzlichen Klemmen werden im Gerat auf die vor-
handene Schiene montiert.

|25|26‘27|

4.3.3. Relais - Optlon fiir EM - Elekironik

Die RO-Platine wird im Gerat auf der Huischiene mon-
tient und mit einer Breitbandleitung angeschlossen, Auf
der Relaiskarte sind 4 Relais vorhanden, wobei 2 Relais
fest belegt sind und 2 vom Benutzer programmient
werden kdnnen.

Folgende Einstellungen der RO-Option sind fest einge-
stellt bzw. frei programmierbar:
Relaisnr, Klemmen  Bezeichnung
1 25,26,27 Belfeuchtung
2  28,29,30 Sammelstorung aus;
Zyl.volistand verzégert
Abschlammstérung
EinlaBventil dauergedifnet
interner Systemfehler
3 34,3536 Freiprogram. Parameter ES5, vorein-
gestell auf 6 "Betriebsbereit”
Frei program. Parameter E8, vorein-
gestellt auf 2 "Zylindervollstand, ver-
zbgen”

4 37,3839

Siehe auch die Ubersichtsschalipténe auf den folgenden
Seiten.

Uber die Méglichkeilen der Programmierung siehe Be-
dienungsanieitung Teil1 Seite 6.

3

Elektro
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HYGROMATIK Elektroden-Dampfbefeuchter

flir Betrieb mit Leitungswasser

Typenreihe DBI 4 L/EM
Betriebsanleitung

Teil 5 Ersatzteilliste



55— ]

Schema 5.1

Explosions- Zeichnung fur Zylinder, Pumpe, Magnetventil, Schiduche und Ablaufwanne




Ersatzteilliste DBI 4 L/EM

DBI 4 DBl 4
o.FUlIl {m.Fill]  Artikel Nr. Bezeichnung
Gehéuse
1 1 E-3126012 |Schrankgehiuse DBl ohne Tir
1 1 E-2116067 |Blindstopfen PG 21
1 1 E-3126014 |Tur fiir L-Elektronik
1 1 E-3126016 |[TUr fior EM-Elektronik
Dampferzeugung
1 1 B-3216041 |Dampfzylinder transparent kpl. mit Elektroden, einbaufertig
1 1 1 E-3216043 1Dampfzylinderoberteil DN 20/9, leer
2 1 1 B-3216044 (Dampfzylinderunterteil, kpl. mit Sieb
1 1 B-3216042 |Dampfzylinderoberteil, kpl. mit Elektroden
9 1 1 B-3216045 |Satz=35t.Elektroden, kpl.m.O-Ring u.U-Scheiben {.Dampferzeugung
20 1 1 B-3216020 |Sensorelektrode, kpl.m.O-Ring u.U-Scheiben, d=5mm,Max.Begrenzung
16/26] 4 4 E-3216016 |Unterlegscheibe groB, d=5 mm, fir Elekiroden und Sensorelekirode
19/29] 4 4 E-3216017 |Unterlegscheibe klein, d=5 mm, fiir Elekiroden und Senscrelektrods -
15/25] 8 8 E-2204017 |Feder-Wellscheibe, d=5Smm, flr Elekiroden und Sensorelekirode
14/24( 4 4 E-2206058 |Gegenmutier M5 fir Elektroden und Sensorelekirode
13 3 3 E-3216013 {Mutter fGr Elekirodenbefestigung M5 mit Kontaktstift
23 1 1 E-3216030 |Mutter Sensorslektrodenbetestigung M5 mit Kontaktstift
17/27) 4 4 E-3216018 |O-Ring-Dichtung,Aullens. d=5Smm,{.Elektroden u.Sensorelekirode
18/28] 4 4 E-3216019 |O-Ring-Dichtung,Innens. d=5Smm,f.Elektroden u.Sensocrelektrode
4 1 1 E-3216046 [O-Ring-Dichtung fur Zylinderflansch, transparent Zylinder
6 2 2 E-3216011 |O-Ring-Dichtung flr Stutzfu
1 1 E-3220005 |O-Ring-Dichtung fur Abdichtung zwischen StiitzfuB-Pumpe
21 1 1 E-3216025 |Sensorelekirodenstecker lose mit 1so-Schlauch
11 3 3 E-3216024 |[Elektrodenstecker lose mit iso-Schiauch
12/24 4 4 E-3216014 |Schutzkappe fUr Steckkontakt Elektrode DBI 4 u. Sensorelekir. DBI 4
3 12 12 E-3216022 |VerschiuBklammer fr transparent Zylinder
5 1 1 E-2204023 |Ablaufsieb
7 1 E-3220002 |StitzfuB DN 20/12, fur Ausfihrung ohne Fllitasse
7 1 E-3220000 |StltzfuB DN 20/15/12, flir Austihrung mit Fiiltasse
8 2 2 E-2204032 |[Kunststoff-Hutmutter M5 tor Befestigung StutzfuB
61 1 1 E-3216021 |Kondensatverschlusstopfen DN9
Wasserzulauf
1 B-3320406 |Fulltasse komplett
1 E-3320405 |Ableitblech fir Fillltasse
1 B-3320407 |Erdungskabel Gehause-Ableitblech
1 B-3320410 |Foltassenhalter
30/32] 2 2 E-2304015 |Schiauchschelle d=12 mm fir Wasserzulaufschlauch
44 2 E-8501057 |Schiauchschelle 12/20 fir Schiauch Fllltasse-Stutzfu
31 1 £-2604014 |Verbindungsschlauch Magnetventil-Filltasse, =400 mm
31 1 E-2604014 |Verbindungsschlauch Magnetventil-StitzfuB, 1=600 mm
1 E-3320402 |Verbindungschlauch Fiilltasse-StitzfuB
33 1 1 B-2304019 [Magnetvenitil, servogesteuert, gerade Ausfihrung, 0,2-10bar, 1.11/min.
1 1 B-2304040 |Befestigungssatz f. Magnetventil
34 1 1 E-2304028 [Feinfiter in Eingangsverschraubung
35 1 1 E-3320401 DurchfluBmengenbegrenzer 1.0 min
36 1 1 E-2304036 |Gummidichiung Magnetventilgehiuse/Gehause
a7 1 1 F-2304031 |Servogesteuerte Membrane fiir Magnetventit mit Reinigungsnadel

* Pos. - Nr. Schema 5.1 - ‘ Seite 1



Ersatzteiliste DBI 4 L/EM

DBl 4 DBl 4

o.Foll

Artikel Nr.

Bezeichnung

48

55
47

48
49
50
51
52
54
65
66
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B-2304038
B-2304039
E-2304034
B-2304024

B-2304030

E-2404004
E-3426011
E-3426010
E-3426012
B-2404005
E-3320408
E-2404008
E-2404009
E-2404006
E-2404007
B-2424014
E-3416003
E-2404004
E£-2420425

B-2502400
E-2501006
E-2525151
E-2504039
B-3520003
B-3526015
B-3520403
E-2525121
B-2525122
E-2522412
E-2522414
E-2505044
B-2505046
E-31160686
E-3116054
E-3116055

B-3524061
E-3516010
E-3516011
B-3524081
B-3524003
E-3524070

Wasserzulauf

Vantilkolben mit Feder und Sitzdichtung

Metalthllse zur Kolbenfihrung und Ventilabdeckung

Spule fiir Magnetventil 230V/50-60Hz mit BajonettverschiuB
Eingangsverschraubungen f. Magnetventil, Rohr d=10 mm,
komplett mit Kunsistofflberwurfmutter

Uberwurfmutter mit Dichtung flir Magnetventil

Wasserablai

Schlauchschelle fir Pumpenablaufschlauch
Verbindungsschlauch Pumpe-Flilitasse
Ablaufschlauch Filltasse-Ablauf
Pumpenablaufschlauch

Abschlammpumpe ohne Befestigungssatz

Drossei zur Minderung der Fbrderlsistung
Pumpengehiuse fiir Abschlammpumpe

Laufrad fir Abschlammpumpe

0O-Ring Dichtung tiir Abschlammpumpe
Wellenabdichtung fir Abschlammpumpe
Befastigungssatz fir Abschlammpumpe

Halteschelle fir Pumpenablaufschlauch im Gehiuse
Schelle fir Wasserablaufschlauch (Geh&usestutzen)
Ablaufschlauch for Geh&useablaufstutzen, DN1Zoll, per m

Elektronik
Allgemein
Steuerschalter, 1polig, inkl. Schutzklappe
Hauptschitz 24A, 230V
Transtormator 230V/9V, 12VA
Steuersicherung 5A, 5x20 mm
AnschluBkabel Klemmleiste-Hauptschitz, Satz=3St,
AnschluBkabel fir Elekirode mit Steckkontakt, Satz=35t,
Hauptkabelbaum
Abdeckhaube flir Elektroniken
Befestigungssatz flir Abdeckhaube
Mikroschalter flr Deckel
isolierplatte {lir Mikroschalter
TS-Schiene 350 mm lang
TS-Schiene 140 mm lang
Blindstopfen PG 16
Kabelverschraubung PG 16
Kontermutter fir Kabelverschraubung

L-Elektronik
L-Elektronik Platine kpl. mit Baugruppentrager
Betriebsleuchte, "griin" 230V
Leuchtdiode "rot" fir Zylindervollstand und Sammelstérungsanzeige
AnschiuBklemmblock komplett for L-Elekironik
Kabelbaum Signallampenansteuerung
Signalausgangsplatine fiir Sammelstérung

* Pos. - Nr. Schema 5.1
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Ersatzteilliste DBI 4 L/EM

DBl 4 |DBI 4
o.FUll |m.Fullj Artikel Nr, Bezeichnung

EM-Elektronik
B-2525160 |EM-Elektronik Platine kpl. mit Baugruppentréger
E-2525131 |Display fiir EM-Elektronik

B-3525081 |AnschiuBklemmblock komplett fiir EM-Elektronik
B-2525005 |Kabelbaum prop. Anstsuerung EM-Elektironik
B-2525135 |Buskabel EM - RO

B-2525141 |RO-Signalausgangsplatine kpl. mit Baugruppentréger

Zubehor

E-3616200 |Kanaldiise 300 mm DN 20, durchgelocht
E-3616201 |Kanaldiise 400 min DN 20, durchgelocht
E-3616202 [Kanaldiise 500 mm DN 20, durchgelocht
E-3616203 jKanaldise 700 mm DN 20, durchgelocht
57 E-3616004 |[Dampfschlauch DN 20, perm

59 E-3616005 [Kondensatschlauch DN 9, perm

58 E-2404004 |Dampfschlauchschelle DN 20
E-2304015 |Kondensatschiauchschelle DN 9
B-3616011 |Dampfmagnetventil 0-0,4 bar, kpl. fiir Damptschlauch DN 20
E-3616015 |Schlauchtille DN 20

E-2604035 [Reduzierstilck DN 25/DN 20

E-2604022 |Reduzlerstick DN 12/DN 9

&
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